@ attwood
HOCHLEISTUNGS-LENZPUMPE

4730, 4740, 4760 & 4770

INSTALLATIONSANLEITUNG 05/10 69424 Rev. A
EIGENSCHAFTEN: Attwood Hochleistungs-Lenzpumpen sind die neuste Entwicklung bei Hochleistungspumpen. Alle Modell haben herausnehmbare
Filtereinsétze, die eine einfache Installation und einfache Reinigung erméglichen. Hochleistungs-Lenzpumpen kénnen fiir zwei Betriebsweisen konfiguriert
werden - automatischen oder manuellen Betrieb. Das Lenzpumpensystem I&sst sich durch Installation des elektronischen Lenzschalters S3 (Teilenummer
4801 oder 4802) fir vollautomatischen Betrieb umwandeln.

AUTOMATISCHER BETRIEB: Alle Boote mit einer Lange von Gber 6,1 m (20 ft) mit Schiafplatzen (mit Ausnahme von Cockpit-Sitzen) erfordern
automatische Lenzpumpensysteme. Befolgen Sie die Anleitungen INSTALLATION DES AUTOMATISCHEN ELEKTROSCHALTERS und VERKABELUNG
FUR AUTOMATISCHEN BETRIEB.

MANUELLER BETRIEB: Bitte ignorieren Sie Verweise auf die Installation und den Betrieb des automatischen Schalters, falls Sie lhre Pumpenanlage
manuell betreiben. Verwenden Sie die untenstehende Tabelle zur Auswahl der richtigen Pumpe, SicherungsgroBe und Rumpfdurchfiihrung fir lhre
Bootsanwendung.

Innendurchm. Rumpfdurch-
Teiler Modell Volt Amp. Sicherung  Auslassschlauch filhrung
4730 HD 1700 12V Gleichstrom 10 29 mm 3874/67557
4740 HD 1700 24V Gleichstrom 5 29 mm 3874/67557
4760 HD 2000 12V Gleichstrom 12 29 mm 3874/67557
4770 HD 2000 24V Gleichstrom 12 29 mm 3874/67557

Die Empfehlungen basieren auf der Menge der abgepumpten Gallonen pro Stunde (GPH). Die GPH-Messungen sind typisch fiir Produktionspumpen, die
mit glatten Schiduchen auf einer Férderhohe von 0 getestet wurden. “Férderhohe” bezieht sich auf die vertikale Distanz zwischen Pumpendise und der
Wasserausflussstelle. GPH verringert sich mit zunehmender Forderhéhe.

Die untenstehende Tabelle zeigt Gallonen und Liter pro Stunde fir eine Forderhche von 0 und von 91,4 cm (3 ft). GPH/LPH kann auBerdem von der
Stromquelle, vom Schlauchtyp und von anderen Variablen abhangen.

Technische Daten nach ABYC Technische Daten nach ISO

13,6 Volt Gleichstrom 12,0 Volt Gleichstrom

(GPH=Gallonen pro Stunde) (LPH=Liter pro Stunde)

GPH offener GPH offener GPH LPH

Teiler Modell Durchfluss Durchfluss 3’ Forderhohe 3’ Forderhohe Strombedarf
4730 HD 1700 1650 6245 1260 4780 5.6
4740 HD 1700 1650 6245 1260 4780 2.8
4760 HD 2000 1850 7003 1390 5260 6.4
4770 HD 2000 1850 7003 1390 5260 3.2

Die Pumpen kénnen fiir eine begrenzte Teil trockenlaufen, allerdings konnte dies zum Versagen der Pumpe fiihren.

A WARNUNG: zum Vermeiden von Verletzungen beim Installieren oder bei der Wartung von elektrischen Geréten die Geréte von der Stromquelle

abtrennen. Vor dem Einsatz von mit Netzspannung betriebenen Elektrowerkzeug das Schiff aus dem Wasser bringen. Die Pumpe NICHT zum Entfernen

von Benzin, Ol oder anderen brennbaren Fliissigkeiten verwenden. Dies kdnnte zu Branden, Explosionen und schweren Verletzungen fiihren. Nur

Sicherungen mit dem fiir dieses Pumpenmodell angegebenen Wert verwenden. Nichtbeachten kann zu schweren Verletzungen oder zu Feuergefahr

fiihren. Die Lenzpumpen von Attwood sind dafiir ausgelegt, NUR STEHENDES WASSER auszupumpen. Sie sind nicht dafiir ausgelegt, die rasche

Ansammlung von Wasser im Boot durch raues Wetter, starke Stiirme, Beschadigungen des Rumpfes und/oder andere unsichere Navigationsbedingungen

zu verhindern. Verhindern, dass Materialien, die Essigsaure enthalten (Essiggeruch), wie Silikongummi-Dichtmittel, die Plastikteile der Pumpe beriihren.

Sie kdnnen mit dem Plastik reagieren, was zu Rissen und Pumpenversagen filhren kann. Hinweis: Das Ablassen von Ol ist verboten. Der Federal Water

Pollution Control Act verbietet das Ablassen von Ol oder 6ligem Abwasser in die Anschlusszone. Die Verletzung dieser Vorschrift kann mit einer Strafe von

$5.000 geahndet werden.

FUR DIE INSTALLATION SIND NOTWENDIG:

Bohrer und passende Bohraufsatze

Schraubendreher und vier Flachkopfschrauben Nr. 8 aus Edelstahl.

Atwood Rumpfdurchfiihrung in geeigneter GroBe (falls nicht bereits am Boot installiert; siche Tabelle)

Marinedichtmittel (Teilenr. 30110)

Glatter Schlauch mit 29 mm (1-1/8”) Innendurchmesser in geeigneter Lange

2Zwei passende Schlauchschellen

Elektrodraht mit 1,5 mm2 Querschnitt, braun

Elektrodraht mit 1,5 mm2 Querschnitt, schwarz

Am Armaturenbrett montierter 2-Wege-Schalter (Attwood Teilenummer 7615), 3-Wege-Schalter (Teilenummer 7615A)

Sicherungshalter und geeignete Sicherung (siehe Tabelle)

Zwei isolierte Drahtanschlisse fiir Elektrodraht mit 1,5 mm2 Querschnitt

Geeignete Materialien zum Abdichten von elektrischen Anschliissen

Fiir automatischen Betrieb:

* Attwood automatischer Schwimmschalter, Teilenummer 4201 (mit Abdeckung) oder 4202 (ohne Abdeckung) oder elektronischer Schalter S3,
Teilenummer 4801 oder 4802.

* Weitere Flachkopfschrauben Nr.8 aus Edelstahl

Die folgenden Materialien werden benétigt, falls keine Montageflache fiir die Pumpe vorhanden ist:

* 1,27 cm (1/2") dicker Sperrholzblock fir Marineanwendungen, in ausreichender Gré3e zur Montage der Pumpe (und des automatischen
Schwimmschalters, falls dieser verwendet wird)

* Handwalze

¢ Glasfaser—0,5 kg (18 0z.) Matte oder Rovinggewebe

* Polvesterharz und Harter

MONTAGEVORBEREITUNG (Abbildung 1)
1. Wéhlen Sie einen Montageort fiir die Lenzpumpe im tiefsten erreichbaren Teil der Bilge aus. An diesem Ort, wird die Pumpe die letzen 2,54 cm (17)

stehendes Wasser entfernen. Die Pumpe sollte sich so nah wie maglich an der Rumpfdurchfiihrung befinden, um den Schlauch méglichst kurz zu halten.

. Installation der Montageplatte am Glasfaserrumpf: Die Montageflache abschleifen und grundieren so dass ein Bereich der ringsherum 7,6 cm (3”) breiter

als die Montageplatte ist, entsteht. Die Montageplatte ganz mit Glasfaser bedecken. Die Glasfaser mit Harz tranken und die Glasfaserkanten nach

unten an den Rumpf driicken, um die Platte zu befestigen. Die Glasfasermatte glattwalzen, um Unebenheiten, Luftblasen oder GiberméBigen Harz zu
beseitigen. Zur Installation der Montageplatte an einem Aluminiumrumpf: Falls Ihr Boot keinen Montageplatte fiir eine Lenzpumpe hat, soliten Sie sich fiir
eine Anleitung zur Herstellung und Installation einer geeigneten Montagefléche an einen Bootshandler oder eine Werkstatt wenden.

MONTAGEANLEITUNG FUR DIE PUMPE (Abbildung 2)

1

2.
3.
4.

Bestimmen Sie, in welche Richtung die der Pumpenauslassanschluss nach der Installation zeigen soll. Markieren Sie die Pumpe und die Montageplatte
an der gewiinschte Position. Falls der automatische Schalter installiert werden soll, auf der Platte genug Platz fiir den Schalter lassen.

Sicherungszunge eindriicken und drehen, um den Filtereinsatz vom Motorgehéuse zu entfernen.

Den Filter mit vier Nr. 8 Schrauben festschrauben.

Die Pumpe am Filter befestigen; dazu die Pumpe in den Filter driicken und drehen, bis der Sicherungsknopf einschnappt.

INSTALLATION DES AUTOMATISCHEN ELEKTROSCHALTERS (Abbildung 3)
ANLEITUNG ZUM BEFESTIGEN DES SCHLAUCHS

-

2
3.
4
5

. Schlauch von der Pumpenduise auf dem di
. Vor dem Anschluss des Schlauchs, den Schlauch kiirzen, so dass keine schlaffen Stellen oder Knicke in der Abflussleitung sind (diese kdnnen zu

. Falls keine Rumpfdurchfiihrung vorhanden ist:

. Die Durchfiihrung tiber der Wasserlinie (knapp unter der Scheuerleiste ist am besten) an der Fat ite installieren, wo der Wk isfluss gut

uberwacht werden kann. Ein Loch fiir das Durchfiihrungsgewinde durch den Schiffsrumpf bohren.

Auf die Innenseite des Mutternflanschs Dichtmittel auftragen (es darf kein Dichtmittel auf das Pumpengehéuse gelangen). Rumpfdurchfiihrung ganz
einsetzen und Mutternflansch gut festschrauben. Nicht zu fest anziehen.
} 1 und hindernisfreis

m Weg nach oben zur Rumpffiihrung fiihren.

Wassereinschliissen fiihren und die Pumpe blockieren). Stellen Sie sicher, dass sie Schlauchspannung am Pumpenausgang maglichst gering ist, damit
die Pumpenkomponenten nicht GiberméaBig belastet werden.

. Die Schlauchschellen an den Schlauchenden anbringen. Die Enden an die Pumpendiise und den die Schlauchdurchfiihrung anbringen, dabei

sicherstellen, dass die Schlauchenden sicher auf den Widerhaken sitzen.
Beide Anschliisse mit Schlauchschellen sichern.

ANLEITUNG ZUR VERKABELUNG FUR AUTOMATISCHEN BETRIEB (Abbildung 4)

REMARQUE : Linterrupteur choisi doit avoir un ampérage équivalent ou supérieur & celui du fusible recommandé.

Effectuez toutes les connexions au-dessus de la ligne d’eau la plus élevée possible au moyen de connecteurs de qualité marine seulement. Imperméabilisez
toutes les connexions avec des matériaux appropriés. REMARQUE : Le fait de ne pas imperméabiliser les connexions et la pompe a fusible annulera la
garantie du produit.

1. Geeignete Langen des braunen und schwarzen 1,5 mm2 Drahts mit den vorhandenen Pumpendrahten verbinden, genug, um den EIN/AUS/AUTO-
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Schalter, den automatischen elektronischen Schalter und den Akkumulator zu erreichen.

. Verwendung von isolierten Drahtanschliissen: Den positiven (braunen) Draht an den EIN/AUSAUTO-Schalter anschlieBen. Den negativen (schwarzen)

Draht an den negativen (-) Pol des Akkumulators anschlieBen. Fiigen Sie den Sicherungshalter in die positive (braune) Drahtverbindung an einer fiir den
Austausch der Sicherung leicht zuganglichen Stelle ein. Der Sicherungshalter darf nur mit einer maximalen Drahtlénge von 183 cm (72 Zoll) vom Plus-
Pol (+) des Akkus entfernt montiert werden. Den tibrige Draht vom Sicherungshalter am Plus-Pol (+) des 3-Wege-Schalters anschlie3en.

. Den ubrige positiven (braun) Draht vom automatischen Schwimmerschalter in den positiven (braun) Draht von der Pumpe einftigen.
. Die gespleiBten Dréahte an der ,Manual“-Pol des 3-Wege-Schalters anschlieBen. Wichtig: Auch wenn der Schalter tauchfahig ist, miissen die Drahte

wasserfest (abgedichtet) angeschlossen werden. Die Dréhte tber der héchstmaéglichen Wasserlinie montieren, um Elektrolyse-Schaden am Boot zu
vermeiden.

. Den 3-Wege-Schalter auf AUTO schalten und den elektronischen Schalter testen. Dazu einen nassen Lappen auf die beiden Sensoren legen, bis sich

die Pumpe einschaltet (6 bis 10 Sekunden).

. Die Pumpe testen; dazu sicherstellen, dass die Pumpe angeht, wenn der Wasserstand tiber dem oberen Sensor des Schalters liegt, und abschaltet,

wenn der Wasserstand auf den Einlass der Pumpe abgepumpt wurde und der Schalter die Pumpe ausschaltet (ca. 60 Sekunden). Die Pumpe mehrere
Male mit Wasser im Rumpf betétigen, um sicherzustellen, dass das System richtig funktioniert.

ANLEITUNG ZURVERKABELUNG FUR MANUELLEN BETRIEB (Abbildung 5)
1. Geeignete Langen des braunen und schwarzen 1,5 mm2 Drahts mit den vorhandenen Pumpendrahten verbinden, genug, um den EIN/AUS-Schalter

2.
3.
4.

und den Akkumulator zu erreichen.

SchlieBen Sie den positiven (braunen) Draht mit Hilfe von isolierten Drahtanschliissen an den EIN/AUS-Schalter an. SchlieBen Sie den negativen
(schwarzen) Draht an Masse an.

Flgen Sie den Sicherungshalter in die positive (braune) Drahtverbindung an einer fiir den Austausch der Sicherung leicht zugénglichen Stelle ein. Der
Sicherungshalter darf nur mit einer maximalen Drahtlange von 183 cm (72 Zoll) vom Plus-Pol (+) des Akkus entfernt montiert werden.

Zum Testen fiihren Sie der Pumpe Wasser zu. Falls der Ausfluss zu gering erscheint, tiberprifen Sie die Drahtverbindungen: Braun an positiv (Schatter),
schwarz an n¢

egativ
REINIGUNGSANLEITUNG (Abbildung 6)
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Um das Motorgehéuse vom Filter zu entfernen, die Haltezunge am Filter nach innen driicken und das Motorgehéuse im Gegenuhrzeigersinn drehen.
. Die Rotorkammer und den Auslass inspizieren. Fremdkérper entfernen.

. Das Motorgehéuse am Filter befestigen; dazu die Pumpe in den Filter driicken und drehen, bis der Sicherungsknopf einschnappt.
. Falls sich Haar oder Seil um den Rotor wickeln, die Kammer durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn herausnehmen (siehe Abbildung 6). Sicherstellen,

dass kein Wasser zwischen die schwarze platte und das weil3e Motorgehéuse gelangt. Verheddertes Objekt von der Spindel schneiden. Kammer wieder
anbringen und durch Drehen im Uhrzeigersinn sicher befestigen.

BEGRENZTE GARANTIE DER ATTWOOD HOCHLEISTUNGS-LENZPUMPE:

Die ATTWOOD CORPORATION, 1016 North Monroe, Lowell, Ml 49331, USA, (,Attwood"), garantiert dem ersten Kaufer (Endverbraucher), dass diese
Lenzpumpe der Marke Attwood frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind bei normalem Gebrauch und Einsatz fiir: Sportboote/Freizeitboote—
Zeitraum von drei (3) Jahren nach dem originalen Kaufdatum. Gewerblich eingesetzte Boote— Zeitraum von einem (1) Jahr nach dem originalen
Kaufdatum. Weitere Garantieinformationen finden Sie unter www.attwoodmarine.com.



A.Interruptor S3 para sentinas
B. Abrazadera para manguera

D.Conector de casco pasante

Figure 1

Figure 1 Figura 1

A.S3 Bilge Switch

B.Hose Clamp

C.Hose C.Manguera
D.Thru-Hull Connector

E. Waterline E.Linea del agua
F.Hull F.Casco

G.1/2" (Min.) Thick Mounting Pad

Figure 1

A.Commutateur de cale S3

B.Bride de serrage

C.Boyau

D.Connecteur passe-coque

E.Ligne d’eau

F.Coque

G.Plaque de montage de 1,27 cm
(minimum) d’'épaisseur

Figure 2

Figure 2
A.LOCK
B.Mounting Screws
C.Strainer Basket
D.Release Tab

Figure 2
A.VERROUILLAGE

B.Vis de montage
C.Panier-filtre

D.Languette de dégagement

G.Almohadilla de montaje de 1,27 cm de
espesor (minimo)

Abbildung 1

A.Bilgenschalter S3

B. Schlauchschelle

C.Schlauch

D.Rumpfdurchfiihrung

E.Wasserlinie

F. Rumpf

G.Montageplatte 1,27 cm (1/2")
(Mindestdicke)

Figura 2
A.TRABA

B. Tornillos de montaje
C.Cesta de filtro
D.Lengueta de liberacion

Abbildung 2
A.SICHERN

B. Montageschrauben
C.Filter
D.Freigabezunge

Figure 3

Figure 3
A.S3 Bilge Switch

Figur 1 B.Motor Housing

A.S3-slagstrombrytare

B.slangklamma Figure 3

C.slang A.Commutateur de cale S3
D.bordsgenomféring B. Boitier du moteur
E.vattenlinje

F. skrov

G.1/2 tum (1,27 cm) (minimum) tjockt
monteringsunderlag

Figure 4

Figure 4

A.3-Way Switch On/Auto/Manual
See Fuse Chart

B.Brown Wire (+)

C.Manual

D.Auto

E.Off

F. Red Wire (+)

G.See Fuse Chart

(+) Terminal To Fuse Holder
I. 12 Volt Battery
J. S3 Bilge Switch
K.Black Wire (-)

Figure 4
A. Commutateur a trois positions
marche/auto/manuel
F'Qz" 2 B. Fil brun (+)
A.LAS C.Manuel
B.fastskruvar D. Auto
C.sil E. Arrét
D.lasflik

F. File rouge (+)

Figura 3
A. Interruptor S3 para sentinas
B. Bastidor del motor

Abbildung 3
A.Bilgenschalter S3
B. Motorgeh&use

H.72" (183 mm) Maximum Length From

Figure 5

Figure 5
A.2-Way Switch On/Off
B.Brown Wire (+)

C.On
i D.Off
Figur 3 E. See Fuse Chart
A.S3-slagstrombrytare F.72" (183 mm) Maximum Length From
B. motorhus (+) Terminal To Fuse Holder

G.12 Volt Battery
H.Black Wire (-)

Figure 5

Figura 5

A. Interruptor de dos vias encendido/apagado

B. Cable marron (+)

C.Encendido

D. Apagado

E. Consulte el cuadro de fusibles

F. 183 mm de longitud maxima desde el
terminal (+) hasta el portafusible

G.Bateria de 12 voltios

H.Cable negro (-)

Abbildung 5

A.Ei

Aus-Schalte

A. Commutateur & deux
marche/arrét

B. Fil brun (+)

C.Marche

D. Arrét

E. Reportez-vous au tableau des fusibles

F. Longueur maximale de 183 mm de la
borne (+) au porte-fusible
G.Batterie a 12 volts

H.Fil noir (-)
A [
c|D
f %T
B w -—F
H
= ‘
! Figure 6
[}
K J/

Figura 4 Figur 4
A. Interruptor de tres vias A.3-va orytare i wellt

automatico/manual Se sékringstabellen

Consulte el cuadro de fusibles B. brun kabel (+)
B. Cable marrén (+) C. manuellt
C.Manual D.auto
D. Automatico E.fran
E. Apagado F. réd kabel (+)
F. Cable Rojo (+) G. Se sékringstabellen
G. Consulte el cuadro de fusibles H.72 tum (183 cm) maximal langd fran
H. 183 mm de longitud maxima desde el (+)-polen till sékringshallaren

terminal (+) hasta el portafusible 1. 12-voltsbatteri
I. Bateria de 12 voltios J. S3-slagstrémbrytare
J. Interruptor S3 para sentinas K. svart kabel (-)
K. Cable negro (-)
Abbildung 4 Figure 6

A. 3-Wege Schalter Ein/Auto/Manuell
Siehe Sicherungstabelle

Reportez-vous au tableau des fusibles B.Brauner Draht (+)

C.Manuell

D. Auto

E.Aus

F. Roter Draht (+)

G. Siehe Sicherungstabelle

G. Reportez-vous au tableau des fusibles H.Maximale Lange vom Plus-Pol (+)

H.Longueur maximale de 183 mm de la

borne (+) au porte-fusible
|. Batterie a 12 volts
J. Commutateur de cale S3
K. Fil noir (-)

zum Sicherungshalter 183 mm (72")
1. 12 Volt Akku
J. Bilgenschalter S3
K. Schwarzer Draht (-)

A.Note: Motor will be loose, don't let
water enter this joint

B.Motor Housing

C.Impeller

D.Motor Plate

E.Pump Chamber

Figure 6

A.Remarque : le moteur sera lache, ne

laissez pas I'eau entrer par ce joint.
B. Boitier du moteur
C.Téte de pompe
D. Plaque du moteur
E. Boite de la pompe

B. Brauner Draht (+)

C.Ein

D.Aus

E. Siehe Sicherungstabelle

F. Maximale Lange vom Plus-Pol (+) zum
Sicherungshalter 183 mm (727)

G.12 Volt Akku

H.Schwarzer Draht (-)

Figura 6

A. Importante: El motor estara suelto; no
permita que el agua entre en esta junta.

B. Bastidor del motor

C. Impulsor

D.Placa del motor

E. Cémara de la bomba

Abbildung 6

A. Hinweis: Der Motor ist lose, kein Wasser
in die Verbindung eindringen lassen.

B. Motorgehéuse

C. Rotor

D. Motorplatte

E. Pumpenkammer

Figur 5

A. dubbelpolig till/fran-strombrytare

B. brun kabel (+)

C.till

D.fran

E. Se sékringstabellen

F. 72 tum (183 cm) maximal langd
fran (+)-polen till sékringshallaren

G.12-voltsbatteri

H. svart kabel (-)

Figur 6

A. OBS! Motorn kommer att sitta l6st, lat
inte vatten komma in i denna skarv.

B. motorhus

C.impeller

D. motorplatta

E. pumpkammare



