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Garantie

Eine Garantiekarte wird als separates Dokument mitgeliefert. Bei
Fragen rufen Sie die Herstellerwebsite fur |hr Gerdt bzw. System auf:
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Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch ist ein Referenzhandbuch flUr die Bedienung der
Displays Eagle 5, Eagle 7 und Eagle 9.

Diese Einheiten sind nur fUr die Echolotansichten und Frequenzen
ausgelegt, die in der Spezifikation der Installationsanleitung fuir den
Schwinger angegeben werden, die dem Gerat beiliegt. Die
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Modellnummer befindet sich auf der Vorderseite des Gerats.
Nachfolgend finden Sie eine Liste von Modellen, von zu
verwendenden Schwingern und von der zur Verflgung stehenden
Sonar-Funktionalitat.

Eagle 5: Zu verwenden sind SplitShot-HD-Schwinger mit
traditioneller Sonar- und DownScan-Funktionalitat.

Auch Schwinger, die Gber eines der optionalen
Schwingerinstallations-Adapterkabel hinzugefligt werden, verfligen
nur Gber die Ansichten und Frequenzen, flr die das Display
ausgelegt ist. Airmar-Schwinger werden Uber das Adapterkabel
nicht unterstutzt.

Benutzerhandbuchversion

Dieses Handbuch bezieht sich auf die erste Version der
mitgelieferten Software. Das Handbuch wird laufend aktualisiert
und an neuere Softwareversionen angepasst. Sie kdnnen die
neueste verflgbare Handbuchversion von der Website
www.lowrance.com herunterladen.

Die Softwareversion

Die Softwareversion, die derzeit auf diesem Gerat installiert ist,
finden Sie im Dialogfeld Systemeinstellungen unter der Option
Uber.

Weitere Informationen zum Aktualisieren |hrer Software finden Sie
unter "Software-Updates" auf Seite 87.

Kontaktieren Sie uns

Produkt-Support und Service-Informationen finden Sie unter
www.lowrance.com/contact-us.
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Einleitung

Steuerungen vorne

A Seiten
Drlicken, um die Startseite aufzurufen.

B Wegpunkt
- Diese Taste drlicken, um das Dialogfeld Neuer Wegpunkt
aufzurufen.
Diese Taste zweimal drtcken, um einen Wegpunkt zu
speichern.
Diese Taste gedruckt halten, um das Dialogfeld Finde
aufzurufen.

C Pfeile
Auf einer beliebigen Vollbildseite:
- Drlicken, um den Cursor zu positionieren.
- Driicken, um das Bild in eine beliebige Richtung zu
schwenken.
Auf Seiten mit mehreren Bereichen:
- Drlcken, um einen Bereich auszuwahlen.
In MenUs und Dialogfeldern:
- Dricken, um zu navigieren.
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D Beenden
Auf einer maximierten Seite mit mehreren Bereichen:
- Dricken, um zur Seite mit mehreren Bereichen
zurlickzukehren.
In Menus und Dialogfeldern:
- Dricken, um zur Ubergeordneten Mentebene
zurtckzukehren und ein Dialogfeld zu verlassen.

E Bestatigen
Auf Seiten mit mehreren Bereichen:
- Drlcken, um den ausgewahlten Bereich zu maximieren.
In Mens und Dialogfeldern:
- Drlcken Sie diese Taste, um Ihre Auswahl zu bestatigen.

F Zoom
Drlicken, um das Bild zu vergré3ern oder zu verkleinern.
Beide Tasten gleichzeitig drlicken, um an Ihrer Position
einen MOB-Wegpunkt (Crew Overboard) zu erstellen.

G Menii
Dricken, um das Menu auf Vollbildseiten anzuzeigen.

H Stromversorgung
Durch einmaliges Drlicken wird das Dialogfeld System
Kontrolle angezeigt.
« @Gedrickt halten, um das Gerét ein- oder auszuschalten.
« Durch wiederholtes Driicken navigieren Sie durch die
verschiedenen Einstellungen fur die
Hintergrundbeleuchtung.

Micro SD-Karte
Je nach Modell befindet sich das Kartenlesegerat entweder auf der
linken oder rechten Seite.
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Die Startseite

Auf die Startseite kann aus jedem Betriebsmodus durch ein kurzes
Drlicken der Seitentaste zugegriffen werden.

-» Hinweis: Seitensymbole auf der Startseite variieren je nach
Modell.

._’*_ % . .
w Add page

N b
DOWNSCAN WMW

1  Werkzeugfeld — Wahlen Sie eine Schaltflache aus, um
Dialogfelder zum Ausfuhren von Aufgaben oder zum
Durchsuchen gespeicherter Daten aufzurufen.

2 Symbole der Anwendungsseite — \Wihlen Sie eine
Schaltflaiche, um die Anwendungsseite anzuzeigen.

3 Anpassen — Aktivieren Sie den Anpassungsmodus zum
Léschen oder Andern benutzerdefinierter Seiten.

Einleitung | Eagle series Bedienungsanleitung | 11
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Anwendungsseiten

Anwendungsfeld
Menii - Feldspezifisches Men.

Dialogfeld System Kontrolle — Schnellzugriff auf
grundlegende Systemeinstellungen.

4 Dialogfeld - Informationen flr den Benutzer oder
Benutzereingabe.

5 Alarmmeldung - Wird in gefahrlichen Situationen oder bei
Systemfehlern angezeigt.

Jede an das System angeschlossene Anwendung wird in Feldern
dargestellt.

Eine Anwendung kann als Vollbild oder in Kombination mit anderen
Feldern als Seite mit mehreren Feldern angezeigt werden.

Der Zugriff auf alle Anwendungsseiten erfolgt (iber die Startseite.

Benutzerdefinierte Seiten

Das System wird mit einer vorkonfigurierten benutzerdefinierten
Seite ausgeliefert, und Sie kdnnen aullerdem eigene erstellen. Alle
benutzerdefinierten Seiten kdnnen gedandert und geldscht werden.
Zum Hinzuftigen einer benutzerdefinierten Seite, siehe "Hinzufiigen
neuer benutzerdefinierter Seiten" auf Seite 20.

Zum Bearbeiten oder Loschen einer benutzerdefinierten Seite, siehe
"Bearbeiten oder Ldschen von benutzerdefinierten Seiten" auf Seite 21.
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Mehrere benutzerdefinierte Anwendungsfeld-Seiten
Sie kénnen bis zu 4 Anwendungsfelder auf einer
benutzerdefinierten Seite anzeigen lassen. Weitere Informationen
finden Sie unter "Hinzufiigen neuer benutzerdefinierter Seiten" auf Seite 20.

Seite mit Seite mit
2 Anwendungsfeldern 3 Anwendungsfeldern 4 Anwendungsfeldern

Die Gro3e der Anwendungsfelder auf einer Mehrfachseite konnen
Sie im Dialogfeld System-Kontrolle einstellen. Weitere
Informationen finden Sie unter "Anpassen der Teilung auf verschiedene
Bedienfeld-Seiten" auf Seite 23.

Wenn der Cursor in keinem der Bereiche aktiv ist, wahlen Sie
mithilfe der Pfeiltasten den aktiven Bereich aus. Der aktive
Bereich wird durch eine orangefarbene Umrandung
gekennzeichnet.

Maximieren Sie das aktive Feld durch Driicken der Eingabetaste.
Durch Dricken der Taste Beenden gelangen Sie zurtick zur Seite
mit mehreren Bedienfeldern.

Um das Menl des Anwendungsfeldes aufzurufen, muss dieses
zunachst maximiert sein. Sobald es maximiert ist, drlicken Sie
(erneut) die Eingabetaste, um das Meni flir das maximierte
Fenster anzuzeigen. Driicken Sie Taste Beenden, um das Menti zu
schlieBen, drlcken Sie die Taste Beenden erneut, um zurtick zur
Seite mit mehreren Bedienfeldern zu gelangen.

Aktivieren Sie den Cursor auf dem aktiven oder maximierten Feld,
indem Sie Pfeiltaste drlcken, und verwenden Sie dann die
Pfeiltasten zum Positionieren des Cursors. Driicken Sie die Taste
Beenden, um den Cursor zu entfernen.

Gerateregistrierung

Wahrend des Systemstarts werden Sie aufgefordert, |hr Gerat zu
registrieren. Sie kdnnen die Registrierung auch vornehmen, indem
Sie im Dialogfeld Systemeinstellungen die Option Registrieren
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wahlen. Die Registrierung kann folgendermalien vorgenommen
werden:

Von einem Smart-Gerat mit Internetzugang
Uber das Telefon
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Grundlagen zur Bedienung

Ein-/Ausschalten des Systems

Das System wird durch die Betatigung der Einschalttaste (Power)
eingeschaltet.

Halten Sie die Einschalttaste (Power) gedrlckt, um das Gerat
auszuschalten.

Wenn Sie die Taste loslassen, bevor das Gerat ausgeschaltet ist, wird
der Ausschaltvorgang abgebrochen.

Sie konnen das System aulBerdem Uber das Dialogfeld System
Kontrolle ausschalten.

Erstmaliges Einschalten

Wenn die Anlage zum ersten Mal eingeschaltet wird oder auf die
Werkseinstellungen zurlickgesetzt wurde, zeigt sie eine Reihe von
Dialogfenstern an. Grundlegende Einstellungen nehmen Sie
aufgrund der Eingabeaufforderungen dieser Dialoge vor.

Sie kdnnen weitere Einrichtungen und spatere Anderungen von
Einstellungen mit den Dialogen Systemeinstellungen vornehmen.

Dialogfeld System Kontrolle

Das Dialogfeld Systemkontrolle bietet einen Schnellzugriff auf
grundlegende Systemeinstellungen. Driicken Sie kurz die
Einschalttaste, um das Dialogfeld aufzurufen.

Die im Dialogfeld angezeigten Symbole kdnnen variieren.
Beispielsweise ist die Option zum Einstellen geteilter Seiten nur
verfligbar, wenn Sie beim Offnen des Dialogfeldes System Kontrolle
gerade eine Seite mit mehreren Feldern offen haben.

System Controls

Grundlagen zur Bedienung | Eagle series Bedienungsanleitung | 15
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Aktivieren von Funktionen

Wahlen Sie das Symbol der Funktion aus, die Sie ein- oder
ausschalten mochten. FUr Funktionen, bei denen Sie zwischen Ein-
und Ausschalten wechseln kdnnen, wird bei aktivierter Funktion
eine orangefarbene Leiste Uber dem Symbol angezeigt (siehe
Beispiel "Daten-Overlay" oben).

Standby-Modus

Im Standby-Modus sind das Sonar und die Hintergrundbeleuchtung
fr den Bildschirm ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Das System
lauft im Hintergrund weiter.

Den Standby-Modus wahlen Sie im Dialogfeld System-Kontrolle aus.

Um vom Standby-Modus in den normalen Betriebsmodus zu
wechseln, driicken Sie kurz die Einschalttaste.

Displaybeleuchtung

Helligkeit

Sie konnen zwischen den vorgegebenen Stufen flir die
Beleuchtungshelligkeit wechseln, indem Sie kurz die Ein-/
Ausschalttaste driicken.

Die Hintergrundbeleuchtung kann zudem im Dialogfeld
Systemkontrolle eingestellt werden.

Nacht-Modus

Der Nacht-Modus kann Uber das Dialogfeld "System Kontrolle"
aktiviert werden.

Uber die Option "Nacht Modus" wird die Farbpalette bei wenig Licht
optimiert.

Verwenden von Meniis und Dialogfeldern

Menus
MenUs werden zur Bedienung des Systems und zur Anpassung von
Einstellungen verwendet.

Druicken Sie die Meni-Taste, um das Seitenmen aufzurufen.
Drlicken Sie die Men(-Taste erneut, um das Ment zu schlief3en.

Grundlagen zur Bedienung | Eagle series
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Dricken Sie die Pfeiltasten, um eine Mentoption hervorzuheben,
und driicken Sie die Eingabetaste zum Bestatigen der Auswahl.

Bildlaufleisten — Aktivieren Sie die Bildlaufleiste im Mend, und
verwenden Sie die Pfeiltasten, um sie anzupassen. Driicken Sie die
Eingabetaste, um lhre Anpassung zu speichern.

Durch den Cursor-Status (aktiv oder nicht aktiv) andern sich die
MenU-Optionen.

Dialogfelder

Driicken Sie die Pfeiltasten, um eine Dialogfeldoption
hervorzuheben, und driicken Sie die Eingabetaste zum Bestatigen
der Auswahl.

Numerische und alphanumerische Tastaturen werden automatisch
angezeigt, wenn sie zur Eingabe von Benutzerinformationen in
Dialogfeldern erforderlich sind.

Ein Dialogfeld wird geschlossen, wenn Sie einen Eintrag speichern
oder stornieren. Sie kdnnen ein Dialogfeld auch schlieBen, indem
Sie die Taste Beenden drlcken.

Verwenden des Cursors im Bedienfeld

Der Cursor kann verwendet werden, um eine Position zu markieren
und um Elemente auszuwahlen.

Der Cursor steht in der Vollbildansicht zur Verfiigung. Der Cursor
wird im Bedienfeld standardmal3ig nicht angezeigt.

Driicken Sie die Pfeiltasten, um den Cursor im Bereich anzuzeigen
und zu bewegen.

Wenn der Cursor auf dem Kartenfeld aktiv ist, wird das Cursor-
E 132371498 Positionsfenster angezeigt. In der unteren Zeile des Fensters werden
s . die Distanz und die Richtung vom Schiff zum Cursor angezeigt.

N 59°01.280'

Wenn der Cursor auf dem Sonar-Bedienfeld aktiv ist, zeigt das
Fenster aul3erdem die Tiefen- und Temperaturmessdaten an der
Cursorposition an.

Um den Cursor und die Cursorelemente aus dem Anzeigebereich
zu entfernen, driicken Sie die Taste Beenden.

MOB-Wegpunkt

In einer Notfallsituation kénnen Sie einen MOB-Wegpunkt (Crew
Overboard) an der aktuellen Schiffsposition speichern.

Grundlagen zur Bedienung | Eagle series Bedienungsanleitung | 17
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Erstellen eines MOBs
So erstellen Sie einen MOB-Wegpunkt (Crew Overboard):

Drlicken Sie gleichzeitig die Tasten zum Vergrél3ern (+) und
Verkleinern (-)

Wenn Sie die MOB-Funktion aktivieren, werden folgende Aktionen
automatisch ausgefuhrt:

Es wird ein MOB-Wegpunkt an der Schiffsposition gesetzt

Das Display schaltet auf ein vergrolertes Kartenfeld um, bei dem
sich das Schiff in der Mitte befindet

Das System zeigt Informationen flr die Navigation zuriick zum
MOB-Wegpunkt an

Mehrere MOB-Wegpunkte kénnen erstellt werden. Das Schiff zeigt
die Navigationsdaten zum ursprtinglichen MOB-Wegpunkt. Die
Navigation zu nachfolgenden MOB-Wegpunkten muss manuell
erfolgen.

MOB Loschen

Ein MOB-Wegpunkt kann aus dem Menu geldscht werden, wenn er
aktiviert ist.

Navigation zu MOB beenden

Das System zeigt weiterhin Navigationsdaten zum MOB-Wegpunkt,
bis Sie die Navigation im MenU beenden.

Bildschirminhalt speichern
So erstellen Sie einen Screenshot:
Driicken Sie gleichzeitig die Seitentaste und die Einschalttaste.

Grundlagen zur Bedienung | Eagle series
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Daten
Overlay

Editieren
des
Overlays

Anpassen des Systems

Anpassen des Hintergrundes der Startseite

Sie kdnnen das Hintergrundbild der Startseite anpassen. Sie kdnnen
lhr eigenes Bild im JPG- oder PNG-Format verwenden.

Die Bilder kénnen an einem beliebigen Ort gespeichert sein, sofern
dieser Uber den Datei-Browser angezeigt werden kann. Wenn ein
Bild als Hintergrund ausgewahlt wurde, wird es automatisch in den
Ordner mit Hintergrundbildern kopiert.

ol

=

Waypoints

_ Manuals

-‘ Screenshots

crashlog —
m Details - wallpaper01 jpg
r— updaters Type

wallpaper

wallpaper01.jpg

Llose

Dateneinblendung
Sie konnen sich Daten als Overlay auf einer Seite einblenden lassen.

Ein- und Ausschalten von Daten-Overlay

Sie kdnnen Overlay-Daten fUr jede aktive Seite ein- oder
ausschalten, indem Sie das Daten-Overlay-Symbol im Dialogfeld
Systemkontrolle anwahlen. Wenn das Daten-Overlay aktiviert ist,
wird ein orangefarbener Balken Giber dem Symbol angezeigt.

Bearbeiten von Overlay-Daten

Verwenden Sie die Option Editieren des Overlays im Dialogfeld
System Kontrolle, um auf folgende Optionen im MenU Editieren
zuzugreifen:

Hinzuflgen von neuen Daten im aktiven Bedienfeld

Anpassen des Systems | Eagle series Bedienungsanleitung | 19



Loschen eines ausgewahlten Daten-Overlays
Andern eines ausgewahlten Daten-Overlays zum Anzeigen

anderer Daten

Konfigurieren der Anzeige eines ausgewahlten Daten-Overlays
(digital oder analog, GroBe usw.).

Neupositionieren eines Elements durch Auswahl und die
MenUoption Verschieben. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das
ausgewahlte Element zu verschieben.

Benutzerdefinierte Seiten

Hinzufiigen neuer benutzerdefinierter Seiten

Es sind maximal 9 Seiten zuldssig. Sie kdnnen bis zu 4
Anwendungsfelder auf einer benutzerdefinierten Seite anzeigen
lassen.

1. Wahlen Sie das Seite-hinzufligen-Symbol auf der Startseite aus,
um das Dialogfeld Seiten bearbeiten zu 6ffnen

Seite hinzufiigen

2. Benutzen Sie die Pfeiltasten zum Markieren, und driicken Sie die

Eingabetaste. Das Feld wird der Seite hinzugeflgt.

3. (Optional) Wiederholen Sie Schritt 2 fiir weitere Felder. Maximal

4 Felder sind zulassig.

- Das Layout andern: Verwenden Sie die Pfeiltasten zum
Auswahlen der Option Layout. Mit dieser Option konnen Sie
festlegen, wie die Felder angezeigt werden sollen.

- So entfernen Sie ein Bedienfeld: Verwenden Sie die Pfeiltasten,
um das Teilfenster auf der rechten Seite des Dialogfelds
auszuwahlen und das Symbol Léschen (X) oben rechts im
Bildschirms hervorzuheben. Driicken Sie die Eingabetaste. Das

20 | Anpassen des Systems | Eagle series
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Bedienfeld wird aus dem Teilfenster auf der rechten Seite des
Dialogfelds entfernt.

- So verschieben Sie ein Bedienfeld: Verwenden Sie die
Pfeiltasten, um das Teilfenster auf der rechten Seite des
Dialogfelds auszuwahlen und das Pfeilsymbol oben links im
Teilfenster hervorzuheben, das Sie verschieben mochten.
Drlcken Sie die Eingabetaste. Ein groBeres Pfeilsymbol wird
angezeigt. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um das
hervorgehobene Bedienfeld zu verschieben. Drlcken Sie die
Eingabetaste, um lhre Anpassung zu speichern.

4. Speichern Sie das Seitenlayout.

Das System zeigt die neue benutzerdefinierte Seite an, und ein
Symbol fur die neue Seite befindet sich auf der Startseite.

Bearbeiten oder Loschen von benutzerdefinierten

Seiten

1. Verwenden Sie auf der Startseite die Pfeiltasten zum Markieren
der Option Benutzerdefiniert, und drlicken Sie die Eingabetaste
zum Aktivieren der Option Benutzerdefiniert.

Seitenansicht hinzufugen

@ Benutzerdefiniert

2. Verwenden Sie die Pfeiltasten flir folgende Optionen:

- Wahlen Sie die Option X auf einem Symbol fur eine
benutzerdefinierte Seite, und drlicken Sie die Eingabetaste,
um die Seite zu entfernen.

- Wahlen Sie die Werkzeug-Option auf einem Symbol einer
benutzerdefinierten Seite und drlicken Sie die Eingabetaste,
um das Dialogfeld Seiten editieren anzuzeigen.

Anpassen des Systems | Eagle series Bedienungsanleitung | 21
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3. Zum Andern des Layouts, zum Hinzufigen und Léschen von
Bedienfeldern Uber das Dialogfeld Bearbeiten fur
benutzerdefinierte Seiten: Weitere Informationen finden Sie
unter Schritt 3 in "Hinzufiigen neuer benutzerdefinierter Seiten" auf Seite 20.

4. Durch das Speichern oder Verwerfen von Anderungen wird der
Bearbeitungsmodus verlassen.

Anpassen des Systems | Eagle series
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Anpassen der Teilung auf verschiedene
Bedienfeld-Seiten

1. Offnen Sie die Seite mit verschiedenen Bedienfeldern
2. Drlcken Sie schnell auf die Einschalttaste, um das Dialogfeld
Systemkontrolle zu 6ffnen

3. Wahlen Sie die Option zum Anpassen der Teilung. Das Cursor-
Pfeilsymbol wird auf der Seite mit verschiedenen Bedienfeldern

angezeigt.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Teilung an die
gewnschte Position zu verschieben

5. Dricken Sie die Eingabetaste, um die Anpassung der Teilung zu

speichern.

System Kontrolie

O ¥

Anpassen des Systems | Eagle series Bedienungsanleitung
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Karten

Das Kartenfeld
)
—
’ e B
| |
E D C
A Nord-Anzeige
B Schiff
C Kartenbereich
D Gitter-Linien*
E Distanz Ringe*

*Optionale Karten-Objekte. * Optionale Kartenobjekte kénnen
einzeln im Dialogfeld fir Karteneinstellungen ein- und
ausgeschaltet werden.

Kartendaten

Das System kann mit vorinstallierter Kartografie geliefert werden.
Eine vollstandige Auswahl der untersttzten Karten finden Sie auf
der Website des Produkts.

= Hinweis: Die Kartenmenuoptionen variieren abhdngig von der
verwendeten Karte.

= Hinweis: Das System schaltet nicht automatisch auf
vorinstallierte Karten um, wenn das Speichermedium mit den
Karten entfernt wird. Es wird eine Karte mit geringer Auflésung

Karten | Eagle series Bedienungsanleitung
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angezeigt, bis Sie die Speicherkarte wieder einlegen oder
manuell auf die vorinstallierte Karte zurlickschalten.

Auswahlen von Kartentypen

Den im Kartenfeld dargestellten Kartentyp legen Sie fest, indem Sie
eine der verfligbaren Kartentypen im Dialogfeld
Karteneinstellungen auswahlen. Weitere Informationen finden Sie
unter "Karten Einstellungen" auf Seite 35.

Schiffssymbol

Wenn das System Uber eine festgelegte, gliltige GPS-Position
verfugt, zeigt das Schiffssymbol Position und Kurs an. Ist kein GPS
verfligbar, enthalt das Schiffssymbol ein Fragezeichen.

Kartenbereich

Zum Vergrél3ern/Verkleinern der Karte verwenden Sie die Zoom-
Tasten.

Kartenbereiche und Distanz-Ringintervalle (sofern aktiviert) werden
in der rechten unteren Ecke des Kartenfeldes angezeigt.

Verschieben der Karte

Sie konnen die Karte in jede Richtung bewegen, indem Sie den
Cursor mithilfe der Pfeiltasten zum Rand des Kartenfeldes in die
gewlinschte Richtung bewegen.

Um den Cursor und die Cursorelemente aus dem Anzeigebereich
zu entfernen, driicken Sie die Taste Cursor/Wegpunkt. Dabei wird
auch die Schiffsposition auf der Karte zentriert.

Wegpunkte, Routen und Trails

Sie kdnnen Wegpunkte, Routen und Trails auf der Seite
positionieren und verwalten. Weitere Informationen finden Sie
unter "Wegpunkte, Routen und Trails" auf Seite 38.

Navigieren

Sie kdnnen die Seite flr die Navigation zur Cursorposition, zu einem
Wegpunkt oder entlang einer Route verwenden. Weitere
Informationen finden Sie unter "Navigieren" auf Seite 47.
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Anzeigen von Informationen zu

Kartenobjekten

Wenn Sie den Cursor Uber einer Kartenposition, einem Wegpunkt,
Trail oder einer Route positionieren, werden grundlegende
Informationen zum ausgewahlten Element als Popup-Fenster
angezeigt.

= Hinweis: Popup-Informationen mussen in den
Karteneinstellungen aktiviert sein, damit grundlegende
Informationen zum Element angezeigt werden.

Wahlen Sie die Info-Optionen im Men(, um eine Liste von
Elementen in der Nahe des Cursors anzuzeigen. Wahlen Sie ein
Element in der Liste, um alle verfligbaren Informationen zu diesem
Element anzuzeigen.

Objekte auf Kartenfeldern suchen
Wahlen Sie das Ment "Suchen", um nach Kartenobjekten zu suchen.

Finde Vom Cursor

SchlieBen
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Weitere Optionen

Karten-Overlay
Sie kdnnen Overlays auf dem Kartenfeld hinzufligen.

Wenn ein Overlay ausgewahlt ist, wird das Kontextmenu der Karte
erweitert und enthélt dann die Grund-Menuoptionen fir die
ausgewahlte Einblendung.

Informationen zu den Overlay-MenUoptionen werden weiter unten
oder in den jeweiligen Abschnitten in diesem Handbuch erlautert.

Struktur-Overlay
Strukturinformationen (StructureMap) kdnnen als Einblendung in
Ihrem Kartenfeld angezeigt werden.

- Hinweis: Struktur-Overlay (StructureMap) ist nur auf TripleShot-
Modellen verfligbar, die SideScan-fahig sind.

Wenn die Option Struktur-Overlay ausgewahlt ist, wird das
Kartenmen( erweitert und enthélt dann die grundlegenden
MenUoptionen flr das ausgewahlte Overlay. Weitere Informationen
finden Sie unter "StructureMap" auf Seite 74.

Genesis Live-Overlay

= Hinweis: Nur verfligbar, wenn eine Lowrance oder C-MAP-
Kartenquelle angezeigt wird.

-» Hinweis: Bevor Daten aufgezeichnet werden kbnnen, muss
eine microSD®-Speicherkarte mit freiem Speicherplatz in das
Gerat eingesetzt werden.

Genesis live ist eine Echtzeit-Funktion, bei der das Gerat basierend
auf Live-Sonarergebnissen eine Uberlagerung von Tiefenkonturen
erstellt. Die Sonarergebnisse von Genesis live werden auf der
Speicherkarte des Gerdtes aufgezeichnet und angezeigt.

Sollte die Speicherkarte entfernt oder Speicherplatz knapp werden,

so schaltet sich die Funktion aus, und die Option wird im Mena
deaktiviert.

Je mehr Durchlaufe einer Region im Protokoll der Live-
Sonarergebnisse aufgezeichnet werden, desto genauer sind die
Genesis live-Karten.
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Genesis Live
Optionen
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« Genesis live-Aufzeichnungen sind bis 20 Knoten prazise.

= Hinweis: Genesis live-Daten sind nicht fur den Gezeiten-Offset
angepasst.

Mentioptionen von Genesis live

Transparenz
Passt die Transparenz des Overlays an.

Konturintervall
Definiert die Dichte der angezeigten Live-Tiefenkonturen.

Tiefen Farbpalette
Legt die Farbpalette zum Kolorieren der Tiefenbereiche fest.

Kartensynch (Chart sync) — synchronisiert die Genesis live-Schicht
mit der Farbpalette, die auch im Kartenmend als Karten-
Tiefenpalette definiert ist (unter Kartenoptionen, Ansicht (View),
Tiefenpalette (Depth palette)). Mit dieser Option kdnnen auch
benutzerdefinierte Paletten im Kartenmenu definiert und auf die
Genesis-Schicht angewendet werden.

- Navigation — Verwendet die Navigationspalette.

- Tiefenschattierung — Verwendet die Tiefenschattierungspalette.
Papierkarte — Verwendet die Papierkartenpalette.
Sicherheitsschattierung — Verwendet die Einstellung flr die
sichere Tiefe, um die Farbe in Bereichen mit einer geringeren als
der festgelegten sicheren Tiefe zu schattieren. Aktiviert auch die
Option flir die sichere Tiefe im MenU Genesis live.

Sichere Tiefe

Legt die sichere Tiefe fest. Bereiche, die flacher als die sichere
minimale Tiefe sind, sind schattiert. Diese Option ist nur verfugbar,
wenn die Palette zur Sicherheitsschattierung ausgewahlt ist.

Kartenausrichtung

Sie kdnnen festlegen, wie die Karte im Bedienfeld gedreht wird. Das
Symbol flr die Kartenausrichtung in der oberen rechten Ecke des
Kartenfelds zeigt die Nordausrichtung an.
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Nord oben Kurs oben

Nord oben
Richtet die Karte so aus, dass Norden nach oben zeigt.

Kurs oben

Die Kartenrichtung ist abhangig davon, ob Sie navigieren oder
nicht:

beim Navigieren: Die gewlnschte Kurslinie ist nach oben
ausgerichtet

wenn Sie nicht navigieren: die tatsachliche Fahrtrichtung des
Schiffes (COG) ist nach oben ausgerichtet

Vorausblick

Bewegen Sie das Schiffssymbol im Feld, um lhre Voraussicht des
Schiffes zu maximieren.

C-MAP-Karten

Untenstehend sind alle verfligbaren Optionen fir C-MAP-Karten
beschrieben. Die verfligbaren Funktionen und Meni-Optionen
kdnnen je nach den verwendeten Karten variieren. In diesem
Abschnitt werden MenUs einer C-MAP-Karte gezeigt.

= Hinweis: Eine Menuoption ist ausgegraut, wenn die Funktion
auf der angezeigten Karte nicht verfligbar ist.
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C-MAP-spezifische Kartenoptionen

Kartendetails
Voll - zeigt samtliche fur die verwendete Karte verfligbaren
Informationen an.
Mittel — zeigt die mindestens zur Navigation erforderlichen
Informationen an.
Niedrig — zeigt die grundlegenden Informationen an, die nicht
entfernt werden kénnen. Dazu gehéren Informationen, die in
allen geografischen Bereichen erforderlich sind. Diese
Informationen reichen fir eine sichere Navigation ggf. nicht aus.

Genesis-Schicht
Die Genesis-Schicht zeigt hochauflosende Konturen von Genesis-
Benutzern an, die eine Qualitatsprifung bestanden haben.

Diese Option schaltet die Genesis-Schicht auf dem Kartenbild ein
bzw. aus.

Nur verfugbar, wenn die C-MAP-Karte Genesis-Schichtdaten enthalt.

Tiefen Farbpalette
Mit der Tiefenpaletten-Steuerung kann die auf der Karte
verwendete Tiefenpalette eingestellt werden.

Depth filter (Tiefenfilter)
Filtert Tiefen heraus, die flacher als der ausgewdhlte Tiefenfilter-
Grenzwert sind.

Sichere Tiefe

Auf Karten wird anhand verschiedener Farbschattierungen
zwischen flachen und tiefen Gewassern unterschieden. Nachdem
Sie die Farbpalette fiir Sicherheits-Einfarbung/Tiefen-Einfarbung
aktiviert haben, geben Sie die gewlinschte minimale Sichere Tiefe
und die Farbe/Einfarbung flr verschiedene Tiefen vor.

Kartenkategorien

Verschiedene Kategorien und Unterkategorien sind im Lieferumfang
enthalten. Sie kdnnen die Kategorien einzeln ein- und ausschalten,
je nach den Informationen, die Sie anzeigen mochten.
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Karten Kategorien

Lake Services

Nautical Chart

Roads

Topo Boundaries

Water Structure

Navionics-Karten

Einige Navionics-Funktionen erfordern die aktuellsten Daten von
Navionics. Vor der Verwendung dieser Funktionen wird eine
Meldung angezeigt, die besagt, dass die Funktion nur verfigbar ist,
wenn die entsprechenden Navionics-Karten oder Kartenmodule
eingesetzt sind. Weitere Informationen zu den erforderlichen
Arbeitsschritten fur diese Funktionen finden Sie unter
www.navionics.com.

Sie kdnnen auch eine Nachricht erhalten an, wenn Sie versuchen,
eine eingeschrankte Funktion zu verwenden, wenn die Navionics-
Karte nicht aktiviert ist. Zum Aktivieren der Karte wenden Sie sich an
Navionics.
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Chart details
Standard

Navionics-spezifische Kartenoptionen

Die Optionen chart overlay (Karten-Overlay), orientation
(Ausrichtung) und look ahead (Vorausblick) (zuvor in diesem
Abschnitt beschrieben) sind sowohl bei C-MAP- als auch bei
Navionics-Karten gebrauchlich. Die folgenden Angaben
beschreiben spezielle Kartenoptionen fir Navionics.

Beitrdge der Community

Aktiviert die Kartenebene, darunter Bearbeitungen der Navionics-
Community. Hierbei handelt es sich um Benutzerinformationen
oder -bearbeitungen, die von Benutzern zur Navionics-Community
hochgeladen wurden und in Navionics-Karten zur Verfigung
gestellt werden.

Weitere Details finden Sie in den in der Karte enthaltenen Navionics
Informationen oder auf der Navionics Website unter
WWW.Nnavionics.com.

SonarChart
Das System unterstitzt die Navionics SonarChart-Funktion.

SonarChart zeigt eine hochauflosende bathymetrische Karte mit
Detailkontur und standardmalligen Navigationsdaten an. Weitere
Informationen finden Sie unter www.navionics.com.

SonarChart Live

SonarChart Live ist eine Echtzeit-Funktion, bei der das Gerat eine
Uberlagerung von Tiefenkonturen basierend auf lhren eigenen Live-
Sonarergebnissen erstellt.

Wenn Sie in SonarChart Live Overlay auswahlen, werden im Men(
die SonarChart Live-Optionen angezeigt.

Transparenz

Die SonarChart Live-Einblendung wird auf andere Kartendaten
gelegt. Die Kartendaten sind bei minimalen
Transparenzeinstellungen vollstandig abgedeckt. Passen Sie die
Transparenz an, damit die Kartendetails zu erkennen sind.

Minimale Tiefe

Hier wird angepasst, was die SonarChart Live-Wiedergabe als
sichere Tiefe behandelt. Dies betrifft die Einfarbung des SonarChart
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Live-Bereichs. Wenn sich das Boot der Sicherheitstiefe ndhert,
verandert sich die Farbung des SonarChart Live-Bereichs allmahlich
von einem einfachen Grau-/WeilSton in Rot.

SCL-Historie
Wahlen Sie diese Option, um die zuvor aufgezeichneten Daten im
Karten-Overlay anzuzeigen.

= Hinweis: Wahrend der Anzeige der SCL-Historie zeichnet
SonarChart Live nicht auf.

SC-Dichte
Steuert die Dichte der SonarChart- und SonarChart Live- Konturen.

Navionics Dynamische Tiden- und Stromungs-Symbole

Die Tiden und Stromungen werden anstelle der fur die statischen
Tiden- und Strdmungsinformationen verwendeten Rautensymbole
mit Messanzeigen und Pfeilen dargestellt.

Die Giber Navionics-Karten verfligbaren Tiden- und
Stromungsinformationen sind datums- und zeitspezifisch. Das
System bietet zur Darstellung der Tiden- und
Stromungsbewegungen im Verlauf der Zeit animierte Pfeile und/
oder Messanzeigen.

Dynamische Tideninformationen Dynamische Strémungsinformationen

Verwendet werden die folgenden Symbole bzw. folgende Symbolik:
Aktuelle Geschwindigkeit

Die Pfeillange richtet sich nach der Geschwindigkeit, und das
Symbol dreht sich im Einklang mit der FlieBrichtung. Die
FlieBgeschwindigkeit wird innerhalb des Pfeilsymbols angezeigt.
Das rote Symbol dient zur Darstellung einer zunehmenden
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Stromungsgeschwindigkeit, das blaue Symbol weist auf eine
abnehmende Geschwindigkeit hin.

Tidenhub

Die Messanzeige weist 8 Stufen auf und wird entsprechend dem
absoluten Hochstwert/Tiefstwert des berechneten Tages
festgesetzt. Der rote Pfeil zeigt eine steigende Tide (Flut), der blaue
Pfeil eine zuriickgehende Tide (Ebbe) an.

=» Hinweis: Alle numerischen Werte werden in den relevanten,
durch den Benutzer festgelegten Systemeinheiten
(MaReinheiten) angezeigt.

Easy View
VergroBerungsfunktion zum VergrélRern von Objekten und Text auf
den Karten.

=» Hinweis: Auf der Karte wird nicht angezeigt, dass diese
Funktion aktiv ist.

Angelbereich
Wahlen Sie einen Tiefenbereich aus, der durch Navionics® weil3
hervorgehoben werden soll.

Dies gestattet Ihnen die Markierung bestimmter Tiefenbereiche
zum Fischen. Dabei richtet sich die Genauigkeit des Bereichs nach
den zugrunde liegenden Kartendaten. Wenn die Karte
beispielsweise lediglich 5-Meter-Intervalle fir Tiefenlinien aufweist,
wird die Schattierung gerundet fuir die ndchste verfligbare
Tiefenlinie angezeigt.

-
L T | l s I’I o

Bereich fiir Tiefenhervorhebung: 6 m—12 m

Flachwasser hervorhebender Bereich
Markiert Bereiche mit einer geringen Wassertiefe zwischen 0 und
der ausgewahlten Tiefe (bis zu 10 Meter).
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Kein Flachwasser hervorgehoben Hervorhebung von Flachwasser: 0 m bis
3m
Darstellungsarten

Zeigt Seekarteninformationen, wie Symbole, Farben der
Navigationskarte und Bezeichnungen flr internationale oder US-
amerikanische Karten an. Prasentations-Typen.

Sichere Tiefe
Die Navionics-Karten verwenden verschiedene Blauschattierungen,
um zwischen flachen und tiefen Gewassern zu unterscheiden.

Die sichere Tiefe basiert auf dem ausgewahlten Grenzwert und wird
ohne blauen Schatten dargestellt.

-» Hinweis: Die integrierte Navionics-Datenbank umfasst Daten
bis zu 20 m Tiefe, darlber hinaus werden alle Bereiche in Weil3
angezeigt.

Karten-Details

Bietet verschiedene Informationsebenen zu geografischen
Schichten.

Karten Einstellungen

Wahlen Sie im Dialogfeld System Kontrolle die Option
Einstellungen, um auf das Dialogfeld flr die Karteneinstellungen
zuzugreifen.
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Settings
\ System
s’? Navigation

Karten Quelle

Popup Information

Gitter-Linien
i Wegpunkte
~ Routen
Sonar

Trails

Alarme Kurs-Verlangerung

Einheiten

Simulator

Kartenquelle
Wechseln Sie die Kartenqguelle, wenn ein Kartenspeichermedium
eingelegt wird.

Popup-Informationen

Legt fest, ob grundlegende Informationen fur Feldobjekte
angezeigt werden, wenn Sie ein Objekt auswahlen.

Distanz-Ringe
Die Distanz-Ringe konnen verwendet werden, um die Distanz
zwischen [hrem Schiff und anderen Feldobjekten anzuzeigen.

Der Distanz-Mal3stab wird vom System automatisch an den Feld-
Malstab angepasst.

Gitter-Linien
Schaltet die Anzeige von Langen- und Breitengraden auf dem Feld
ein oder aus.

Wegpunkte, Routen, Trails

Schaltet die Anzeige dieser Elemente in den Bedienfeldern ein oder
aus.
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Kursverlangerungslinie

Aktiviert bzw. deaktiviert die Anzeige der Verlangerungslinie fir den
Kurs tber Grund (COG) auf dem Bedienfeld des Gerates. Die COG-
Daten basieren auf den Informationen des GPS.

Verlangerungslinien-Lange
Wenn die Option Kursverlangerung aktiviert ist, geben Sie die Lange
der Linie an, die angezeigt werden soll.

SonarChart Live-Tidenkorrektur

Wenn diese Funktion aktiviert ist, nutzt die Tidenkorrektur
Informationen von nahe gelegenen Gezeitenstationen (falls
vorhanden), um die Tiefenwerte anzupassen, die von SonarChart
Live genutzt werden, wenn das Sonar aufgezeichnet wird.

Karten | Eagle series Bedienungsanleitung I 37



Wegpunkte, Routen und Trails

Dialogfelder

In den Dialogfeldern flir Wegpunkte, Routen und Trails kénnen Sie
auf erweiterte Bearbeitungsfunktionen und Einstellungen fir diese
Elemente zugreifen.

Uber den Werkzeugbereich auf der Startseite konnen Sie auf die
Dialogfelder zugreifen.

Mame Record Color Points

New Ti
Waypoints | Routes Trails

Distanca (mi)

Waypoints  Routes  Trails

New Waypoint...
001 18.4 ft
T ) 26.5 NM
003 18,9 NM
13.5 NM

30.1 NM

Drlicken Sie die MenU-Taste, um auf weitere Optionen zuzugreifen

Edit...
New... ;
New...
Delete all Settings
Find...
Find
Close CIOSE
Optionen fiir Wegpunkte Optionen fiir Routen Optionen fiir Trails
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Wegpunkte

Ein Wegpunkt ist eine vom Benutzer erzeugte und auf einem
Kartenfeld positionierte Markierung.

Jeder Wegpunkt besitzt eine exakte Position mit Langen- und
Breitenkoordinaten. Ein Wegpunkt wird verwendet, um eine
Position zu kennzeichnen, zu der Sie eventuell spater zurlickkehren
mochten. Zwei oder mehr Wegpunkte konnen kombiniert werden,
um eine Route zu erstellen.

Speichern von Wegpunkten

Halten Sie die Wegpunkt-Taste gedriickt, um einen neuen
Wegpunkt zu speichern.

Wenn der Cursor nicht aktiv ist, wird der Wegpunkt an der
Schiffsposition gesetzt

Wenn der Cursor aktiv ist, wird der Wegpunkt an der
Cursorposition gesetzt

Verschieben eines Wegpunktes

1. Aktivieren Sie den Cursor und bewegen Sie |hn mit den
Pfeiltasten Gber den Wegpunkt.

2. Aktivieren Sie das Menu, und wahlen Sie den Wegpunkt im
Menu aus. Das Ment wird erweitert, um die Option Bewegen zu
beinhalten.

3. Wabhlen Sie im MenU die Option Bewegen aus

4. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Wegpunkt an eine neue
Position zu verschieben

5. Dricken Sie die Eingabetaste.

Der Wegpunkt wird an der neuen Position gespeichert.
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Bearbeiten von Wegpunkten
Alle Daten flr einen Wegpunkt konnen im Dialogfeld Edit
Wegpunkt bearbeitet werden.

Das Dialogfeld wird durch Positionieren des Cursors auf dem
Wegpunkt, Auswahl des Wegpunkts im Ment und dann Auswahl
der im Mentoption Bearbeiten aktiviert.

Der Dialog kann auch durch Aktivierung des Dialogfelds
Wegpunkte, Routen, Trails auf dem Bedienfeld Werkzeuge auf der
Startseite aufgerufen werden. Wahlen Sie die Registerkarte
Wegpunkte und dann den Wegpunkt aus, den Sie bearbeiten
maochten.

Edit Wegpunkt

004
3.69 NM 349 °T

Display-Symbol und Name v

Erstelit: 9:31 12/13/2016

Loschen

Loschen von Wegpunkten

Sie kdnnen einen Wegpunkt tber das Fenster Edit Waypoint
(Wegpunkt bearbeiten) oder durch Auswahlen der Mentoption
Delete (Loschen) I6schen, wenn der Wegpunkt aktiviert ist.

Das Dialogfeld Wegpunkt bearbeiten wird durch Positionieren des
Cursors auf dem Wegpunkt, Auswahlen des Wegpunktes im Meni
und dann die Menuoption Léschen aktiviert.

Das Dialogfeld Wegpunkt bearbeiten kann auch durch Aktivierung
des Dialogfelds Wegpunkte, Routen, Trails im Bedienfeld Werkzeuge
auf der Startseite aufgerufen werden. Wahlen Sie die Registerkarte
Wegpunkte, den Wegpunkt, den Sie |6schen méchten und dann die
Option Léschen.

MOB-Wegpunkte konnen auf die gleiche Weise geléscht werden.

Wegpunkte, Routen und Trails | Eagle series
Bedienungsanleitung





































































































































































