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Vorwort

Copyright
© 2024 Navico Group. Alle Rechte vorbehalten. Navico Group ist ein
Geschaftsbereich der Brunswick Corporation.

Warenzeichen

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off und ™ Common-Law-Zeichen. Nahere
Informationen zu den globalen Markenrechten und
Akkreditierungen der Navico Group und anderer Unternehmen
finden Sie unter www.navico.com/intellectual-property.

Active Imaging™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
ActiveTarget® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

App Store® und die App Store-Logos sind Warenzeichen von
Apple Inc.

Apple® ist ein Warenzeichen von Apple Inc.

BEP® ist ein Warenzeichen von Power Prodcuts, LLC.
Bluetooth® ist ein Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.
Broadband Radar™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
Broadband 3G™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
Broadband 4G™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
BRP® ist ein Warenzeichen von Bombardier Recreational
Products Inc.

C-MAP?® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

C-MAP® Discover® ist ein Warenzeichen der Navico Group.
C-MAP® Reveal® ist ein Warenzeichen der Navico Group.
C-MAP® MAX-N+™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
C-Monster™ ist ein Warenzeichen von JL Marine Systems, Inc.
CZone® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

DownScan Imaging™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
DownScan Overlay® ist ein Warenzeichen der Navico Group.
Discover® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Easy Routing™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Elite FS® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

FishReveal™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.

FLIR® ist ein Warenzeichen von FLIR Systems, Inc.

FreeSteer™ ist eine Marke der Navico Group.

Genesis® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Ghost® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Google® ist eine Marke von Google LLC.



Der Google Play™ Store und Google Play-Logos sind Marken von
Google LLC.

Halo® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

iPhone® ist ein Warenzeichen von Apple, Inc.

Link™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.

LiveSight™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Lowrance® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Mercury ®, Mercury Marine®, VesselView® und SmartCraft® sind
Warenzeichen der Brunswick Corporation.

NAC™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Navico® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Navionics® ist ein Warenzeichen von Navionics S.r.l.

NMEA® und NMEA 2000° sind Warenzeichen der National Marine
Electronics Association.

NMEAQ183°® ist ein Warenzeichen der National Marine Electronics
Association.

Power-Pole® ist ein Warenzeichen von JL Marine Systems, Inc.
QR Code® ist ein Warenzeichen von Denso Wave Incorporated.
Recon™ ist eine Marke der Navico Group.

Reveal® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Scout™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.

SD® und microSD® sind Warenzeichen von SD-3C, LLC.
SiriusXM® ist ein Warenzeichen von Sirius XM Radio Inc.
SonicHub® ist ein Warenzeichen der Navico Group.
SteadySteer™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
StructureMap™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Suzuki® ist ein Warenzeichen der Suzuki Motor Corporation.
Yamaha® ist ein Warenzeichen der Yamaha Corporation.

Garantie

Die Garantie fur dieses Produkt wird als separates Dokument
bereitgestellt.

Sicherheit, Haftungsausschluss und

Konformitat

Die Sicherheits-, Haftungsausschluss- und Konformitdtserklarungen
dieses Produkts werden als separates Dokument bereitgestellt.



Internetnutzung

Einige Funktionen dieses Gerates bendtigen eine
Internetverbindung, um Downloads und Uploads durchzufihren.

Bei Internetnutzung Uber die Internetverbindung eines
verbundenen Mobiltelefons oder lber eine Pay-per-MB-
Internetverbindung kénnen betrdchtliche Datenmengen anfallen.
Maglicherweise erhebt Ihr Dienstanbieter Gebuhren fur die von
lhnen Ubermittelten Datenmengen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall
an lhren Dienstanbieter, um sich Uber Kosten und Einschrankungen
zu informieren.

Weitere Informationen
Dieses Dokument wurde erstellt mit der Softwareversion .

Die in diesem Dokument beschriebenen und dargestellten
Funktionen kénnen aufgrund der kontinuierlichen
Weiterentwicklung der Software von den Funktionen lhres Gerdtes
abweichen.

Die neueste Version dieses Dokuments in den unterstttzten
Sprachen und weitere zugehdrige Dokumentationen finden Sie
unter: www.lowrance.com.

Anzeigen des Handbuchs auf dem Bildschirm

Das im Lieferumfang dieses Gerdts enthaltene PDF-
Anzeigeprogramm ermdaglicht es Ihnen, die Handbicher und
andere PDF-Dateien auf dem Gerdt anzuzeigen.

Handbticher kénnen Uber ein Speichergerat, das am Gerat
angeschlossen ist, gelesen werden oder in den internen
Geratespeicher kopiert werden.

Im Folgenden sehen Sie als Beispiel den Dateinamen eines
Handbuchs. Die Handbucher haben je nach Gerat unterschiedliche
Dateinamen.



Kopieren Umbenennen Loschen

Kontaktieren Sie uns

Produkt-Support und Service-Informationen finden Sie unter
www.lowrance.com/contact-us.



Neuerungen

Die folgenden neuen Funktionen sind in dieser Softwareversion 24.4
enthalten:

Seite Funktion

130 Untersttzung fur Recon-Trollingmotor
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Grundlagen zur Bedienung

Entfernen der Sonnenschutzabdeckung

Die Sonnenschutzabdeckung des MFD ist so konstruiert, dass sie
fest sitzt und vorsichtig entfernt werden muss, um Schaden am
MFD oder an der Abdeckung zu vermeiden.

Um die Sonnenschutzabdeckung zu entfernen, halten Sie die
Kanten an den Schlitzen an den Seiten der Abdeckung fest, und
drlcken Sie mit den Daumen vorsichtig auf die Mitte der
Abdeckung, bevor Sie die Abdeckung anheben.

- Hinweis: Es wird empfohlen, die Sonnenschutzabdeckung
anzubringen, wenn die Anlage nicht verwendet wird.

A \\Varnung: Die Sonnenschutzabdeckung darf
nicht verwendet werden, wenn sich das Boot in
Fahrt befindet oder abgeschleppt wird. Sie kann

Sie die Sonnenschutzabdeckung vor jeder Fahrt,

sich bei hohen Geschwindigkeiten 16sen. Entfernen

Steuerungstasten
@—i—A
EIme
8—1
G- D
@ E
==
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A Seitentaste
Diese Taste einmal drlicken, um die Startseite aufzurufen.
Mehrmals kurz driicken, um durch die Favoriten-Seiten zu
blattern.

B Wegpunkt-Taste
- Diese Taste driicken, um das Dialogfeld Neuer Wegpunkt

aufzurufen.

Diese Taste zweimal dricken, um einen Wegpunkt zu
speichern.

Diese Taste gedrickt halten, um das Dialogfeld Suchen
aufzurufen.

C Tasten zum VergroBern/Verkleinern
Driicken, um das Bild zu vergré3ern oder zu verkleinern.
Beide Tasten gleichzeitig drlicken, um an der aktuellen
Schiffsposition einen MOB-Wegpunkt (Mann Uber Bord)
ZU speichern.

D Schnellzugriff
Die Funktion dieser Taste kann anhand der Option
Schnellzugriff im Dialogfeld Systemeinstellungen
konfiguriert werden.

E Einschalttaste
Dricken, um das Gerat einzuschalten.
Gedrickt halten, um das Gerat auszuschalten.
Im eingeschalteten Zustand einmal dricken, um das
Dialogfeld Systemkontrolle aufzurufen. Mehrmals kurz
dricken, um die Hintergrundbeleuchtung einzustellen.

Kartenleser
Eine Speicherkarte kann verwendet werden fur:

Kartendaten

Software-Updates

Ubertragung von Benutzerdaten
Nutzerdaten aufzeichnen
Systemsicherung

16 | Grundlagen zur Bedienung | Elite FS
Bedienungsanleitung



-» Hinweis: Keine Dateien auf eine Navigationskarte
herunterladen, Ubertragen oder kopieren. Andernfalls kénnen
die Kartendaten der Navigationskarte beschadigt werden.

- Hinweis: Es sollten Speicherkarten mit maximal 32 GB
verwendet werden. Es kénnen auch bestimmte Karten mit
hoherer Kapazitat verwendet werden. Diese Karten miissen
jedoch auf das NTFS-System formatiert werden.

Die Abdeckung sollte nach dem Entnehmen oder Einlegen einer
Karte immer fest geschlossen werden, um das mogliche Eindringen
von Wasser zu verhindern.

Ein-/Ausschalten des Systems

Das System wird durch die Betatigung der Einschalttaste (Power)
eingeschaltet.

Halten Sie die Einschalttaste (Power) gedrlckt, um das Gerat
auszuschalten.

Wenn Sie die Taste loslassen, bevor das Geradt ausgeschaltet ist, wird
der Ausschaltvorgang abgebrochen.

Sie kdnnen das System aulerdem Uber das Dialogfeld System
Kontrolle ausschalten.

Erstmaliges Einschalten

Wenn die Anlage zum ersten Mal eingeschaltet wird oder auf die
Werkseinstellungen zurtickgesetzt wurde, zeigt sie eine Reihe von
Dialogfenstern an. Grundlegende Einstellungen nehmen Sie
aufgrund der Eingabeaufforderungen dieser Dialoge vor.

Sie konnen weitere Einrichtungen und spatere Anderungen von
Einstellungen mit den Dialogen Systemeinstellungen vornehmen.

Standby-Modus

Im Standby-Modus sind das Sonar und die Hintergrundbeleuchtung
fur den Bildschirm und die Tasten ausgeschaltet, um Energie zu
sparen. Das System lauft im Hintergrund weiter.

Den Standby-Modus wahlen Sie im Dialogfeld System-Kontrolle aus.

Um vom Standby-Modus in den normalen Betriebsmodus zu
wechseln, driicken Sie kurz die Einschalttaste.

Grundlagen zur Bedienung | Elite FS Bedienungsanleitung | 17



Die Startseite

|
E

Auf die Startseite kann aus jedem Betriebsmodus durch ein kurzes
Drlcken der Seitentaste zugegriffen werden.

A  Einstellungen
Offnet das Bedienfeld Settings (Einstellungen). Verwenden
Sie es, um das System zu konfigurieren.

B Anwendungen
Wahlen Sie eine Schaltflaiche aus, um die Anwendung als
Vollbild anzuzeigen.
Halten Sie eine Schaltflache gedrickt, um fir die
Anwendung voreingestellte Schnell-Split-Seiten
anzuzeigen.

C Schaltflache SchlieBen
Klicken Sie hier, um die Startseite zu verlassen und zur
letzten aktiven Seite zuriickzukehren.

D Favoriten
Wahlen Sie eine Schaltflache aus, um die Feldkombination
anzuzeigen.
Klicken Sie auf eine Favoriten-Schaltflache und halten Sie
sie gedrickt, um in den Bearbeitungsmodus fur den
Favoritenbereich zu wechseln.

18 | Grundlagen zur Bedienung | Elite FS
Bedienungsanleitung



E Symbolleiste
Wdhlen Sie eine Schaltflache aus, um Dialogfelder zum
Ausfihren von Aufgaben oder zum Durchsuchen
gespeicherter Daten aufzurufen.

Anwendungsseiten

A B C
' |

A Kontrollleiste
B Anwendungsfeld
C Mendschaltflache

Vordefinierte geteilte Seiten

Eine vordefinierte geteilte Seite zeigt mehr als ein Anwendungsfeld
auf einer Seite an.

Sie konnen die Aufteilung auf einer vordefinierten geteilten Seite
anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter "Anpassen der Teilung
auf verschiedene Bedienfeld-Seiten" auf Seite 25.

Grundlagen zur Bedienung | Elite FS Bedienungsanleitung I 19
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Schnell-Split  karte

=> Hinweis: Der Betrieb des Live-Sonars im Modus Geteilter
Bildschirm wird nur auf 7-Zoll- und 9-Zoll-Elite FS-Einheiten
unterstutzt.

Favoritenleiste

In der Favoritenleiste werden vorkonfigurierte Seiten und
Favoritenseiten aufgelistet, die Sie erstellt haben. Wahlen Sie eine
Favoritenseite aus, um die Seite zu &ffnen.

Favoritenseiten kdnnen einzelne Seiten oder verschiedene
Bedienfeld-Seiten sein.

Die Favoritenleiste bietet auch Tools zur Bearbeitung von
Favoritenseiten. Alle Favoritenseiten kdnnen geandert werden.
Informationen zum Hinzuftigen und Andern von Favoritenseiten
finden Sie unter "Anpassen von Favoritenseiten” auf Seite 27.

Verschiedene Bedienfeld-Seiten

Die Grol3e der Anwendungsfelder auf einer Mehrfachseite kbnnen
Sie im Dialogfeld System-Kontrolle einstellen. Weitere
Informationen finden Sie unter "Anpassen der Teilung auf verschiedene
Bedienfeld-Seiten" auf Seite 25.

Auf einer Seite mit mehreren Bedienfeldern kann nur ein Bedienfeld
auf einmal aktiv sein. Das aktive Feld ist durch eine Umrandung
hervorgehoben.

Sie kdnnen immer nur das MenU des aktiven Feldes aufrufen.

Grundlagen zur Bedienung | Elite F5
Bedienungsanleitung



Seite mit 2 Anwendungsfeldern Seite mit 3 Anwendungsfeldern

=> Hinweis: Der Betrieb des Live-Sonars im Modus Geteilter
Bildschirm wird nur auf 7-Zoll- und 9-Zoll-Elite FS-Einheiten
unterstutzt.

Menlis
Um ein Bedienfeldmenti anzuzeigen:
Wahlen Sie die Schaltflache Menu (Men) aus.

So kehren Sie zur vorherigen Menuebene zurdck:
Wahlen Sie die Menloption Back (Zurtick) aus.

Um ein Bedienfeldmeni auszublenden:
Streichen Sie das Men( nach rechts

Dialogfeld Systemkontrolle

Das Dialogfeld Systemkontrolle bietet einen Schnellzugriff auf
grundlegende Systemeinstellungen.

Die im Dialogfeld angezeigten Schaltflachen variieren je nach
Betriebsmodus und angeschlossenen Gerdten.

FUr Funktionen, bei denen Sie zwischen Ein- und Ausschalten
wechseln kénnen, wird bei aktivierter Funktion eine orangefarbene
Leiste Uber der Schaltflache angezeigt.

Um das Dialogfeld anzuzeigen:
Drlcken Sie die Einschalttaste.

System Kontrolle

Grundlagen zur Bedienung | Elite FS Bedienungsanleitung | 21
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Displaybeleuchtung

Helligkeit

Sie kdnnen zwischen den vorgegebenen Stufen fur die
Beleuchtungshelligkeit wechseln, indem Sie kurz die Ein-/
Ausschalttaste drlcken.

Die Hintergrundbeleuchtung kann zudem im Dialogfeld
Systemkontrolle eingestellt werden.

Nacht-Modus
Der Nacht-Modus kann Uber das Dialogfeld "System Kontrolle”
aktiviert werden.

Uber die Option "Nacht Modus" wird die Farbpalette bei wenig Licht
optimiert.

Sperren des Touchscreens

Sie konnen den Touchscreen voriibergehend sperren, um eine
versehentliche Bedienung des Systems zu verhindern.

Sie sperren den Touchscreen im Dialogfeld System Kontrolle.

Zum Aufheben der Sperrfunktion driicken und halten Sie kurz die
Einschalttaste.

Bildschirminhalt speichern
So erstellen Sie einen Screenshot:
Drlcken Sie gleichzeitig die Seitentaste und die Einschalttaste.

Screenshots werden im internen Speicher gespeichert.

Gerateregistrierung

Wahrend des Systemstarts werden Sie aufgefordert, Ihr Gerat zu
registrieren. Sie kdnnen das Gerat auch anhand der folgenden
Anleitung registrieren, indem Sie die Option Verbinden und
registrieren im Dialogfeld Systemeinstellungenoder im Dialogfeld
Systemkontrolle auswahlen.

Grundlagen zur Bedienung | Elite FS
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System Kontrolle

Mobile Lowrance-App

Sie konnen die App Lowrance: Fishing & Navigation aus dem
Apple® App Store® und bei Google Play® herunterladen.

= Hinweis: Die mobile App ist ein optionales Angebot und
beeintrachtigt nicht den normalen Betrieb Ihrer Displayeinheit.
Uberpriifen Sie die Kompatibilitdt der App mit Ihrem Mobilgerat
in der Beschreibung des App-Stores.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, konnen Sie mit der App
Folgendes tun:
Registrieren Sie die Displayeinheit.
Zeigen Sie die Produktdokumentation an, und laden Sie sie
herunter.
Erstellen und synchronisieren Sie Wegpunkte, Routen und Tracks.
Finden Sie Sonderziele (POI).
Uberwachen Sie Schiffsverkehr und Wetter.
Abonnieren Sie Premium-Karten.
Laden Sie Software-Updates flir die Displayeinheit herunter, und
installieren Sie sie.

= Hinweis: Flr die Synchronisierung Ihrer Daten mit Cloud-
Diensten uber die Displayeinheit oder das Mobilgerat ist eine
Internetverbindung erforderlich.

Single Sign-On

Nutzen Sie die Single Sign-On-Authentifizierungsmethode (SSO),
um sich bei Ihrem App-Konto anzumelden und automatisch
sicheren Zugriff zu erhalten, ohne Ihre Anmeldedaten Uber das
Multifunktionsdisplay (MFD) eingeben zu mussen. Diese
Authentifizierungsmethode vereinfacht den Zugriff auf Ihr Konto
Uber die MFD-Tastatur, ohne dass Anmeldedaten aufgezeichnet
werden mussen.
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Single Sign-On-Login

Hinweis: FUr die Anmeldung bei lhrem App-Konto ist eine
Internetverbindung erforderlich.

Sie kdnnen sich mit SSO Uber einen QR-Code® auf Ihrem MFD oder
uber einen Webbrowser anmelden.

So melden Sie sich mit SSO an:

1. Gehen Sie auf Ihrem MFD zu Einstellungen > Services, und
wahlen Sie Meine Daten synchronisieren.

2. Scannen Sie mit Ihrem Mobilgerat den QR-Code®, der auf der
Anmeldeseite angezeigt wird, oder 6ffnen Sie einen
Webbrowser auf lhrem Mobilgerat, und geben Sie die auf dem
MFD-Gerat angegebene Internetadresse manuell ein.

3. Geben Sie lhre E-Mail-Adresse ein, wenn Sie dazu aufgefordert
werden.

Hinweis: Wenn Sie noch kein Konto haben, werden Sie zur
Anmeldeseite weitergeleitet. Geben Sie lhre Daten ein, um ein
Konto zu erstellen.

4. Code Uberprufen:

Geben Sie bei der Anmeldung Uber den Webbrowser den Code
ein, der auf dem MFD angezeigt wird.

Uberpriifen Sie bei der Anmeldung tiber QR-Code®, ob der Code
auf lhrem Mobilgerat mit dem Code auf dem MFD
Ubereinstimmt, und wahlen Sie Yes, Allow connection (Ja,
Verbindung zulassen) aus. Wenn die Codes nicht
Ubereinstimmen, kdnnen Sie den Code manuell eingeben oder
die Verbindungsanfrage ablehnen.

Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, wird sowohl auf Ihrem
Mobilgerat als auch auf dem MFD eine Erfolgsmeldung angezeigt,
und lhre Benutzer-ID wird auf der Seite Mein Lowrance-Konto
angezeigt.

Um sich abzumelden, gehen Sie zu Einstellungen > Services >
Mein Lowrance-Konto, und wahlen Sie Abmelden.

Sie konnen auch tber das Dialogfeld System Kontrolle auf Meine
Daten synchronisieren zugreifen.

Grundlagen zur Bedienung | Elite FS
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Anpassen des Systems

Anpassen des Hintergrundbildes der

Startseite

Sie konnen das Hintergrundbild der Startseite anpassen. Dazu
konnen Sie ein im System enthaltenes Bild oder ein eigenes Bild im
JPG- oder PNG-Format verwenden.

Die Bilder konnen an einem beliebigen Ort gespeichert sein, sofern
diese Uber den Speicher-Browser angezeigt werden kénnen. Wenn
ein Bild als Hintergrund ausgewdhlt wurde, wird es automatisch in

den Ordner mit Hintergrundbildern kopiert.

= e

#M Wallpaper

wallpaper0OL.jpg

wall

Anpassen der Teilung auf verschiedene
Bedienfeld-Seiten

1. Offnen Sie die Seite mit verschiedenen Bedienfeldern

2. Offnen Sie das Dialogfeld System Control (Systemkontrolle).

3. Wabhlen Sie die Option zum Anpassen der Teilung. Das
Anpassungssymbol wird auf der Seite mit mehreren
Bedienfeldern angezeigt.

4. Verwenden Sie das Anpassungssymbol, um die Unterteilung an
die gewunschte Position zu verschieben

5. Nutzen Sie die MenUoptionen zum Speichern oder Verwerfen
der Anderungen.

Anpassen des Systems | Elite FS Bedienungsanleitung I 25



System Kontrolle
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Daten-Overlay
Sie kdnnen sich Daten auf Karten- und Sonarseiten einblenden

lassen. Das Daten-Overlay wird individuell fur jede Standardseite,
Favoritenseite und fur die vordefinierten geteilten Seiten festgelegt.

Das funktioniert mit allen Daten, die im Netzwerk verfugbar sind.

Im Dialogfeld System Control (Systemkontrolle) kénnen Sie Overlay-
Daten ein- oder ausschalten.

-B

Bearbeiten von Overlay-Daten

Verwenden Sie die Schaltflache Edit Overlay (Overlay bearbeiten) im
Dialogfeld System Controls (Systemkontrolle), um die Overlay-Daten
ZU bearbeiten.

Im Bearbeitungsmodus das zu bearbeitende Daten-Overlay
auswahlen, dann:

Verwenden Sie die MenUoption, um die Daten zu andern oder zu
konfigurieren.

Ziehen Sie das Datenfeld Overlay, um das Overlay neu zu
positionieren.
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Anpassen von Favoritenseiten

Hinzufligen neuer Favoritenseiten

Mit dem Hinzufligen-Symbol im Startseitenbedienfeld kénnen Sie
eine Favoritenseite hinzufligen. Ziehen Sie im Dialogfeld Seiten
editieren die Bedienfelder fiir die Favoritenseite per Drag-and-Drop
in den entsprechenden Bereich.

Hinweis: Der Betrieb des Live-Sonars im Modus Geteilter Bildschirm
wird nur auf 7-Zoll- und 9-Zoll-Elite FS-Einheiten unterstitzt.

Bearbeiten von Favoritenseiten

Wahlen Sie die Schaltflache Edit (Bearbeiten) im Favoritenfeld, und
gehen Sie anschlieend wie folgt vor:

Klicken Sie auf das X-Symbol an einer Favoriten-Schaltflache, um
die Seite zu entfernen.

Wabhlen Sie das Werkzeug-Symbol, um das Dialogfeld Seiten
bearbeiten (Page Editor) anzuzeigen.

5
¢
EDITIEREN
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