Technische Daten

LOWRANCE

HDS® PRO 9 Zoll und 10 Zoll
Installationsanleitung

Lieferumfang

A HDS* Pro, 9- oder 10-Zoll-Display

B Bugelhalterungssatz - Kunststoff (3-Zoll-Einheit) oder
Metall (10-Zoll-Einheit)

€ Sonnenschutz

D Netzkabelsatz

E Dokumentation

9 Zoll | 10 Zoll
Display
Auflasung 1280 % 720 l 1280 x 800
Hellsgkeit =1200 NIT
Touchscreen Multitouch
Ablesewinkel in Grad BO* oben/unten, BO® links/rechts ot
Elektrik
VErsorgugsspannung 12V DC (108-18V DC)
Stromwerbrauch {max.} 40 W (2.9 Abel 138V DC)
Empfoblener Sicherungswert L)
Unwelt
Betriehstemperaturbereich -15 °C bis 55°C (5 °F bis 131 °F)
Lagertermperatur -30 *C bis 70 °C (-22 *F bis 158 °F)
Wasserfestigkeit 16 und IPXT
Schock und Vibeation 100.000 Zyklen von 20 G
Schnittstelle/ ktivitit
NMEA 2000 1 Part (Micro-C-Steckverbinder)
NMEA 183 1 Anschiuss (Uber das Netzkabel)
Sonar 2 Anschlisse (9-palig)
Analog-Videoeingang 1 Anschluss ((ber das Netzkabel, Adapterkabel separat erhaltlich)
Ethernet 1D0BASE-T, 2 Angchlilsse (5-polig)
Kartenleser 2 Steckplitze {microSO® SDXC)
Wi-Fi® Innen 802.116/g/n
Blugtooth®™ Bluetooth® 5.2 mit Unterstitzung fur Bluetooth® Classic .
hysikalische Daten
Malle Weitere Informationen finden Sie in den Mallzeichnungen in diesem
Dokument
Gewscht (nur Display} 1,39 kg (3,06 I} [ 1,66 kg (3,66 [b)
Komipass-Sicherheitsabstand 65cm {21 ft)
Montagetyp Montage auf Pult oder an Halterung
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£ WARNUNG: Tragen Sie beim
Bohren, Schneiden oder Schleifen
stets eine geeignete Brille, einen

& und eine
Achten Sie beim Bohren oder
Schneiden auf die Riickseite aller |
Cherflichen,




Verkabelung Stromversorgung, NMEA 0183"- und ~ NMEA 0183°
Vldeueingang [ras Gerat verfiigt dber gine integriente serielle
A Stromversorgung, NMEA 0183% und Video - MNMEA 0183%-Schnittstelle mit Ein- und Ausgang. Der Anschluss/
10-poliger Anschluss 710 die Anschliisse nutzt/nutzen den NMEA 0183%-Standard (seriell
B Sonar 1 - 9-poliger Anschiuss (blaue Mutter) = ausgegllcheﬂ_] m_'ld kann/konnen in derSol't_waJe fir unterschiedliche
€ Sonar 2/imaging - 3poliger Anschluss EBaudraten mit bis zu 38 400 Baud konfiguriert werden
(schwarze Mutter) Sender und
D Ethermet - S-paliger Steckverbinder Gemal: dem NMEA 0183"-Protakell kann nur ein Sprecher
E NMEA 2000° - Micro-C-Stecker (Ausgabegerit) an den seriellen Eingang (RX) des Gerstes
; angeschlossen werden. Je nach Funktionsumfang der Hardware
= Hinweis: Diese Abbidung zeigt Anschiussbeispiele. kiinnen jedoch bis zu dref Zuhdrer (Empféinger) an den Ausgang
Zubehdr und Zusatzgerste sind separal erhaltich . (TX) des Geridtes angeschlossen werden,
Vido Sngng
1 Zubshar-Aktivierung Dias Gerat kann eine Verbindung zu einer FBAS-Quelle hersteflen und
2 Empfanger 8 (RoB) Videchilder auf dem Display anzeigen.
o g - 0 — =< Hinweise:
3 ideoeingang + +  Kamerakabel sind nicht im Lieferumfang enthalten und missen
4 Sender B (Tx_B) entsprechend des Abschlusses ausgewahit werden — RCA-
‘l‘ 1 5 Beilauflitze Steckverbinder am Gerdt und Ublicherwelse BNC- ader RCA-
= s Sender A(TxA) Stecker am Kameraende
L 7 & 12%0C " \l'IdEObHdE' werden nicht lber das Netzwerk an andere Gerite
3 jeben. Videos kinnen nur auf derm Gerat angezeigt
8 | DC negativ werden, das an die Videoquelle angeschlassen ist
9 Videosingang - + Sowohl das NTSC- als auch das PAL-Farmat werden unferstiitzt,
10| Empfinger A (Rx.A) Kenfig des Vid
< Hinweis: Um die Videoeingangsfunktion nutzen zu Kenfiguratianen fiir den Videosingang werden im Videofeld
konnen, muss ein Adapterkabel verwendet werden: vargenarmmen. Westere Informationen finden Sie in der Online-
SEU DOO-1 107 0-007 (separat edhithch) Eedi g AN W /hdsp
Male
9-Zoll-Gerit
Strom- und NMEA 0183%-Kabel (A) + DownScan: 455 kHz, 800 kHz
Steflen Sie eine Stromversorgung fur das Gerdt mit CHIRP: 700 kHz und 1200 kHz
12 V Gletchstrom iber eine 3-A-Sicherung oder ginen
Schutzschalter an der positiven Versorgungsleitung her Sonar 2 imging = scimamese Mitha, (C)
Es ist gegen Verpohung sowie Unter- und Uberspannung Unterstiitzt die folgenden Sonarechnologlen und -frequenzen:
geschiitzt (fiir einen begrenzten Zeitraum). Sonar. Low-, Medium- und High-CHIRP bis 2u 1 kW
* DownScan: 455 kHz, BO0 kHz
s CHIRP: 700 kHz und 1200 kHz
| "1 [+13vpe Rot |+ SideScan 455 kHz, 800 kHz
2 | DC negativ Schwarz CHIRP. 455 kHz und 1075 kHz
L .|'-‘°m
|3 [sSicherung . i con
— Ethernet (D)
4 | Zubetl ng oder Ping-Sync | Gelb Ethernet wird verwendet, umn Geréite wie Radar, Displays und
5 | NMEA0183%-Sender A (Tx_A) Gelb Sonarmodule wie ActiveTarget*2 oder 3100 zu verbinden
6 | NMEA 0183"Sender B (Tx_B) Blau Schielen Sie sin Gerat direkt an den Ethernet-Anschluss
I r an, oder verwenden Sie ein Netzwerkerweiterungsgerat, um
¥ ; I NMEA 0183"Empfanger & (Rx_A) Duenge ! Gorkts arsiaat)
8 NMEA 0183*-Empfanger B (R B) | Griin |
9 | NMEA 0183 Masse (Abschimmung) |- | NMEA 2000 (E)
T Der NMEA 2000%-A itz e ¢ i
Sonar 1 — blawe Mutter (B) Nutzung von Daten durch die angeschlossenen Quellen und
Unterstitzt dee folgenden Sonartechnokagien und -frequenzen: ist fiir einen Kompass, Motorcomputer und andere Sensaren
= Sanar; Low-, Medium- und High-CHIRF bis zu 1 kW, gesignet




