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Vorwort

Copyright
© 2024 Navico Group. Alle Rechte vorbehalten. Navico Group ist ein
Geschaftsbereich der Brunswick Corporation.

Warenzeichen

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off und ™ Common-Law-Zeichen. Nahere
Informationen zu den globalen Markenrechten und
Akkreditierungen der Navico Group und anderer Unternehmen
finden Sie unter www.navico.com/intellectual-property.

Active Imaging™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
ActiveTarget® ist ein Warenzeichen der Navico Group.
Apple® ist ein Warenzeichen von Apple Inc.

App Store® und die App Store-Logos sind Warenzeichen von Apple
Inc.

BEP® ist ein Warenzeichen von Power Prodcuts, LLC.
Bluetooth® ist ein Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc.

BRP® ist ein Warenzeichen von Bombardier Recreational
Products Inc.

Broadband 3G™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
Broadband 4G™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
Broadband Radar™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
Broadband Sounder™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
C-MAP® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

C-Monster™ ist ein Warenzeichen von JL Marine Systems, Inc.
CZone® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

DownScan Imaging™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
DownScan Overlay® ist ein Warenzeichen der Navico Group.
FishReveal™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.

FLIR® ist ein Warenzeichen von FLIR Systems, Inc.

FreeSteer™ ist eine Marke der Navico Group.

FUSION-Link™ ist ein Warenzeichen von Garmin Ltd.

Genesis® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Ghost® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Google® ist eine Marke von Google LLC.



Der Google Play™ Store und Google Play-Logos sind Marken von
Google LLC.

Halo® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

HDS® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

iPhone® ist ein Warenzeichen von Apple, Inc.

Link™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Lowrance® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Mercury® ist ein Warenzeichen der Brunswick Corporation.
NAC™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Navico® ist ein Warenzeichen der Navico Group.

Navionics® ist ein Warenzeichen von Navionics S.r.l.

NMEAQ183° ist ein Warenzeichen der National Marine Electronics
Association.

NMEA2000° ist ein Warenzeichen der National Marine Electronics
Association.

NMEA?® ist ein Warenzeichen der National Marine Electronics
Association.

Power-Pole® ist ein Warenzeichen von JL Marine Systems, Inc.
QR Code® ist ein Warenzeichen von Denso Wave Incorporated.
Recon™ ist eine Marke der Navico Group.

Scout™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.

SD® und microSD® sind Warenzeichen von SD-3C, LLC.
SiriusXM?® ist ein Warenzeichen von Sirius XM Radio Inc.
SmartCraft® ist ein Warenzeichen der Brunswick Corporation.
SteadySteer™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
StructureMap™ ist ein Warenzeichen der Navico Group.
Suzuki® ist ein Warenzeichen der Suzuki Motor Corporation.
VesselView® ist ein Warenzeichen der Brunswick Corporation.
Yamaha® ist ein Warenzeichen der Yamaha Corporation.

Garantie

Die Garantie fiir dieses Produkt wird als separates Dokument
bereitgestellt.



Sicherheit, Haftungsausschluss und

Konformitat

Die Sicherheits-, Haftungsausschluss- und Konformitatserklarungen
dieses Produkts werden als separates Dokument bereitgestellt.

Internetnutzung

Einige Funktionen dieses Gerates bendtigen eine
Internetverbindung, um Downloads und Uploads durchzufthren.

Bei Internetnutzung Uber die Internetverbindung eines
verbundenen Mobiltelefons oder Uber eine Pay-per-MB-
Internetverbindung kénnen betrdchtliche Datenmengen anfallen.
Maoglicherweise erhebt Ihr Dienstanbieter Gebuhren fir die von
lhnen Ubermittelten Datenmengen. Wenden Sie sich im Zweifelsfall
an lhren Dienstanbieter, um sich tber Kosten und Einschrankungen
zu informieren.

Weitere Informationen
Dieses Dokument wurde erstellt mit der Softwareversion 24 4.

Die in diesem Dokument beschriebenen und dargestellten
Funktionen kénnen aufgrund der kontinuierlichen
Weiterentwicklung der Software von den Funktionen Ihres Gerates
abweichen.

Die neueste Version dieses Dokuments in den unterstitzten
Sprachen und weitere zugehorige Dokumentationen finden Sie
unter: www.lowrance.com.

Anzeigen des Handbuchs auf dem Bildschirm

Das im Lieferumfang dieses Gerats enthaltene PDF-
Anzeigeprogramm ermaéglicht es Ihnen, die Handbiicher und
andere PDF-Dateien auf dem Gerat anzuzeigen.

Handbucher kénnen tber ein Speichergerdt, das am Gerat
angeschlossen ist, gelesen werden oder in den internen
Geratespeicher kopiert werden.

Im Folgenden sehen Sie als Beispiel den Dateinamen eines
Handbuchs. Die HandbUlcher haben je nach Gerat unterschiedliche
Dateinamen.



Details Operator manual.pdf

Ansicht Umbenennen

Kontaktieren Sie uns

Produkt-Support und Service-Informationen finden Sie unter
www.lowrance.com/contact-us.



Neuerungen

Die folgenden neuen Funktionen sind in dieser Softwareversion 24.4
enthalten:

Seite Funktion

155 Unterstitzung fur Recon-Trollingmotor




17

17
19
19
20
20

22

22
23
24

25

25
26
26
27
29
30
32
33

34

34
35
35
36

38

38
38
39
39
40
40
41
41
41

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Die Tasten des vorderen Bedienfeldes
Kartenleser

Eigenschaften freischalten
Gerateregistrierung

Mobile Lowrance-App

Installation

Installationsrichtlinien
Montage der Bligelhalterung
Paneelmontage

Verkabelung

Richtlinien flr die Verkabelung
Strom- und NMEA 0183°-Kabel
Zubehdor-Aktivierung
Ping-Synchronisierung
Videoadapterkabel (separat erhaltlich)
NMEA 2000°

Gerateanschluss Gber Ethernet
HDMI-Eingang

Die Bedienoberflache

Die Startseite

Verschiedene Bedienfeld-Seiten
Anwendungsseiten

Dialogfeld Systemkontrolle

Grundlagen zur Bedienung
Entfernen der Sonnenschutzabdeckung
Ein-/Ausschalten des Systems
Displaybeleuchtung

Seiten und Felder

Menus

Mann tber Bord

Sperren des Touchscreens
Bildschirminhalt speichern

Single Sign-On

Inhaltsverzeichnis | HDS Pro Bedienungsanleitung



44

44
45
45
46

47

47
47
48
49
50
51

52

52
52
53
53
53
53
54
53
53
22
A
a7
57
58
62
66
72

75

75
75
78
83
85

Treibstoff Einstellungen

Bootskonfiguration
Treibstofffluss-Konfiguration
Kalibrieren

Treibstoffmenge

Anpassen des Systems

Anpassen des Hintergrundes der Startseite

Anpassen der Teilung auf verschiedene Bedienfeld-Seiten
Daten-Overlay

Anpassen von Favoritenseiten

Konfigurieren der Schnellzugriffstasten

Aktivieren oder Deaktivieren der Funktionen

Karten

Das Kartenfeld

Kartendaten

Auswahl der Kartenquelle
Schiffssymbol

Karte vergréBern

Verschieben der Karte
Kartenausrichtung

Vorausblick

Anzeigen von Informationen zu Kartenobjekten
Verwenden des Cursors im Bedienfeld
Objekte auf Kartenfeldern suchen
Farbe von Trails

3D-Karte

Karten-Overlay

C-MAP-Karten

Navionics-Karten

Karten Einstellungen

Wegpunkte, Routen und Trails

Dialogfelder flir Wegpunkte, Routen und Trails
Wegpunkte

Routen

Informationen zu Trails

Die Synchronisierungsfunktion

Inhaltsverzeichnis | HDS Pro Bedienungsanleitung



88

88
88
89
89
90
91

93
93
93
94
94
95
a5
98
100
102
105

Navigieren

Info zum Navigieren
Steuer-Anzeige

Navigieren zur Cursorposition
Routennavigation

Navigieren mit dem Autopiloten
Navigationseinstellungen

Sonar

Das -Bild

Mehrere Quellen

Zoomen von Bildern
Verwenden des Cursors im Bild
Anzeigen der Historie
Aufzeichnung von Sonar-Logdaten
Einrichten des Bildes
Fortschrittlich Optionen

Mehr Optionen
Sonareinstellungen

108 SideScan

108
108
108
109
109
109
109
111
111

Info zu SideScan

Das SideScan-Bedienfeld

Zoomen von Bildern

Verwenden des Cursors im Bedienfeld
Anzeigen der Historie

Aufzeichnen von SideScan-Daten
Einrichten des Bildes

Fortschrittlich Optionen

Weitere Optionen

114 DownScan

114
114
114
115
115
115
115

Informationen zu DownScan

Das DownScan-Bedienfeld

Zoomen von Bildern

Verwenden des Cursors im Bedienfeld
Anzeigen der DownScan-Historie
Aufzeichnen von DownScan-Daten
Einrichten des DownScan-Bildes

Inhaltsverzeichnis | HDS Pro Bedienungsanleitung



10

117 Fortschrittlich Optionen
117 Mehr Optionen

120 3D-Sonar

120 Info zu 3D-Sonar

120 Das 3D-Bedienfeld

121 Zoomen von Bildern

121 Verwenden des Cursors in einem 3D-Bild
121 Speichern von Wegpunkten
122 Optionen fur den 3D-Modus
123 Fischdarstellungen

123 Anzeige des Bildverlaufs
124 Einrichten des Bildes

125 Fortschrittlich Optionen

126 Mehr Optionen

128 Ghost 360

128 Aktivieren/Deaktivieren von Ghost 360
129 Einrichten des Bildes

134 ActiveTarget

134 Uber ActiveTarget

134 ActiveTarget-Bedienfeld flr Vorwarts-Modus
135 ActiveTarget-Bedienfeld flir Unten-Modus
135 ActiveTarget-Bedienfeld fiir Scout-Modus
136 Zoomen von Bildern

136 Stoppen des Sonars

136 Verwenden des Cursors im Bedienfeld
137 Aufnehmen von ActiveTarget-Videos

137 Modi und Bildeinstellungen

139 Weitere Optionen

141 ActiveTarget 2

141 Informationen zu ActiveTarget 2
142 Vorwarts und Scout
142 180°-Ansicht (vorwarts und riickwarts) und Scout-Wide-Ansichten

146 StructureMap
146 Info Uber StructureMap

Inhaltsverzeichnis | HDS Pro Bedienungsanleitung



146
146
148
148
148

Das StructureMap-Bild

StructureMap-Quellen

StructureMap-Tipps

Verwenden von StructureMap mit geografischen Karten
Struktur-Optionen

150 Instrumente

150
150

Informationen zu Instrumentenfeldern
Armaturen

154 Video

154
154
154

Info zur Videofunktion
Videofeld
Einrichten des Videofelds

155 Autopilot fiir den Trolling-Motor

155
155
156
157
157
157
167
168
170

Sicherer Betrieb mit Autopilot

Aktiven Autopiloten wahlen

Das Autopilot-Bedienfeld flir den Trolling-Motor
Aktivieren und Deaktivieren des Autopiloten
Autopilot-Anzeige

Autopilot-Modi

Trails aufzeichnen und speichern

Richtung der unteren Einheit
Autopilot-Einstellungen

177 AuBlenborder-Autopilot

177
177
178
179
179
179
186
188

191
191

Sicherer Betrieb mit Autopilot

Aktiven Autopiloten wahlen

Die Autopilot-Steuerung flir den AuBenbordmotor
Aktivieren und Deaktivieren des Autopiloten
Autopilot-Anzeige

Autopilot-Modi

Autopilot Einstellungen
Autopilot-Computerunterstitzung flir NAC-2 und NAC-3

SteadySteer
SteadySteer unterstutzt

Inhaltsverzeichnis | HDS Pro Bedienungsanleitung

11



12

193 Simulator

193
193
193
194

Uber

Vorfihrmodus

Quelldateien flir den Simulator
Weitere Simulationseinstellungen

195 Radar

195
195
195
196
196
197
198
198
203
204
206
212
213
215
217
219
279
222
223
224

Info Gber Radar

Unterstiitztes Radar

Das Radarfeld

Duales Radar

Radar-Overlay

Radarbetriebsmodi

Anpassen des Radarbereichs

Anpassen des Radarbildes

Verwenden des Cursors in einem Radarfeld
Erweiterte Radar-Optionen

Weitere Optionen

EBL-/VRM-Marker

Verfolgen von Zielen

Definieren einer Guard Zone um das Schiff
Ziele beobachten

Radarzielsymbole

Maogliche Zielverfolgungsfehler
Gefahrliche Ziele

Sektor ausblenden

Radareinstellungen

227 Audio

227
227
228
228
229
229
230
231

Info Audiofunktion

Die Audio-Steuerung
Einrichten des Audiosystems
Audioquelle festlegen
Verwenden des AM/FM-Radios

Unterstitzung fur den Satellitenempfanger WM-4 von Navico

Sirius-Radio
DVD-Wiedergabe

Inhaltsverzeichnis | HDS Pro Bedienungsanleitung



232 AIS

232
232
232
233
234
234
235
236
237
238
240

Informationen zum AIS
Ein AlS-Ziel auswahlen
Suche nach AlS-Schiffen
Anzeigen von Zielinformationen
Rufen eines AlIS-Schiffes
DSC-Schiffsverfolgung
AIS SART

Schiffsalarme
Gefahrliche Ziele
AlIS-Zielsymbole
Schiffseinstellungen

243 SiriusXM-Wetterfunktionen

243
243
243
244
245
245
246
250

251

251
251
252
252
253

Unterstlitzung fiir den Satellitenempfanger WM-4 von Navico
Uber SiriusXM® Wetter

Sirius-Statusfeld

Sirius-Wetterzentrale

Anzeigen von Wetterdetails

Ortliches Wetter

Wetteroptionen

Wetteralarme

Fernbedienung des MFD

Fernbedienungsoptionen

Mobile Lowrance-App

Verbindung Uber einen Hotspot herstellen

Mit einem MFD verbinden, der als Zugriffspunkt fungiert
Verwalten von uber Wi-Fi® verbundenen Fernbedienungen

254 Verwenden des Telefons mit dem MFD

254
254
255
256
256
258
259

Informationen Uber Telefonintegration

Verbinden und Koppeln eines Telefons

Verbindung des Gerates zum Telefon trennen
Erneutes Verbinden eines Bluetooth®-fahigen Telefons
Telefonbenachrichtigungen

Telefonische Fehlerbehebung

Bluetooth-Gerate verwalten

Inhaltsverzeichnis | HDS Pro Bedienungsanleitung

13



14

260 Tools und Einstellungen

260
261

Die Symbolleiste
Einstellungen

272 Alarme

272
272
292
273
273
274

Alarmsystem
Meldungstypen
Alarmanzeige

Bestatigen von Meldungen
Alarm Einstellungen
Alarmdialogfelder

275 Wartung

275
275
275
276
276
276
279
280

Vorbeugende Wartung
Prufen der Anschlisse
Reinigen des Displays
Touchscreen-Kalibrierung
NMEA®-Datenprotokoll
Software-Updates
Servicebericht

Sichern |hrer Systemdaten

283 Integration von Drittanbietergeraten

283
284
286
286
287
287
287
290
292
294

SmartCraft VesselView-Integration
FLIR® Kamera-Kontrolle
Integration von Suzuki®-Motoren
Yamaha®-Motorintegration
Integration von BRP®-Motoren
FUSION-Link™-Integration

BEP® CZone®-Integration
Power-Pole®-Anker
ITC-Beleuchtung

NMEA 2000° RGBW-Beleuchtung

305 Unterstiitzte Daten

305
309

Liste NMEA 2000°-fahiger PGNs
Unterstitzte Datenformate NMEA 0183°

Inhaltsverzeichnis | HDS Pro Bedienungsanleitung



312 Technische Daten
312 HDS Pro

314 MaBzeichnungen
314 9-Zoll-Gerat

314 10-Zoll-Gerat

315 12-Zoll-Gerat

315 16-Zoll-Gerat

Inhaltsverzeichnis | HDS Pro Bedienungsanleitung



16

Inhaltsverzeichnis | HDS Pro Bedienungsanleitung



Einleitung

Die Tasten des vorderen Bedienfeldes

A Seitentaste
Drucken Sie die Taste zum Aktivieren der Startseite.

Mehrmals kurz driicken, um die Favoritentasten

durchzugehen.
Gedrlckt halten ist konfigurierbar. Siehe auch "Konfigurieren

der Schnellzugriffstasten” auf Seite 50

B Wegpunkttaste
- Drlicken, um das neue Wegpunkt-Dialogfeld zu &ffnen.
Zweimal driicken, um einen Wegpunkt zu speichern.
Gedrlckt halten, um auf das Dialogfeld Find (Suchen)

zuzugreifen.

C Pfeiltasten
Driicken Sie die Pfeiltasten, um sich durch die

Mentoptionen zu bewegen, um einen Wert einzustellen
und um den Cursor in einem Bedienfeld zu bewegen.

Einleitung | HDS Pro Bedienungsanleitung I 17



D Beenden-Taste (X)
Drucken, um ein Dialogfeld zu schlieBen, um zur
vorherigen Menuebene zurtickzukehren, um den Cursor
aus dem Bedienfeld zu entfernen oder um den Cursor auf
dem Bedienfeld wiederherzustellen.

E Eingabe-Taste
Drlcken, um lhre Einstellungen auszuwahlen oder zu
speichern.

F Zoom-Tasten und MOB-Taste
Zoom-Tasten fur Bedienfelder und Bilder.
Beide Tasten gleichzeitig driicken, um an der aktuellen
Schiffsposition einen Man-Overboard-Wegpunkt (Mann
Uber Bord, MOB) zu speichern.

G Meni-Taste
Drlicken, um das Menu fur das aktive Bedienfeld/Overlay
anzuzeigen.
Zweimal Driicken, um das Dialogfeld Settings
(Einstellungen) anzuzeigen.
Gedrtickt halten, um das Meni auszublenden oder
anzuzeigen.

H Einschalttaste
Drucken, um das Gerat einzuschalten.
Gedrlckt halten, um das Gerat auszuschalten.
Bei eingeschaltetem Gerat einmal drlicken, um das
Dialogfeld System Control (Systemkontrolle) anzuzeigen.
Mehrmals kurz dricken, um die Helligkeit der
Hintergrundbeleuchtung einzustellen.

| Schnellzugriffstasten
Das 10-Zoll-Display verflgt tber zwei
Schnellzugriffstasten.
Die 12- und 16-Zoll-Displays verfligen tber vier
Schnellzugriffstasten.

Konfigurierbare Tasten. Weitere Informationen finden Sie
unter "Konfigurieren der Schnellzugriffstasten" auf Seite 50.

18 | Einleitung | HDS Pro Bedienungsanleitung



Settings

ﬁ System

ﬁ Eigenschaften

Kartenleser

Eine Speicherkarte kann verwendet werden fur:

Kartendaten

Software-Updates

Ubertragung von Benutzerdaten
Nutzerdaten aufzeichnen
Systemsicherung

- Hinweis: Keine Dateien auf eine Navigationskarte
herunterladen, Ubertragen oder kopieren. Andernfalls kénnen
die Kartendaten der Navigationskarte beschadigt werden.

- Hinweis: Es sollten Speicherkarten mit maximal 32 GB
verwendet werden. Es kdnnen auch bestimmte Karten mit
hoherer Kapazitat verwendet werden. Diese Karten muissen
jedoch auf das NTFS-System formatiert werden.

Die Abdeckung sollte nach dem Entnehmen oder Einlegen einer
Karte immer fest geschlossen werden, um das mégliche Eindringen
von Wasser zu verhindern.

Eigenschaften freischalten

Einige zusatzliche Funktionen kénnen separat erhaltlich sein. Diese
Funktionen werden durch Eingabe eines Freigabecodes
freigeschaltet.

Wahlen Sie die Funktion aus, die sie freischalten méchten. Befolgen
Sie die Anweisungen fur den Erwerb, und geben Sie den Code fiir
das Freischalten ein.

Nachdem ein Code zum Freischalten von Eigenschaften in das
Gerat eingegeben wurde, ist die Eigenschaft bereit.

- Hinweis: Die Option Feature unlock (Funktionen freischalten)
ist nur verflgbar, wenn |hr Gerat gesperrte Funktionen
unterstutzt.

Einleitung | HDS Pro Bedienungsanleitung I 19



Gerateregistrierung

Wahrend des Systemstarts werden Sie aufgefordert, Ihr Gerat zu
registrieren. Sie konnen das Gerat auch anhand der folgenden
Anleitung registrieren, indem Sie die Option Verbinden und
registrieren im Dialogfeld Systemeinstellungenoder im Dialogfeld
Systemkontrolle auswahlen.

System Kontrolle

o £ o3

= =l

Mobile Lowrance-App

Sie kénnen die App Lowrance: Fishing & Navigation aus dem
Apple® App Store® und bei Google Play® herunterladen.

-> Hinweis: Die mobile App ist ein optionales Angebot und
beeintrachtigt nicht den normalen Betrieb Ihrer Displayeinheit.
Uberprifen Sie die Kompatibilitat der App mit lhrem Mobilgerat
in der Beschreibung des App-Stores.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, kdnnen Sie mit der App
Folgendes tun:
Registrieren Sie die Displayeinheit.
Zeigen Sie die Produktdokumentation an, und laden Sie sie
herunter.
Erstellen und synchronisieren Sie Wegpunkte, Routen und Tracks.
Finden Sie Sonderziele (POI).
Uberwachen Sie Schiffsverkehr und Wetter.
Spiegeln und steuern Sie die Displayeinheit mit dem Mobilgerat.
Abonnieren Sie Premium-Karten.
Laden Sie Software-Updates flr die Displayeinheit herunter, und
installieren Sie sie.

- Hinweis: Fir die Synchronisierung lhrer Daten mit Cloud-
Diensten Uber die Displayeinheit oder das Mobilgerat ist eine
Internetverbindung erforderlich.

Einleitung | HDS Pro Bedienungsanleitung



- Hinweis: Nutzen Sie die Hotspot-Funktion auf der
Anzeigeeinheit, um sich tGber Wi-Fi® direkt mit lhrem Mobilgerat
zu verbinden und so den Bildschirm zu spiegeln und zu steuern.
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Installation

Installationsrichtlinien

Wahlen Sie den Einbauort sorgfaltig aus, stellen Sie vor dem Bohren
oder Schneiden sicher, dass sich keine versteckten elektrischen
Leitungen oder andere Teile hinter dem Paneel befinden. Stellen Sie
sicher, dass jegliche baulichen Anderungen, welche Sie fur den
Einbau des HDS Gerates vornehmen, die Sicherheit und Stabilitat
des Schiffs nicht beeintrachtigen! Wenn Sie sich unsicher sind,
fragen Sie einen qualifizierten Schiffoauer oder einen Monteur fur
Marineelektronik.

Was Sie unbedingt vermeiden sollten:

Ein Teil so zu montieren, das es zum Festhalten verwendet
werden konnte

Ein Teil so zu montieren, das es unter Wasser getaucht werden
konnte

Ein Teil so zu montieren, das es den Betrieb, den Start oder das
Einholen des Bootes behindern konnte

Was Sie tun sollten:

Testen Sie das Gerat am gewUnschten Montageort, um eine
zufriedenstellenden WLAN- und GPS-Funktion sicherzustellen. Es
ist bekannt, dass Metall und Karbon die Leistung beeintrachtigen.
Eine gut aufgestellte externe GPS-Quelle und/oder ein
zusatzliches WLAN-Modul kann hinzugeftigt werden, um
schlechte Leistung zu verbessern

Berlicksichtigen Sie die Anforderungen flir Gesamtbreite und -
héhe

Berlicksichtigen Sie den Zugriff auf das Kartenlesegerat

Lassen Sie ausreichend Freiraum zum Anschliel3en aller
erforderlichen Kabel.

Stellen Sie sicher, dass es moglich ist, Kabel zum gewtinschten
Montageort zu verlegen.

> Hinweis: Wenn das Gerat bundig eingebaut wird, muss das

Gehause trocken und gut belliftet sein. In kleinen Gehausen
muss moglicherweise eine Fremdkihlung eingebaut werden.
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A Warnung: Eine unzureichende Bellftung und die
daraus resultierende Uberhitzung des Gerates kann zu
einem unzuverldssigen Betrieb und einer reduzierten
Lebensdauer des Gerdtes fGhren. Wird das Gerat
Bedingungen ausgesetzt, die den technischen
Bestimmungen nicht entsprechen, werden lhre
Garantieanspriche maglicherweise auller Kraft gesetzt.
Weitere Informationen zu den technischen Angaben
finden Sie in der "Technische Daten" auf Seite 312.

Montage der Biigelhalterung

1 Platzieren Sie die Halterung am gewiinschten Montageort.
Stellen Sie sicher, dass am gewilnschten Montageort
genugend Héhe flr das Display in der Halterung verflgbar
ist und dass das Display gekippt werden kann. AuBerdem
muss auf beiden Seiten ausreichend Platz vorhanden sein,
um die Knépfe zu l6sen und festzuziehen.

2  Markieren Sie die Bohrlécher, indem Sie die Halterung als
Schablone verwenden, und bringen Sie die Vorbohrungen
an.

3 Schrauben Sie die Halterung mit Befestigungselementen
fest, die fr das Material geeignet sind, auf dem Sie die
Halterung montieren.

4 Befestigen Sie das Display mithilfe der Knopfe am Bligel.
Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an.

Die unten abgebildeten Schrauben dienen lediglich der

Veranschaulichung. Verwenden Sie Befestigungselemente, die fur
das Material geeignet sind, auf das Sie die Halterung montieren.
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Paneelmontage

Nutzen Sie die separate Montageschablone flir Anweisungen zur
Paneelmontage.
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Verkabelung

Richtlinien fiir die Verkabelung
Was Sie unbedingt beachten sollten:

- Vermeiden Sie starke Knicke in Kabeln.

- Verlegen Sie Kabel so, dass kein Wasser in die Steckverbinder
eindringen kann.

- Verlegen Sie keine Datenkabel in der Nahe von Radar, Sendern
oder Kabeln, die viel Strom oder hohe Frequenzen Ubertragen.

- Verlegen Sie Kabel so, dass sie nicht in mechanische Systeme
geraten kénnen.
Verlegen Sie Kabel nicht Gber scharfe Kanten oder Grate.

Was Sie tun sollten:

Denken Sie beim Verlegen von Kabeln an Zugentlastungen und
Abtropfschlaufen.

Sichern Sie alle Kabel mithilfe von Kabelbindern.

Loten, krimpen und isolieren Sie alle Kabelverbindungen, wenn
Sie Kabel verlangern oder kirzen. Nehmen Sie
Verlangerungsarbeiten an Kabeln nur mit geeigneten
Crimpsteckverbindern oder Lét- und Schrumpfsteckern vor.
Positionieren Sie Verbindungsstellen so hoch wie moglich, um
das Risiko eines moglichen Eindringens von Wasser zu
minimieren.

Lassen Sie ausreichend Platz um Steckverbinder herum, um das
Anschliel3en und Abziehen der Kabel zu erleichtern.

A Warnung: Unterbrechen Sie vor Beginn der
Installation die Stromversorgung. Wenn die
Stromversorgung nicht unterbrochen oder wéhrend
der Installation hergestellt wird, kann es zu Feuer,
einem elektrischen Schock oder schweren
Verletzungen kommen. Vergewissern Sie sich, dass die
Spannung der Stromversorgung mit dem System
kompatibel ist.
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A Warnung: Das Pluskabel (rot) sollte immer mit einer
Sicherung oder einem Trennschalter (mdglichst nahe
am Sicherungswert) an (+) DC angeschlossen werden.

Strom- und NMEA 0183°-Kabel
A BD

Symbol Beschreibung Farbe

A + 12V DC Rot
B DC negativ Schwarz
C Sicherung =
D Zubehor-Aktivierung Gelb

. E |SenderA(TxA) | Gelb
F Sender B (Tx_B) Blau
G Empfanger A (Rx_A) Orange
H Empfanger B (Rx_B) Grin
I | Masse (Schirmung) [«

Zubehor-Aktivierung

Das Zubehor-Aktivierungskabel kann verwendet werden, um den
Zustand externer Geréte zu steuern. Fiihren Sie alle Zubehor-
Aktivierungskabel in einem gemeinsamen Bus oder einem
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einzelnen Abschlusspunkt zusammen. So angeschlossen sind die
verbundenen Gerate aktiviert, sobald das Gerat eingeschaltet wird.

+ [y
!

Taste Aufgabe

A Zubehor-Aktivierungskabel Gelb
B Zubehor-Aktivierungskabel

Ping-Synchronisierung

Die Ping-Synchronisierung erméglicht die gleichzeitige
Verwendung von Schwingern mit dhnlichen Frequenzen ohne
Stérungen.

Die Ping-Synchronisation kann zwischen Schwingern hergestellt
werden, die an folgende Gerdte angeschlossen sind:

Sonar-Modul(e) ActiveTarget 2
Sonar-Modul(e) S3100
HDS Pro

Um die Ping-Synchronisierung auf Ihrem HDS Pro-Display zu
aktivieren, verbinden Sie die gelbe Zubehdraktivierungsleitung mit
dem Ping-Synchronisationskabel eines kompatiblen Gerats.

Hier eine beispielhafte Verkabelungskonfiguration:
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A Warnung: SchlielSen Sie die
Zubehdraktivierungsleitung und das Ping-
Synchronisationskabel erst an, nachdem Sie die
Schwinger an die Sonarmodule oder HDS Pro
angeschlossen haben.

Sym Zweck
bol

A Zubehdraktivierungsleitung am HDS Pro (gelb)

B Ping-Synchronisierungskabel am Sonar-Modul $3100
(blau)
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C 12V DC plus (rot)
D DC minus (schwarz)
E Sicherung 5 A

Um die Ping-Synchronisierung zu aktivieren, navigieren Sie zu
Einstellungen > System > Power Kontrolle. Setzen Sie die
Option Ping Sync auf EIN, und wahlen Sie Speichern.

Power Control

Cancel

Hinweis: Sie konnen die Power Kontrolle-Optionen Master und
Ping Sync nicht gleichzeitig aktivieren. Wenn Sie eine dieser
Optionen einschalten, wird die andere automatisch deaktiviert.

Videoadapterkabel (separat erhaltlich)

Symbol Beschreibung

| A Videoadapterkabel (Anschluss an die Geratebuchse)
B BNC-Stecker (Buchse)
- c Strom- und NMEA 0183°-Kabel
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