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Installationsanleitung fiir die Aluminium-Halterung
mit Schnelllosefunktion fiir hochste Anspriiche

. WARNUMNG: Dieses Produkt ist entsprechend der
dem Produkt beilisgenden Anleitung zu installieren. Bei
Nlahlbeaehlung kﬁnnen ver!euungerl. Schaden am Bool
des Produkts

dne Folge seln

. WARNUNG: Die Durchfilbrung von Service- oder
Wartungsarbeiten ohne vorheriges Trennen der
Bat‘teﬁe kann zu Schéden am Produkt und/oder zu

1 oder gar todiichen durch Brand,

Explasion, Stromschlag oder unerwartetes Anlaufen
des Motors filhren. Trennen Sie immer die Batteriekabel
von der Eamne bevor Sie Wartungs-, Service- oder
nten durchfiihren,

beiten an A

Im Lieferumfang enthalten
= 1 ohbere Platte mit doppelter Nockenverriegelung
1 untere Flatte
& 1/4'-20 » 3"-Senkschrauben, & 1/4"-Gummischelben,
& 1/4"-Stahlscheiben, & 174 20-Messing-Nylock-Muttern
&1/4°-20 x 1/2" Innensechskantschrauben

Bemmg‘te Werkzeuge
Bohrmaschine

1/4-Bohreinsatz
Kreuzschitzschraubendreher Nr. 3
716" Schraubenschiissel

3716 Inbusschilssel mit Kugelkopf

Installation

1 Wenn bereits ein kompatibler Trollingmaotor an threm Boot
moatiert ist, trennen Sie das Netzkabel von der Batterie
(oder ziehen Sie das Netzkabel ab, wenn Sie Stecker

und Steckdose varwenden) und entfernen Sie dann den
Trollingmoter vom Deck.

Wenn ein inkompatibler Trollingmator an lhrem Boot
montiert st, trennen Sie ihn von seiner Stromguelle an
der Batterie (oder ziehen Sie das Metzkabel ab, wenn Sie
Stecker und Steckdose verwenden) und entfernen Sie
dann den Trollingmaotor vom Deck. Montieren Sie einen
neuen kompatiblen Trollingmaotor an einer gesigneten
Montagestelle.

5]

3 Nehrmen Sie die Seitenplatten vorm kampatiblen
Trallingmator ab.

> Hinwels: Richtiinien zur Montagestelie und Arweisungen
zum Abnehmen der Seftenplatten finden Sie im
Instaliationshandbuch, das dem Trolingmotor beegt,

4 5o stellen Sie sicher, dass die Haltenungen mit
Schnellldsefunktion an der gewlinschien Position montiert
werden kann:

a Positionieren Sie die untere Platte an der Montagestelle

(Verriegelungskesle (A) Richtung Backbard).

iffnen Sie die Nockenverriegelung (B) auf der aberen

Platte.

o

Setzen Sie die obere Platte auf die untere Platte
(Nockenvemegelung zeigt zur Rilckseite).

a

Schieben Sle die ohere Platte liber die untere Platie
{von Backbord nach Steuerbard), bis die Kefle
einkuppeln

Schiiefien Sie die Verriegelung

f Sie konnen die Platten trennen, wenn Ske die
Verriegelung offnen. Schieben Sie die obere Platte
Richiung Backbord, bis sich die Keie entkuppen

g Wenn Sie die Platten mantieren und an der
Montagestelie die Halterwngen mit Schnalllbsefunktion
problemios &ffnen und schiieflen kannen, fahren Sie
it der Installation fort

Bodenplatte am Boot montieren
Nehmen Sie die untere Platte als Schablone und markieren
und bahren Sie an der Montagestedle sechs Locher mit
einerm Durchmesser von 1/4°

* Himwets: Wenn thr Trolingmotor zuver am Boot mantiert
war, kann die Platte an den varhandenen Lochern
ausgerichtet werden und es ist kein Bohren erforderiich
Setzen Sie die sechs mitgeleferten Senkschrauben (A)
durch die Senkungsseite der unteren Platte sin

7 Setren Sie Gummischeiben (B) zwischen Platte

und Bootsdeck {Boot nicht abgebildet) ein und dee

Stahlschaiben (C) unter dem Boot, gefolgt von den Nylock-

Muttern (D).

Ziehen Sie die Schrauben mit einem

Kreuzschiitzschraubendreher Nr, 3 fest, Ziehen Sie die

Muttern mit einem 7/16™Schwaubenschilssel fest

g I

o

o

@

Trollingmeotor an der oberen Platte montieren

9 Setzen Sie die Mmtagehal-crursu des Tralkngmotors auf
die obere Flatte (Mocl gelung zeigt zur )

10 Richten Sie die sachs Montagebohrungen (drei auf jeder
Seite) an der Montagehatterung des Trollingmotars {nicht
abgebildet) an den sechs Lbchem an der oberen Platie
aus

11 Setzen Sie die sechs mitgelieferten Kopfschrauben
ein (A) und ziehen Sie sie mit einem 316 Inbusschiiissel
mit Kugelkopf und einerm Anzugsmoment van 5.2 Nm
(3751 ft) fest

= Hinwels: Die Halterung des Trollingmators muss mirtig
auf dem oberen Plattenstick sitzen und darf nicht diber
die Seten hingusragen So wird sichergestellt, dass die
seitlichen Platten wieder richtig montiert wardan kénnen

Trollingmotor an der unteren Platte montieren

12 Montieren Sie den Trollingmotor gemal den Anweisungen
In Schritt 3 an der Bodenplatie

< Hinweis: Lim den Start des Boots zu evieichtem, kdinnen Sie
die obere Platte 15 cm (6 Zoll) nach hinten (vorm Bug weg)
paositionieren und verriegein

13 Sichern Sie die Platten, indem Sie den Varmegelungsstift
durch das Stiftlech (B in der Abbildung aben) und
ein Varhangeschloss (nicht enthalten) durch das
Varhangeschlessloeh (C) einfihren,

/' WARNUNG: Wenn Sie den Vemiegelungsstift und
das Vorh&ngeschloss nicht einsetzen, kann sich die
Nockenverriegelung dffnen und der Trollingmotor ldst
sich womaglich vom Boot, was zu Sachschiden oder
Verletzungen filhren kinnte,
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