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EINLEITUNG

/. WARNUNG: Dieses Produkt ist entsprechend der dem Produkt beiliegenden Anleitung zu
installieren und zu verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen, Schaden am Boot und/
oder mangelhaftem Betriebsverhalten des Produkts kommen. Spezielle Kenntnisse von elektrischen
Marinesystemen sind fiir die fachgerechte Montage erforderlich.

/y WARNUNG: Soll der Trollingmotor in Salzwasser oder Brackwasser verwendet werden, miissen
Sie tiber die Propellermutter des Propellers die Opferanode installieren. Bei Verwendung des
Produkts in Salzwasser oder Brackwasser ohne Anode erlischt die Garantie.

Lieferumfang (StiBwasser)

A Recon Trollingmotor mit Recon HDI-Bugkonus-Schwinger (verstaut)

B Befestigungskit flir Recon Trollingmotor (6x 1/4" -20 x 3"-Sechskantschrauben aus Edelstahl,
6x Distanzsticke aus Gummi, 6x Unterlegscheiben, 6x Muttern aus Messing)

FreeSteer Joystick-Fernbedienung mit 2x AA-Alkali-Batterien und Trageband

Kabelloses Pedal "Advanced" mit 3x AA-Alkali-Batterien, 1x 12-V-Netzkabel, 1x 3-A-Sicherung und
Dokumentation

o 0

Recon Propeller mit 2 Blattern und Vegetationsabweisern

Propeller-Hardwarekit (1x Nylock-Mutter M10 aus Messing, 1x Unterlegscheibe)
Sonarkabel-Adapter, ?-polig mini auf -polig normal

NMEA 2000®-T-Anschluss

Staubschutzkappe fir NMEA® Kabelanschluss

Staubschutzkappe flr Sonarkabel-Anschluss

AT IT6Omm

Paket mit Dokumentationen (zu Trollingmotor und Fernbedienung)
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Lieferumfang (Salzwasser)
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Recon Trollingmotor mit leerem Bugkonus (verstaut)

Befestigungskit fiir Recon Trollingmotor (6x 1/4" -20 x 3"-Sechskantschrauben aus Edelstahl,
6x Distanzstiicke aus Gummi, 6x Unterlegscheiben, 6x Muttern aus Messing)

FreeSteer Joystick-Fernbedienung mit 2x AA-Alkali-Batterien und Trageband
Recon Propeller mit 2 Blattern und Vegetationsabweisern

Propeller-Hardwarekit (1x Nylock-Mutter M 10 aus Messing, 1x Unterlegscheibe)
Anode flr Propellerwelle

NMEA 2000®-T-Anschluss

Staubschutzkappe fur NMEA®-Kabelanschluss

Staubschutzkappe fr den Sonarkabel-Anschluss

Dokumentation



Komponenten

Trollingmotor (in Betriebsposition)

Pedal

T-rX-"TIOTMMOO®>

O Z

Kopf
Fixiermanschette zur Tiefenarretierung
Lenkgetriebe

Spalte

Bugkonus
Unterwassereinheit
Skeg

Propeller

Halterung
Stromkabel
Sonarkabel

NMEA® Kabel

Entriegelungshebel fir Verstauen/
Betriebsposition

Halterung Steuerplatine
Wendelkabel

Vorderes Ende

Batteriefach
Geschwindigkeitseinstellknopf
Modus-/ Aktionstasten
Abnehmbares unteres Tastenmodul
EIN/AUS-Schalter

Hinteres Ende

I 6O0mmQgNw>

Taster



Fernbedienung
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Joystick

EIN/AUS-Schalter / MenU
Ankersperre EIN/AUS
Propellerdrehzahl erhéhen
Propellerdrehzahl verringern
LCD-Display
Trageband-Befestigung

Softkey "In-Modus"

Propeller EIN/AUS / Beende alle
Autopilot EIN/AUS
Programmierbare Tasten
Batterieabdeckung
Verriegelung Batterieabdeckung



Seriennummer notieren

Es ist wichtig, die Serien- und Modellnummer zur spateren Bezugnahme zu notieren.

Ihr Trollingmotor wird mit zwei Aufklebern geliefert, die seine Seriennummer angeben: einer (A) auf der
Innenseite der Halterung, leicht zugénglich, wenn der Trollingmotor verstaut ist, und der andere (B) inder
Aussparung hinter dem Lenkgetriebe, leicht zugdnglich bei Trollingmotor in Betriebsposition.

Produkt registrieren

Scannen Sie den QR-Code® unten zu Ihrer Marke des Recon Trollingmotors, und registrieren Sie lhren
Trollingmotor mithilfe Ihrer Lowrance- bzw. Simrad®-App.

Lowrance

Wenn Sie noch nicht Gber die Lowrance- oder Simrad-® App verflgen, werden Sie Gber den QR-Code zum
App Store lhres Gerats weitergeleitet. Dort kénnen Sie die App mit einem Klick installieren, ein Konto
erstellen und mit der Registrierung lhres Trollingmotors beginnen.

Nachdem lhr Trollingmotor spater installiert, eingeschaltet und im Kopplungsmodus ist (Anleitungen
hierzu finden Sie in der Recon-Betriebsanleitung), stellt Ihre mobile App automatisch eine Verbindung
Uber Bluetooth® zu lhrem Trollingmotor her und nimmt den Registrierungsprozess durch Speichern der
Seriennummer lhres Trollingmotors vor.

Mit der Lowrance® bzw. Simrad® App kénnen Sie auf die Einstellungen Ihres Trollingmotors zugreifen und
den Status lhres Trollingmotors und Diagnosefehlercodes und Beschreibungen anzeigen.

Hinweis: [hr Trollingmotor kann nur bei einem einzigen Mobil-App-Konto registriert werden.

Alternativ kénnen Sie |hren Trollingmotor registrieren, indem Sie das Formular auf
www.lowrance.com/mfdreg bzw. www.simrad-yachting.com/mfdreg ausfillen.



INSTALLATION

Benotigte Werkzeuge

» Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2

e Bohrmaschine

» Bohreinsatz8 mm (5/16")

e Steckschlissel 17 mm (11/16")

e Steckschliussel 11 mm (7/16")

e Schraubenschlissel 11 mm (7/16-Zoll)
s« Ratsche 9,5mm(3/8")

-» Hinweis: Die Befestigungsteile fiir das kabellose Advanced-Pedal sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wenn
Ihr Trollingmotor mit einem Pedal geliefert wurde und Sie das Pedal auf das Bootsdeck montieren mochten,
mutissen Sie eine fur |hr Boot und [hre Installation geeignete Montagevorrichtung besorgen. Sie bendtigen
Schrauben mit einem Durchmesser von 3,17-4,76 mm (1/8"-3/16"). Wir empfehlen die Verwendung von
selbstschneidenden Schrauben der Nummer 10, sofern verfigbar.

Richtlinien fiir die Montage

/. WARNUNG: Bringen Sie kein Teil des Trollingmotors so an, das es den Betrieb, den Start oder das
Einholen des Bootes behindern kénnte.

e Montieren Sie den Trollingmotor an den Bug, damit Navigations- und Autopilot-Funktionen
ordnungsgeman funktionieren.

* Montieren Sie den Trollingmotor entweder auf die Backbordseite, in die Mitte oder auf die
Steuerbordseite.

s Stellen Sie sicher, dass der Bereich unter dem Montageort frei ist, damit es moglich ist, Lécher zu
bohren, und Muttern und Unterlegscheiben anzubringen. Stellen Sie sicher, dass die vorderen
Befestigungsschrauben nicht in den Rumpf eindringen kénnen.

* |nverstauter Stellung muss sich der Kopf im Dollbord des Bootes befinden.

« |n Betriebsposition muss ein Abstand von mindestens 38,1 mm (1,5 Zoll) zwischen der Sdule und dem
Dollbord des Bootes bestehen.

*  Wirempfehlen in Betriebsposition einen Abstand von mindestens 102 mm (4 Zoll) zwischen der
Halterung und dem Bug, damit sich Trollingmotor und Bugrolle beim Be- und Entladen auf einer steilen
Rampe nicht behindern.

* Montieren Sie den Motor so, dass dem Motor keine Hindernisse im Weg sind, wenn der Motor ins
Wasser abgesenkt (bereitgestellt) bzw. in das Boot nach oben geholt (verstaut) wird.

Halterungen mit Schnelllésefunktion

Schnelllésehalterungen sind als Zubehér erhaltlich und ermdéglichen das schnelle und einfache Entfernen
des Recon Trollingmotors aus dem Boot. Wenn Sie eine Schnelllésehalterung installieren méchten, lesen Sie
die Montageanleitung der Halterung, bevor Sie mit der Installation des Trollingmotors fortfahren.



Installieren des Propellers

<> Hinweis: Der Propeller kann alternativ installiert werden, nachdem Sie den Trollingmotor am Bootsdeck
montiert haben.

1 Reinigen Sie das Gewinde der Propellerwelle von Fett und Ablagerungen.

-» Hinweis: Bei Verwendung einer Propellermutter aus Messing muss kein Mittel gegen Festfressen aufgetragen
werden.

2 Richten Sie den Schlitz (A) im Propeller mit dem Stift (B) an der Unterwassereinheit aus.

3 Befestigen Sie den Propeller an der Unterwassereinheit.

4 Verwenden Sie die mitgelieferte Unterlegscheibe (C) und die Nylock-Messingmutter M10(D), um den
Propeller zu befestigen.

5 Ziehen Sie die Mutter mit einem Steckschliissel 17 mm (11/16") auf ein Anzugsmoment von 9 Nm
(6,6 |b-ft) fest.

/1, WARNUNG: Ziehen Sie die Propellermutter nicht mit Elektrowerkzeugen an, und vermeiden Sie
zu starkes Festziehen. Zu starkes Festziehen kann den Propeller oder den Propellerstift beschadigen.

6 Wenn Sie Uber einen Recon Trollingmotor fur Salzwasser verftgen und lhren Trollingmotor in Salz-
oder Brackwasser verwenden méchten, schrauben Sie die mitgelieferte Propellerwellenanode Gber die
Propellermutter aus Messing.

-» Hinweis: Die Propellerwellenanode ist auch als separates Zubehdr erhdltlich.

/1 WARNUNG: Die Anode schiitzt den Trollingmotor vor galvanischer Korrosion, indem anstelle
der Metallkomponenten des Trollingmotors das Metall der Anode langsam erodiert. Die Anode
muss regelmaRig tberprift werden, insbesondere in Salzwasser, das die Korrosion beschleunigt. Um
diesen Korrosionsschutz aufrechtzuerhalten, ersetzen Sie eine zu mehr als 50 % korrodierte Anode.
Die Anode darf niemals lackiert oder mit einer Schutzbeschichtung versehen werden, da dies die
Wirksamkeit der Anode beeintrachtigt.
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Trollingmotor an das Boot montieren

/I, WARNUNG: Bewegliche Teile wie Scharniere und Drehpunkte kénnen schwere Verletzungen
verursachen. Halten Sie beim Verstauen, Bereitstellen oder Kippen des Motors Abstand zu
beweglichen Teilen.

1 Notieren Sie die Seriennummer |hres Trollingmotors, falls noch nicht geschehen. Aufkleber mit der
Seriennummer befinden sich auf der Innenseite der Halterung (A) und in der Aussparung hinter dem
Lenkgetriebe (B).

2 L8sen Siedie Schrauben des Seitenplattenhalters von jeder Seite des Halterungssystems (C). Die
Schrauben werden von Unterlegscheiben gehalten.

3 Entfernen Sie die Seitenplatten von beiden Seiten der Halterung. Achten Sie dabei darauf, die
Positionierungslaschen (D) nicht zu beschadigen, wenn die Laschen durch die Schlitze (E) gesteckt werden.

LY.

4 Wenn Sie einen Trollingmotor auf Ihrem Boot austauschen, sollten Sie Folgendes beachten:
a Uberpriifen Sie, ob die vorhandenen Befestigungsbohrungen zur neuen Halterung passen.
b StellenSie sicher, dass der Befestigungsort den Befestigungsrichtlinien entspricht (siehe Seite 9).
¢ Wenn keine neuen Lécher erforderlich sind, setzen Sie mit Schritt 11 auf Seite 15 fort.

1



5 Halten Sie den Trollingmotor in Position, wihrend Sie vorsichtig eine Position auf dem Deck des Boots
auswdhlen, die den Befestigungsrichtlinien entspricht (siehe Seite 9).

> Hinweis: Eine Montageschablone wird zur Verfligung gestellt, mit der Sie die Kante des Dollbordes ausrichten
und den korrekten Abstand zwischen Dollbord und Trollingmotorsdule beim Bereitstellen sicherstellen kénnen.

6 Vergewissern Sie sich, dass der Kopf (A) nicht Uber das Dollbord (B) des Bootes herausragt, wenn sich
der Trollingmotor in der verstauten Position befindet. Sollte dieser Fall sein, passen Sie die Position der
Halterung an.

> Hinweis: Wir empfehlen aufserdem einen Abstand von mindestens 102 mm (4 in) zwischen der Halterung und
dem Bug (C), um zu vermeiden, das sich Trollingmotor und Bugrolle beim Be- und Entladen auf einer steilen
Rampe behindern.

7 Sostellen Sie sicher, dass beim Bereitstellen des Trollingmotors gentigend Abstand zwischen der Saule
und dem Dollbord vorhanden ist:

a Entriegeln Sie die Fixiermanschette zur Tiefenarretierung, indem Sie die Lasche (A) zuriickklappen.

b Schieben Sie die Fixiermanschette zur Tiefenarretierung vom Getriebe weg, und arretieren Sie sie
weiter oben an der Saule (B).

12



¢ Halten Sie den Trollingmotor unterhalb des Kopfes, und driicken Sie den Entriegelungshebel zum
Verstauen/Bereitstellen nach unten.

d Flhren Sie den Trollingmotor nach vorne und entfernen Sie ihn aus seiner Halterung. Durch das
Gewicht der Unterwassereinheit drehen sich Trollingmotor und Getriebe nach unten. Wenn der
Trollingmotor vertikal steht, verhindert die Fixiermanschette zur Tiefenarretierung an der Séule,
dass der Motor weiter absinkt.

Zichen Sie die Saule zurlick, um sicherzustellen, dass sie in der bereitgestellten Position sicher arretiert ist.

f  Uberpriifen Sie, ob zwischen der Siule und dem Dollbord des Bootes (C) ein Abstand von
mindestens 38,1 mm (1,5") besteht. Ist dies nicht der Fall, passen Sie die Position der Halterung an.

Al

Um das Einfahren des Trollingmotors zu erméglichen und die Installation fortzusetzen, befolgen Sie

diese Schritte:

a Halten Sie den Trollingmotor unterhalb des Kopfes, und driicken Sie den Entriegelungshebel zum
Verstauen/Bereitstellen nach unten.

b Ziehen Sie den Trollingmotor nach oben und zuriick zum Deck. Die Sdule bewegt sich nach oben
durch das Getriebe.

13



¢ Wenndie Unterwassereinheit auf die Montagehalterung ausgerichtet ist und die Sdule waagerecht
steht, geben Sie den FuRhebel frei. Durch diese Mechanik wird die Halterung, an der die
Unterwassereinheit befestigt ist, eingekuppelt und so gesichert.

d Entriegeln Sie die Fixiermanschette zur Tiefenarretierung (A).

e FUhren Sie die entriegelte Fixiermanschette zur Tiefenarretierung an der Saule nach unten, und
arretieren Sie sie am Getriebe (B).

/I, WARNUNG: Wir empfehlen, die Fixiermanschette zur Tiefenarretierung fest am Getriebe zu
verriegeln, wenn das Boot unterwegs ist oder auf dem Anhanger steht.

9 Verwenden Sie die Montagehalterung als Schablone, und markieren Sie die Position der Montagelocher.

- Hinweis: Auf jeder Seite der Halterung stehen sieben Montagebohrungen zur Auswahl. Zur Befestigung der
Halterung fiir ein
24-V-Batteriesystem empfehlen wir insgesamt mindestens vier Schrauben (zwei auf jeder Seite der Halterung,
so weit wie moglich voneinander entfernt). Fiir ein 36-V-System empfehlen wir mindestens sechs Schrauben
(drei auf jeder Seite, so weit wie méglich voneinander entfernt).

/N, WARNUNG: Wenn Sie keine sechs Schrauben montieren kénnen, empfehlen wir, Passschrauben
der passenden Lange, eine Stitzplatte aus hartem Material unter der Montageflache des Bootes und
groBBe Fenderdistanzstiicke zu verwenden, um die seitlichen Krafte so gleichmaRig wie moglich zu
verteilen und die Gefahr von Schaden zu verringern.

- A
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17
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19

20

21

22

Entfernen Sie den Trollingmotor von der markierten Montageposition.

Bohren Sie anden von lhnen markierten Positionen mit einem Bohrer 8 mm (5/16") Lécher indas
Bootsdeck. Entfernen Sie alle Rickstande.

Hinweis: Um bei Glasfaserdecks Rissbildung zu vermeiden, verwenden Sie ein Senkungswerkzeug oder einen
gréeren Bohrer, um eine Senkung an den Montagebohrungen zu erzeugen.

Richten Sie das Befestigungsblech so aus, dass es mit den Ldchern im Deck Ubereinstimmt.

Je nach Batteriesystem sollten Sie aufseiten der Halterung zwei oder drei der mitgelieferten Schrauben
durch die Bohrungen einsetzen.

Montieren Sie eine mitgelieferte Unterlegscheibe und eine Messingmutter mit jeder Schraube, aber
ziehen Sie sie nicht fest.

Hinweis: Montieren Sie bei Glasfaserbooten ohne Belag an den Stellen, an denen der Motor installiert wird,
zwischen dem Bootsdeck und der Montagehalterung ein Gummi-Distanzsttick (A). Wenn der Trollingmotor auf
einen Bodenbelag montiert wird (B), sind die Gummiisolierdistanzstticke nicht erforderlich.

! lL; 1

Halten Sie die Motorsaule fest und heben Sie die nicht verschraubte Seite der Montagehalterung an.

Halten Sie die Halterung schrag, und montieren Sie die restlichen Schrauben durch die
Befestigungsbohrungen.

Hinweis: Wenn Sie die Halterung in einem Winkel halten, lassen sich die Schrauben einfacher durch den
Entriegelungsmechanismus zum Verstauen/Bereitstellen montieren.

Losen Sie die Sdule, sodass die Montagehalterung wieder in ihrer flachen Position liegt.

Montieren Sie eine Unterlegscheibe und eine Messingmutter an den restlichen Schrauben, aber ziehen
Sie sie nicht fest.

Richten Sie den Trollingmotor sorgféltig an den Befestigungslochern im Deck aus.

Halten Sie mit einem Schraubenschlissel 11 mm (7/16") die Schrauben sicher fest, und ziehen Sie
mit einem Steckschlussel 11 mm (7/16") oder einem weiteren Schraubenschlissel 11 mm (7/16") die
Muttern auf beiden Seiten der Montagehalterung unter Deck an.

Bringen Sie die Seitenplatten wieder an der Halterung an, indem Sie die Positionierungslaschen
ausrichten und die Anschlussseite um die Zugentlastung positionieren.

Ziehen Sie die Schrauben der Seitenplatte wieder fest.
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Wechseln der Offnungsseite des Kragens (optional)

Die Fixiermanschette zur Tiefenarretierung an der Trollingmotorsdule sollte sich von der Oberseite der
Sdule aus 6ffnen und schliesen lassen, wenn der Motor verstaut ist.

Wenn sich die Fixiermanschette zur Tiefenarretierung von der Unterseite der Saule her 6ffnet, gehen Sie
wie folgt vor, um die Manschette anzupassen:

>
1

2

Hinweis: Flir diesen Viorgang muss der Trollingmotor verstaut sein.

Legen Sie ein Handtuch unter die Trollingmotorsaule, um zu verhindern, dass herunterfallende Teile
verloren gehen.

Entfernen Sie mit einem Inbusschllssel 5/32" (4 mm) die Schraube (A) der Tiefenarretierung, mit der
die Manschette (B) befestigt ist.

Trennen Sie den Sperrhebel (C) von der Manschette. Achten Sie darauf, dass der sich im Arretierhebel
frei bewegende Metallzylinder nicht verloren geht.

Drehen Sie den Arretierhebel um 180° und positionieren Sie ihn (mit dem Metallzylinder darin) oben
auf der Saule (D).

Setzen Sie die Schraube von der Unterseite der Manschette (E) ein, und ziehen Sie sie auf 1,7 Nm
(1,3 Ib-ft) fest.

Testen Sie vor der weiteren Verwendung, ob sich die Manschette sicher an der Trollingmotorséule
arretieren lasst.

Hinweis: Die Fixiermanschette zur Tiefenarretierung sollte sich nicht verschieben lassen, wenn der Hebel
geschlossen ist, und sie sollte sich frei bewegen lassen, wenn der Hebel vollstdndig gedffnet ist. Erfassen Sie
die Fixiermanschette zur Tiefenarretierung zum Verschieben an der Manschette und nicht am gedffneten
Verriegelungshebel.

Um die Festigkeit der Manschette einzustellen, schlieBen Sie den Arretierhebel, und ziehen Sie die
Schraube der Tiefenarretierung jeweils um eine Vierteldrehung an bzw. I6sen Sie die Schraube.
Uberprifen Sie nach jeder Anderung die Einstellung.
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Austauschbarer Bugkonus-Schwinger

Recon Trollingmotoren fir StiBwasser werden mit einem Recon HDI-Bugkonus-Schwinger geliefert, der
bereits an der Unterwassereinheit angebracht ist. Sie kénnen auf einen 3-in-1 Active Imaging-Bugkonus-
Schwinger mit CHIRP-Sonar und hochauflésendem DownScan und SideScan aufristen.

Bei Recon Trollingmotoren flr Salzwasser ist kein Sonar im austauschbaren Bugkonus installiert.

Aktuelle Zubehorangebote und Kompatibilitdten finden Sie auf www.lowrance.com/recon-trolling-motor
bzw. www.simrad-yachting.com/recon.

Befestigungspunkte flir Zubehor

Ander Recon Unterwassereinheit befinden sich mehrere Befestigungspunkte flr die Montage von
kompatiblem Zubehor.

Ander Oberseite des Turms der Unterwassereinheit befinden sich drei Schraubbefestigungspunkte (A) (nur
zwei abgebildet) sowie eine Durchgangsbohrung flr Schlauchschellen-Zubehér (B).

Dariber hinaus gibt es drei Befestigungsmoglichkeiten (sechs Befestigungspunkte) zwischen dem
Bugkonus und der Unterwassereinheit, die fir die Montage von Live-Sonar-Schwingern wie ActiveTarget
oder ActiveTarget 2 geeignet sind.

Diese Abbildung zeigt drei der sechs Schwinger-Befestigungspunkte (C). Auf jeder Seite befinden sich zwei
Kameras (fUr Forward- und Down-Ansichten), wahrend auf der Oberseite des Gerétes eine weitere Kamera
(fr Scout-Ansicht) angebracht ist.

Einlegen der Batterien in das Pedal

1 Ziehen Siedie an der Sicherungslasche (A) der mittleren Klammer und dann die mittlere Klammer (B)
nach oben.
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6
>

Driicken Sie auf die Verriegelungslasche (C) des FlipSwitch, um die Abdeckung des FlipSwitch zu entfernen.
Entfernen Sie die Gummiabdeckung des Batteriefachs (D).

Hinweis: Die Gummiabdeckung verfigt in einer Ecke (iber ein Halteband, das in einer Schleife um einen kleinen
Haltepfosten gelegt ist. Wir empfehlen, die Gummiabdeckung liber das Band befestigt zu lassen, wenn Sie die
Batterien einsetzen.

Setzen Sie die drei mitgelieferten AA-Alkalibatterien ein. Achten Sie dabej auf die Polaritat.
Hinweis: Alternativ kénnen Sie auch wiederaufladbare Lithium- oder NiMH-Akkus verwenden.

Bringen Sie die Gummiabdeckung des Batteriefachs wieder an, und achten Sie darauf, dass sie gut
abgedichtet ist.

Lassen Sie die Abdeckung des FlipSwitch und den mittleren Clip wieder einrasten.

Hinweis: Wenn das Pedal (iber einen ldngeren Zeitraum nicht benutzt wird, entnehmen Sie die Batterien.

Entfernen des unteren Tastenmoduls vom Pedal (optional)

Das drahtlose Advanced Pedal ist mit einem vorinstallierten unteren Tastenmodul ausgestattet, das Ihnen
Zugriff auf zusatzliche Funktionen bietet. Wenn Sie diese Funktionen nicht verwenden méchten, kénnen Sie
das Modul entfernen, bevor Sie das Pedal am Bootsdeck maontieren.

1
2

Drehen Sie das Pedal um.

Entfernen Sie die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Grundplatte befestigt ist, und entfernen
Sie die Grundplatte.
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3 Entfernen Sie die vier Schrauben, mit denen die Gelenkplatte befestigt ist, und entfernen Sie die Gelenkplatte (A).
-» Hinweis: Das untere Tastenmodul ist jetzt unbefestigt und wird nur vom Anschluss gehalten.

4 Trennen Sie den 4-poligen Anschluss (B), indem Sie die Verriegelung am rechten Stecker (C) aufschrauben.

5 Entfernen Sie die Schutzkappe vom Sockel (D), und setzen Sie die Kappe auf den freiliegenden 4-poligen
Anschluss (B) auf.

6 Dricken Sie das Pedalkabel in die Kerbe, die das Kabel an der Unterseite des Pedals (E) hilt.
7 Drcken Sie das untere Tastenmodul (F) nach unten, und schieben Sie es vom Hauptgehduse des Pedals.

8 Setzen Sie die Grundplatte und die acht Befestigungsschrauben wieder ein. Ziehen Sie die Schrauben
auf 0,2 Nm (0,67 Ib-ft) fest.

-» Hinweis: Verwenden Sie zum Festziehen keine Elektrowerkzeuge, um ein Abldsen der
Kunststoffschraubenhllsen oder des Kopfes der Befestigungselemente zu vermeiden.

9 Bewahren Sie das untere Tastenmodul, die Verbindungsplatte und die Verbindungsplattenschrauben
flr den zukUnftigen Gebrauch an einem sicheren Ort auf.

Stromkabel an das Pedal anschlie8en (optional)

Zum Anschlie3en an die Stromversorgung anstatt Betrieb (iber Batterie folgen Sie diesem Verfahren
zum AnschlieBen des mitgelieferten 12-V-Stromversorgungskabels an das Pedal. Dadurch wird das Pedal
automatisch eingeschaltet, wenn 12 V angelegt werden.

- Hinweis: Dieser Schritt muss ausgeflhrt werden, bevor Sie das Pedal auf das Bootsdeck montieren.

1 Wirempfehlen, die drei AA-Batterien, falls vorhanden, aus dem Batteriefach des Pedals zu entfernen.
Eine Anleitung dazu finden Sie auf Seite 17.
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2 Drehen Sie das Pedal um.

3 Entfernen Sie die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Grundplatte befestigt ist, und entfernen
Sie die Grundplatte.

4 Losen Sie den Anschluss (A) des Stromversorgungskabels von der Innenseite des Pedals. Entfernen Sie
die wasserdichte Kappe und bewahren Sie sie auf dem Sockel auf (B).

5 SchlieRen Sie das mitgelieferte 2-polige Stromversorgungskabel 12 V an den Anschluss (C) im Pedal an.
Setzen Sie das Kabel in den Zugentlastungskanal im Pedal (D) ein.

- Hinweis: Nach dem Anschliefien sitzt der Stecker tiefer am Pedal als dort, wo er ursprtinglich verstaut wurde.

FRONT ¢ @H C

6 Setzen Sie die Grundplatte und die acht Befestigungsschrauben wieder ein. Ziehen Sie die Schrauben
auf 0,9 Nm (0,67 Ib-ft) fest.

- Hinweis: Verwenden Sie zum Festziehen keine Elektrowerkzeuge, um ein Ablésen der
Kunststoffschraubenhlilsen oder des Kopfes der Befestigungselemente zu vermeiden.

7 Eine Anleitung zum Anschlieen der blanken Enden des Stromversorgungskabels des Pedals an eine
Batterie finden Sie auf Seite 27.
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Taster wechseln (optional)

Mit dem FlipSwitch kénnen Sie den Taster auf der linken oder auf der rechten Seite des Pedals positionieren.

1 Ziehen Siedie ander Sicherungslasche (A) der mittleren Klammer und dann die mittlere Klammer (B)
nach oben.

3 HebenSiedie Baugruppe an, und drehen Sie sie um 180° Ziehen Sie die Schrauben wieder auf ein
Anzugsmoment von 0,9 Nm (0,67 |b-ft) fest.

-» Hinweis: Achten Sie dabei darauf, dass Sie das FlipSwitch-Kabel nicht durch libermdfige Kraft oder durch
Quetschen beschddigen.

4  Lassen Sie den mittleren Clip wieder einrasten.
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Befestigen des Pedals am Boot (optional)

.%

Hinweis: Befestigungsteile sind im Lieferumfang nicht enthalten. Besorgen Sie Befestigungsteile, die flir

Ihr Boot und Ihre Installation am besten geeignet sind. Verwenden Sie Schrauben mit einem Durchmesser
von 3,17 -4,76 mm (1/8"-3/16"). Wir empfehlen die Verwendung von selbstschneidenden Schrauben der
Nummer 10, sofern verfligbar.

Damit eine optimale Bluetooth® Verbindung gegeben ist, sollten Sie einen Standort in unmittelbarer
Né&he suchen, der eine hindernisfreie Sichtverbindung zum Trollingmotor hat.

Hinweis: Das drahtlose Pedal hat eine maximale Reichweite von 25 m (80 ft) zum Trollingmotor. Das gilt flir
ideale Bedingungen mit hindernisfreier Sichtverbindung.

Befestigen Sie das Pedal anhand der drei Montagebohrungen (A) im Pedal.
Nur handfest anziehen, um die StoZfangerauflagen unter dem Pedal leicht zu komprimieren.
Hinweis: Die Abmessungen des Pedals finden Sie auf page 29.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

1

v

Drehen Sie den Sicherungsring (A) gegen den Uhrzeigersinn nach oben, und nehmen Sie die
Batterieabdeckung ab.

Setzen Sie die beiden mitgelieferten AA-Alkali-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die Polaritét.
Hinweis: Alternativ kénnen Sie auch wiederaufladbare Lithium- oder NiMH-Akkus verwenden.

Hinweis: Andere Batterien als Lithium- oder Alkali-Batterien konnen die Schwimmfdhigkeit der Fernbedienung
beeintrdchtigen.

Bringen Sie die Abdeckung wieder an, und stellen Sie sicher, dass eine gute Abdichtung vorhanden ist.
Drehen Sie dann den Sicherungsring im Uhrzeigersinn.

Hinweis: Wenn die Fernbedienung liber einen ldngeren Zeitraum nicht benutzt wird, entnehmen Sie die
Batterien.
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