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Vorwort

Haftungsausschluss

Da Navico seine Produkte fortlaufend verbessert, behalten wir uns
das Recht vor, jederzeit Anderungen am Produkt vorzunehmen, die
sich ggf. nicht in dieser Version des Handbuchs wiederfinden.
Wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner vor Ort, wenn Sie
Unterstitzung bendtigen.

Der Eigenttuimer ist allein daftir verantwortlich, die Gerate so zu
installieren und zu verwenden, dass es nicht zu Unfallen,
Verletzungen oder Sachschaden kommt. Der Nutzer dieses
Produktes ist allein fur die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften an
Bord verantwortlich.

NAVICO HOLDING AS UND IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN,
NIEDERLASSUNGEN UND PARTNERGESELLSCHAFTEN UBERNEHMEN
KEINERLEI HAFTUNG FUR JEGLICHE VERWENDUNG DES PRODUKTES
IN EINER WEISE, DIE ZU UNFALLEN, SCHADEN ODER
GESETZESVERSTOSSEN FUHREN KONNTE.

Leitsprache: Diese Angaben, jegliche Anleitungen,
Benutzerhandbicher und andere Informationen zum Produkt
(Dokumentation) werden oder wurden ggf. aus einer anderen
Sprache Ubersetzt (Ubersetzung). Im Fall von Konflikten mit
jeglicher Ubersetzung der Dokumentation gilt die
englischsprachige Version als offizielle Fassung.

Dieses Handbuch beschreibt das Produkt zum Zeitpunkt des
Druckes. Navico Holding AS und ihre Tochtergesellschaften,
Niederlassungen und Partnergesellschaften behalten sich das Recht
vor, Anderungen an den technischen Daten ohne Ankindigung
vorzunehmen.

Warenzeichen
Simrad” wird unter Lizenz von Kongsberg verwendet.
Navionics' ist ein eingetragenes Warenzeichen von Navionics, Inc.

NMEA" und NMEA 2000" sind eingetragene Warenzeichen der
National Marine Electronics Association.

SiriusXM" ist eine eingetragene Marke der Sirius XM Radio Inc.

Fishing Hot Spots’ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Fishing
Hot Spots Inc. Copyright© 2012 Fishing Hot Spots.
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FUSION-Link™ Marine Entertainment Standard™ ist eine
eingetragene Marke der FUSION Electronics Ltd.

C-MAP” ist eine eingetragene Marke von C-MAP.

SD™ und microSD™ sind in den USA, in anderen Landern oder
beiden Regionen Marken oder eingetragene Marken von SD-3C,
LLC.

Weitere Kartenmaterialdaten: Copyright© 2012 NSI, Inc.:
Copyright© 2012 von Richardson'’s Maptech.

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Bluetooth SIG,
Inc.

Verweise auf Produkte von Navico
In diesem Handbuch wird ggf. auf folgende Produkte von Navico
verwiesen:

Broadband Sounder™ (Breitband-Echolot)
DownScan Imaging™ (DownScan)
DownScan Overlay™ (Overlay)
ForwardScan™ (ForwardScan)

GoFree™ (GoFree)

INSIGHT GENESIS® (Insight Genesis)
StructureMap™ (StructureMap)
StructureScan® (StructureScan)
StructureScan® HD (StructureScan HD)

Copyright
Copyright © 2017 Navico Holding AS.

Garantie
Eine Garantiekarte wird als separates Dokument mitgeliefert.

Bei Fragen rufen Sie die Herstellerwebsite flir Inr Gerat bzw. System
auf: www.simrad-yachting.com.

Konformitatserklarung

Dieses Gerdt erfullt die folgenden Vorgaben:
CE-Kennzeichnung im Rahmen der Richtlinie 2014/53/EU
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die Anforderungen fur Gerate der Stufe 2 gemal3 dem
Funkkommunikationsstandard (elektromagnetische
Kompatibilitat) von 2008

Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Flr den Betrieb gelten die
folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine
schadlichen Stérungen verursachen, und (2) dieses Gerat muss
jede Stérung tolerieren, einschliel3lich Stérungen, die
unerwuinschte Betriebsfolgen haben kénnen.

Die entsprechende Konformitatserklarung ist im Abschnitt zu dem
Produkt auf der folgenden Website verfugbar: www.simrad-
yachting.com.

Internetnutzung

Einige Funktionen sind in diesem Gerat verwenden eine
Internetverbindung zur Durchfiihrung der Downloads und Uploads
verwendet wird. Internetnutzung Uber ein verbundenes
Mobiltelefon weitergeleitet Internetverbindung oder ein Pay-per-
MB type Internetverbindung kann den Datennutzung verringert.
Maoglicherweise erhebt |hr Datendienstleister Gebuhren flir die von
lhnen Ubermittelten Datenmengen. Wenn Sie sich nicht sicher sind,
wenden Sie sich an |hren Dienstanbieter, um
Datentbertragungsraten und Einschrankungen.

Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Dokument ist ein Referenzhandbuch fur die Bedienung von
GO XSE-Geraten. Es wird vorausgesetzt, dass jegliche Ausrtistung
installiert und konfiguriert und das System betriebsbereit ist.

Das Handbuch setzt voraus, dass der Benutzer Grundkenntnisse in
Navigation, nautischer Terminologie und Praxis besitzt.

Wichtige Informationen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern,
werden wie folgt hervorgehoben:

=>» Hinweis: Soll die Aufmerksamkeit des Lesers auf eine
Anmerkung oder wichtige Informationen lenken.

A Warnung: Wird verwendet, wenn Benutzer gewarnt
werden sollen, vorsichtig vorzugehen, um
Verletzungen und Sachschaden zu vermeiden.
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Handbuch-Version

Dieses Handbuch wurde fur Softwareversion 3.0 geschrieben. Das
Handbuch wird laufend aktualisiert und an neuere

Softwareversionen angepasst. Sie kdnnen die neueste verfligbare
Handbuchversion herunterladen von www simrad-yachting.com.

Anzeigen des Handbuchs auf dem
Bildschirm

Das im Lieferumfang enthaltene PDF-Anzeigeprogramm ermaéglicht
es lhnen, die Handbticher und andere PDF-Dateien auf dem Gerat
anzuzeigen. Handbticher kbnnen unter www.simrad-yachting.com
heruntergeladen werden.

Die Handbticher kénnen von einer im Kartenleser eingelegten Karte
gelesen oder in den internen Speicher des Gerates kopiert werden.
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Sonne, Mond

Trip Rechner

Details Operator manual.pdf

Typ pdf

Grofe 7.2MB
Operator manual.pdf Erstellt 11/21/2014

Verandert 09/09/2014

Finde

Ansicht Kopieren Neu benennen Loschen

Mit den MenU-Optionen und Schaltflachen auf dem Bildschirm
stehen Ihnen in der PDF-Datei folgende Moglichkeiten zur
Verfligung:

Suchen, Wechseln zu bestimmten Seiten (Befehl "Goto"), Seite
nach oben, Seite nach unten

Wahlen Sie die entsprechende Schaltfliche im Bedienfeld aus.
Suchlauf durch Seiten
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Ziehen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige
Richtunag.

- Verschieben auf der Seite
Ziehen Sie mit dem Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige
Richtung.
Ansicht vergroBern/verkleinern
Wahlen Sie die entsprechende Schaltflache im Bedienfeld aus.
Mit dem Touchscreen: VergroBern bzw. verkleinern Sie die
Ansicht durch Fingerbewegungen.
Beenden des PDF-Anzeigeprogrammes
Wahlen Sie die X-Taste oben rechts im Bedienfeld aus.

Die Software-Version

Die Software-Version, die derzeit auf dem Gerat installiert ist, wird im
Dialogfeld "About" (System Uberblick) angezeigt. Das Dialogfeld
"About" (System Uberblick) ist in den Systemeinstellungen zu
finden.

Weitere Informationen zum Upgrade Ihrer Software finden Sie unter
"Software-Upgrades" auf Seite 206.
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Einleitung

Die Startseite

Die Startseite konnen Sie jederzeit aufrufen, indem Sie die
Schaltflache Start (Home) links oben in einem Feld wahlen.

~ . |e
|,->- it “ [:\
Routen - - :

Tracks i

Wegpunkte

Gezeiten

A

Alarme

o

Einstellungen = Editieren

1 Werkzeuge
Wahlen Sie eine Schaltflache aus, um Dialogfelder zum
Ausfuhren von Aufgaben oder zum Durchsuchen
gespeicherter Daten aufzurufen.

2 Anwendungen
Wahlen Sie eine Schaltflache aus, um die Anwendung als
Vollbild anzuzeigen. Klicken Sie auf die Schaltflache und
halten Sie sie gedrickt, um fur diese Anwendung
vorkonfigurierte Optionen fUr geteilte Seiten anzuzeigen.

3 Schaltflache "SchlieBen"
Auswahlen, um die Startseite zu verlassen und zur
vorherigen aktiven Seite zurtickzukehren.
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4 Favoriten
Wahlen Sie eine Schaltfliche aus, um die Feldkombination
anzuzeigen.
Klicken Sie auf eine Favoriten-Schaltflache und halten Sie sie
gedrtckt, um in den Bearbeitungsmodus flir den
Favoritenbereich zu wechseln.

5 Schaltfliche "Mann iliber Bord"
Klicken Sie hier, um an der aktuellen Schiffsposition einen
Wegpunkt fir "Mann Uber Bord" (MOB) zu setzen.

Anwendungsseiten

Jede an das System angeschlossene Anwendung wird in Feldern
dargestellt. Eine Anwendung kann als Vollbild oder in Kombination
mit anderen Feldern als Seite mit mehreren Feldern angezeigt
werden.

Der Zugriff auf alle Anwendungsseiten erfolgt Gber die Startseite.

1 Anwendungsfeld

2 Instrumentenleiste
Navigations- und Sensordaten. Die Leiste kann deaktiviert
und vom Benutzer konfiguriert werden.

3 Dialogfeld Systemsteuerung (System controls)
Schnellzugriff auf grundlegende Systemeinstellungen.
Driicken Sie kurz die Einschalttaste oder wischen Sie von
oben nach unten Uber den Bildschirm, um das Dialogfeld
anzuzeigen.
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4 Statusleiste

5 Dialog
Informationen flr den Benutzer oder Benutzereingabe.

6 Kontrollleiste
Wahlen Sie eine Funktionstaste, um entsprechende
Steuerelemente anzuzeigen.

7 Alarmmeldung
Wird in gefahrlichen Situationen oder bei Systemfehlern
angezeigt.

8 Meni
Feldspezifisches Mend.
Das Men rufen Sie Uber die MenU-Schaltflache MENU auf.

Kontrollleiste

Zeigt Schaltflachen fur die zur Verfligung stehenden Funktionen
des Gerats an. Wahlen Sie eine Schaltfliche zum Offnen des Reglers
fur die Funktion. Die Auswahl derselben Taste schliel8t den
geoffneten Regler. Die Auswahl einer anderen Schaltflache in der
Kontrollleiste schliel3t den offenen Regler und &éffnet den
ausgewadhlten Regler.

Geteilte Seiten

Bei 5-Zoll-Gerdten kdnnen 2 Anwendungsfelder und bei grol3eren
Geraten bis zu 4 Anwendungsfelder auf jeder Seite angezeigt
werden.

ey o
-t @O g o
B ra . i@' 0 180

@O .
- 3

Seite mit Seite mit
2 Anwendungsfeldern 3 Anwendungsfeldern 4 Anwendungsfeldern

Die Gréle der Anwendungsfelder auf einer geteilten Seite konnen
Sie im Dialogfeld System-Kontrolle einstellen.
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Cursor in einem geteilten Bildschirm verwenden

Wenn Sie den Cursor in einem Sonar- oder Strukturbild auf einem
geteilten Sonar-/Struktur- oder Sonar-/Kartenbildschirm verwenden,
ist der Cursor in dem anderen geteilten Bildschirm abgeschattet.

Vorkonfigurierte geteilte Seiten

Jede Vollbild-Anwendung bietet verschiedene vorkonfigurierte
geteilte Seiten, auf denen die ausgewahlte Anwendung gemeinsam
mit anderen Bedienfeldern angezeigt werden kann.

= Hinweis: Die Anzahl der vorkonfigurierten geteilten Seiten kann
nicht geandert werden. Die Seiten kbnnen auch nicht
angepasst oder geldscht werden.

Zum Anzeigen einer vorkonfigurierten geteilten Seite halten Sie die
Schaltflache fiir das Hauptbedienfeld gedrtickt.

Favoritenseiten

Alle vorkonfigurierten Favoritenseiten kdnnen gedndert und
geldscht werden. Sie konnen auch eigene Favoritenseiten erstellen.
Insgesamt sind bis zu zwalf Favoritenseiten maglich.

Weitere Informationen finden Sie unter "Hinzufiigen neuer Favoritenseiten”
auf Seite 29.

Integration von Drittanbietergeraten

Sie kdnnen verschiedene Drittanbietergerate mit dem GO XSE
verbinden. Die Anwendungen werden in separaten Bedienfeldern
dargestellt oder auch in die anderen Bedienfelder integriert.

Ein mit dem NMEA2000-Netzwerk verbundenes Gerat sollte
automatisch durch das System ermittelt werden. Ist dies nicht der
Fall, aktivieren Sie "Weitere Optionen" im Dialogfeld
"Systemeinstellungen”.
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Die Bedienung des Drittanbietergerates erfolgt wie bei den anderen
Bedienfeldern tber die Ments und Dialogfelder.

Dieses Handbuch enthalt keine speziellen Anleitungen fir
Drittanbietergerate. Bei Fragen zu Leistungsmerkmalen und
Funktionen schlagen Sie bitte in der Dokumentation nach, die Sie

mit dem Drittanbietergerat erhalten haben.

SmartCraft VesselView-Integration

Wenn ein Mercury VesselView® 4, 7, 403, 502, 702, 703 oder eine
Verknipfung im Netzwerk vorhanden sind, kdnnen SmartCraft-
Daten angezeigt werden und Interaktionen kénnen durch das Gerat
aktiviert werden.

Wenn ein Gerat verfligbar ist, wird auf der Startseite das Mercury-
Symbol angezeigt. Die Mercury- und Schiffs-Steuerelemente
befinden sich auch in der Kontrollleiste. Durch Auswahl des
Mercury-Kontrollleistenelements werden Motor- und Schiffsdaten
angezeigt, durch Auswahl des Schiffs-Steuerelements werden
Motorsteuerelemente angezeigt, die mit VesselView verknlpft sind.

Bei Aktivierung der Funktionen fragt der Display den Nutzer ggf.
nach einigen grundlegenden Informationen zur Konfiguration.

Weitere Informationen zur Konfiguration, zur Mercury-
Anwendungsseite, zu Mercury-Motor- und Schiffsdaten, sowie zu
dem Schiffssteuerelement finden Sie im VesselView® Handbuch
oder beim Motorhandler.

Suzuki Motorabdeckung

Wenn ein Suzuki C10 Messuhr steht auf dem Netzwerk, einem
Suzuki-motorschnittstelle Kartensymbol wird nun die Startseite.
Ein Symbol zusétzlich zu den Seiteneditor aufgerufen. Sie konnen
wahlen, ob die Suzuki-motorschnittstelle als Vollbildansicht oder als
Teil einer Seite mit mehreren Feldern.

Das Layout und der Inhalt des Motors ist abhangig vom
ausgewahlten FeldgroBe ab. Die digitale Messinstrumente
angepasst werden kann und finden Sie auf "Anpassen des Feldes" auf
Seite 172.

FUSION-Link-Integration

Mit dem NMEA2000-Netzwerk verbundene FUSION-Link-Gerate
kénnen mit dem GO XSE gesteuert werden.
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Die FUSION-Link-Gerate werden als zusatzliche Quellen bei
Verwendung der Audio-Funktion angezeigt. Es gibt keine weiteren
Symbole.

Weitere Informationen finden Sie unter "Audio” auf Seite 174.

Integration von BEP CZone

Das GO XSE-System ist mit dem BEP CZone-System zur Steuerung
und Uberwachung einer verteilten Stromversorgung auf lhrem
Schiff kompatibel.

Das CZone-Symbol wird im Tools-Feld auf der Startseite angezeigt,
wenn ein CZone-System im Netzwerk verfligbar ist.

Sie erhalten ein gesondertes Handbuch mit lhrem CZone-System.
Informationen zur Installation und Konfiguration des CZone-
Systems entnehmen Sie dieser Dokumentation sowie dem
Installationshandbuch ftir GO XSE.

CZone-Anzeige
Nach der Konfiguration und Installation von CZone wird eine
weitere CZone-Anzeige zu den Instruments-Feldern hinzugeflgt.

Sie wechseln zwischen den Anzeigen eines Feldes, indem Sie die
rechte bzw. linke Pfeiltaste oder die Anzeigen aus dem Menl
auswahlen.

Bearbeiten einer CZone-Anzeige

Sie kébnnen ein CZone-Instrument anpassen, indem Sie die Daten
fir die einzelnen Messinstrumente verandern. Welche
Bearbeitungsoptionen verflgbar sind, hangt davon ab, welches
Messinstrument Sie verwenden und welche Datenquellen an |hr
System angeschlossen sind.

Weitere Informationen finden Sie unter "Instrumentenfelder" auf Seite
172.

Eigenschaften freischalten
Eigenschaften werden durch Eingabe des Codes zum Freischalten
entriegelt.

=>» Hinweis: Die Option Eigenschaften freischalten ist nur
verfugbar, wenn Ihr Gerdt eine gesperrte Eigenschaft
unterstutzt.
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Wahlen Sie die Option Eigenschaften freischalten im Dialogfeld
Einstellungen aus. Danach wahlen Sie die Eigenschaft aus, die
entriegelt werden soll. Befolgen Sie die Anweisungen flr den
Erwerb, und geben Sie den Code fur das Freischalten ein.

Nachdem ein Code zum Freischalten von Eigenschaften in das
Gerdt eingegeben wurde, ist die Eigenschaft bereit.

Fernbedienung

Sie kdnnen eine Fernbedienung an das Netzwerk anschlieen, um
das Gerat zu steuern. Welche Fernbedienungen verwendet werden
kdnnen, erfahren Sie auf der Webseite des Produkts unter;

www.simrad-yachting.com.

Der Lieferumfang der Fernbedienung umfasst ein separates
Handbuch.
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Grundlagen zur Bedienung

Dialogfeld "System-Kontrolle"

Das Dialogfeld System-Kontrolle bietet einen Schnellzugriff auf
grundlegende Systemeinstellungen. Driicken Sie kurz die
Einschalttaste oder wischen Sie von oben nach unten Uber den
Bildschirm, um das Dialogfeld aufzurufen.

Die im Dialogfeld angezeigten Symbole konnen variieren.
Beispielsweise ist die Option zum Einstellen geteilter Seiten nur
verfligbar, wenn Sie beim Offnen des Dialogfeldes System-
Kontrolle gerade eine geteilte Seite offen haben.

System Kontrolle X
& I -3

Einstellingen  Standby ~ Poweraus  Helligkeit

|
. ——
% E o~ E]
( Iy
Nacht " Instrument
A Touchlock  Wireless Anzeige

Aktivieren von Funktionen

Wahlen Sie das Symbol der Funktion aus, die Sie ein- oder
ausschalten mochten. Fir Funktionen, bei denen Sie zwischen Ein-
und Ausschalten wechseln kdnnen, weist ein hervorgehobenes
Symbol darauf hin, dass die Funktion aktiviert ist (siehe Beispiel zur
Instrumentenleiste oben).

Ein-/Ausschalten des Systems

Zum Ein- und Ausschalten des Systems halten Sie die
C) Einschalttaste gedriickt. Sie konnen das System aber auch Uber
das Dialogfeld System Kontrolle ausschalten.

Power aus Wenn Sie die Einschalttaste loslassen, bevor das Gerat
ausgeschaltet ist, wird der Ausschaltvorgang abgebrochen.

Erstmaliges Einschalten

Wenn das System zum ersten Mal eingeschaltet wird oder das Gerat
auf die Werkseinstellungen zurtckgesetzt wurde, zeigt das Modul
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Standby

3

Sytem
Helligkeit

-~
®

Wireless

einen Setup-Assistenten an. Beachten Sie die Anweisungen auf dem
Display, um einige grundlegende Setup-Einstellungen
vorzunehmen.

Sie kdnnen Uber die Systemeinstellungsoption weitere Setup-
Einstellungen vornehmen und mit dem Setup-Assistenten
vorgenommene Setup-Einstellungen zu einem spateren Zeitpunkt
andern.

Standby-Modus

Im Standby-Modus sind das Sonar und die Hintergrundbeleuchtung
flr den Bildschirm und die Tasten ausgeschaltet, um Energie zu
sparen. Das System lduft im Hintergrund weiter.

Den Standby-Modus wahlen Sie im Dialogfeld System-Kontrolle
aus.

Um vom Standby-Modus in den normalen Betriebsmodus zu
wechseln, driicken Sie kurz die Einschalttaste.

Displaybeleuchtung

Helligkeit
Die Hintergrundbeleuchtung kann jederzeit im Dialogfeld System
Kontrolle eingestellt werden.

Sie kénnen auch zwischen den vorgegebenen Stufen fur die
Beleuchtungshelligkeit wechseln, indem Sie kurz die
Einschalttaste dricken.

Nacht-Modus
Uber die Option "Nacht Modus" wird die Farbpalette und die
Hintergrundbeleuchtung bei wenig Licht optimiert.

=> Hinweis: Details auf der Karte sind ggf. im Nachtmodus
schlechter erkennbar!

Kabellos

Bietet Optionen fur kabellose Verbindungen, abhangig vom
Zustand des WLAN. Es kann bspw. die Verbindung zu einem
Hotspot hergestellt werden oder der Zugriffspunkt kann geandert
werden. Nahere Informationen zu den verschiedenen Optionen
finden Sie unter "WLAN-Verbindung" auf Seite 156.

Grundlagen zur Bedienung | GO XSE Bedienungsanleitung | 23



24

Touch lock

:

Instrument
Anzeige

Sperren des Touchscreens

Sie kdnnen einen Touchscreen vortibergehend sperren, um eine
versehentliche Bedienung des Systems zu verhindern. Sperren Sie
den Touchscreen, wenn sich viel Wasser auf dem Bildschirm
befindet, z. B. bei starkem Seegang oder stirmischem Wetter. Diese
Funktion ist auch hilfreich, wenn Sie den Bildschirm bei
eingeschaltetem Gerat reinigen wollen.

Sie sperren den Touchscreen im Dialogfeld System Kontrolle.

Zum Aufheben der Sperrfunktion driicken Sie kurz die
Einschalttaste.

Instrumentenleiste

Damit wird nur die Instrumentenleiste flr die aktuelle Seite ein-/
ausgeschaltet.

Verwenden von Meniis und Dialogfeldern

Meniis
Um das Mend fur eine Seite anzuzeigen, wahlen Sie die Schaltflache
MENU oben rechts auf der Seite aus.

Sie kdnnen eine Menu-Option auswahlen und eine Option
aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende
Element auswahlen.
So passen Sie die Werte des Schiebereglers an:
- Ziehen Sie den Schieberegler, oder
- wahlen Sie die Symbole + oder - aus.

Wahlen Sie die Menu-Option Zuriick aus, um zur vorherigen
MenUebene zurtickzukehren und das Menu zu verlassen.

Sie kénnen ein MenU ausblenden, indem Sie aul8erhalb des
MenUbereiches auf den Bildschirm tippen oder auf die Schaltflache

MENU klicken. Wenn Sie erneut auf MENU klicken, wird das Men(i
in demselben Status geodffnet, in dem es sich befand, bevor es
geschlossen wurde.

Durch den Cursor-Status (aktiv oder nicht aktiv) andern sich die
Menu-Optionen.
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Dialogfelder

Numerische und alphanumerische Tastaturen werden automatisch
angezeigt, wenn sie zur Eingabe von Benutzerinformationen in
Dialogfeldern erforderlich sind.

Ein Dialogfeld wird geschlossen, wenn Sie einen Eintrag speichern
oder stornieren.

Sie konnen ein Dialogfeld auch schlieRen, indem Sie in der rechten
oberen Ecke X auswahlen.

Auswahlen von Seiten und Bedienfeldern

Auswahlen einer Seite
Wahlen Sie ein Bedienfeld mit Vollbildanzeige, indem Sie auf der
Startseite die Schaltflache der jeweiligen Anwendung
auswahlen.
Wahlen Sie eine Favoritenseite aus, indem Sie die Schaltflache
des jeweiligen Favoriten auswahlen.
Wahlen Sie ein vordefiniertes geteiltes Bedienfeld aus, indem Sie
das Symbol der jeweiligen Anwendung gedriickt halten.

Auswahlen des aktiven Felds

Auf einer Seite mit mehreren Bedienfeldern kann nur ein Bedienfeld
auf einmal aktiv sein. Das aktive Feld ist durch eine Umrandung
hervorgehoben.

Sie konnen immer nur das Seitenmenu des aktiven Feldes aufrufen.
Zum Aktivieren eines Bedienfeldes tippen Sie darauf.

Anzeigen des Favoritenfeldes als Pop-up-

Fenster einer Seite

Sie konnen das Favoritenfeld als Pop-up-Fenster auf jeder Seite
anzeigen, indem Sie die Home-Taste gedrickt halten.

Wahlen Sie eine Favoritenseite im Pop-up-Fenster, um diese
anzuzeigen. Das Feld schaltet nach 3 Sekunden auf den
ausgewahlten Favoriten um.

Erstellen eines MOB-Wegpunkts

In einer Notfallsituation konnen Sie einen Mann-uber-Bord-
Wegpunkt (MOB) an der aktuellen Schiffsposition setzen, indem Sie
die Schaltflache MOB auf der Startseite auswahlen.
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Wenn Sie die MOB-Funktion aktivieren, werden folgende Aktionen
automatisch ausgefuhrt:

Es wird ein MOB-Wegpunkt an der Schiffsposition gesetzt.

Das Display schaltet auf ein vergroBertes Kartenfeld um, bei dem
sich das Schiff in der Mitte befindet.

Das System zeigt Informationen fUr die Navigation zurick zum
MOB-Wegpunkt an.

Zum Speichern mehrerer MOB-Wegpunkte drlicken Sie wiederholt
die MOB-Tasten. Das Schiff zeigt die Navigationsdaten zum
urspringlichen MOB-Wegpunkt. Die Navigation zu nachfolgenden
MOB-Wegpunkten muss manuell erfolgen.

Loschen eines MOB-Wegpunkts

1. Wahlen Sie den MOB-Wegpunkt aus, um ihn zu aktivieren.

2. Wadhlen Sie das Popup-Fenster des MOB-Wegpunktes aus, um
den MOB-Wegpunktdialog zu 6ffnen.

3. Wabhlen Sie die Léschoption im Dialogfeld aus.

Ein MOB-Wegpunkt kann auch aus dem MenU geléscht werden,
wenn er aktiviert ist.

Bildschirminhalt speichern

Um einen Screenshot auf einem Touchscreen zu erstellen, missen
Sie im Dialogfeld Systemeinstellungen die Option Bildschirminhalt
speichern aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist,
doppelklicken Sie zum Erstellen eines Screenshots auf die Titelleiste
eines geodffneten Dialogfeldes oder auf die Statusleiste, wenn kein
Dialogfeld gedffnet ist.

Informationen zur Ansicht von Dateien finden Sie im Abschnitt
"Dateien" auf Seite 201.
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