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Vorwort

Haftungsausschluss

Da Navico seine Produkte fortlaufend verbessert, behalten wir uns
das Recht vor, jederzeit Anderungen am Produkt vorzunehmen, die
sich ggf. nicht in dieser Version des Handbuchs wiederfinden.
Wenden Sie sich an lhren Vertriebspartner vor Ort, wenn Sie
Unterstltzung bendtigen.

Der Eigentimer ist allein daftr verantwortlich, die Gerate so zu
installieren und zu verwenden, dass es nicht zu Unféllen,
Verletzungen oder Sachschaden kommt. Der Nutzer dieses
Produktes ist allein fur die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften an
Bord verantwortlich.

NAVICO HOLDING AS UND IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN,
NIEDERLASSUNGEN UND PARTNERGESELLSCHAFTEN UBERNEHMEN
KEINERLEI HAFTUNG FUR JEGLICHE VERWENDUNG DES PRODUKTES
IN EINER WEISE, DIE ZU UNFALLEN, SCHADEN ODER
GESETZESVERSTOSSEN FUHREN KONNTE.

Leitsprache: Diese Angaben, jegliche Anleitungen,
Benutzerhandbticher und andere Informationen zum Produkt
(Dokumentation) werden oder wurden ggf. aus einer anderen
Sprache Ubersetzt (Ubersetzung). Im Fall von Konflikten mit
jeglicher Ubersetzung der Dokumentation gilt die
englischsprachige Version als offizielle Fassung.

Dieses Handbuch beschreibt das Produkt zum Zeitpunkt des
Druckes. Navico Holding AS und ihre Tochtergesellschaften,
Niederlassungen und Partnergesellschaften behalten sich das Recht
vor, Anderungen an den technischen Daten ohne Ankindigung
vorzunehmen.

Copyright
Copyright © 2015 Navico Holding AS.

Garantie
Eine Garantiekarte wird als separates Dokument mitgeliefert.

Bei Fragen rufen Sie die Herstellerwebsite fiir Ihr Gerdt bzw. System
auf: simrad-yachting.com.
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Behordliche Bestimmungen

Dieses Gerat wurde fur die Verwendung in internationalen
Gewadssern sowie in Kistengewadssern unter der Verwaltung von
Landern der EU und EEA entwickelt.

Das GO7 erfullt die folgenden Bestimmungen:

CE-Kennzeichnung im Rahmen der RTTE-Richtlinie 1999/5/EG
Die Anforderungen fur Gerate der Stufe 2 gemdls dem
Funkkommunikationsstandard (elektromagnetische
Kompatibilitat) von 2008
Die entsprechende Konformitatserklarung ist im Abschnitt GO7 auf
der folgenden Website verfugbar: simrad-yachting.com

Warnung

Der Benutzer wird explizit darauf hingewiesen, dass durch jegliche
Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrtcklich durch die
fur die Konformitdt verantwortliche Partei genehmigt wurden, die

Berechtigung des Benutzers zur Nutzung erléschen kann.

Dieses Gerdt erzeugt, verwendet und sendet gegebenenfalls
Radiofrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemald den
Anweisungen installiert und verwendet wird, schadliche Stérungen
der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie,
die das Auftreten von Stérungen bei einer bestimmten Installation
ausschlief3t. Wenn dieses Gerdt schadliche Stérungen des Funk-
oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten
der AusrUstung ermittelt werden kann, empfehlen wir Ihnen, zu
versuchen, die Storung durch eine der folgenden Malinahmen zu
beseitigen:

Neuausrichten oder -positionieren der Sende-/
Empfangsantenne

Erhéhen des Abstands zwischen Ausrtstung und Empfanger
Verbinden der Ausrlistung mit einem Auslass an einem anderen
Stromkreis als dem Stromkreis des Empfangers

Kontaktieren des Handlers oder eines erfahrenen Technikers

Warenzeichen

Lowrance” und Navico® sind eingetragene Warenzeichen von
Navico.
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Fishing Hot Spots’ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Fishing
Hot Spots Inc. Copyright© 2012 Fishing Hot Spots.

Navionics' ist ein eingetragenes Warenzeichen von Navionics, Inc.

NMEA 2000° ist ein eingetragenes Warenzeichen der National
Marine Electronics Association.

SiriusXM” ist eine eingetragene Marke der Sirius XM Radio Inc.

FUSION-Link™ Marine Entertainment Standard” ist eine
eingetragene Marke der FUSION Electronics Ltd.

Die Begriffe HDMI und "HDMI High-Definition Multimedia Interface"
sowie das HDMI-Logo sind Warenzeichen bzw. eingetragene
Warenzeichen der HDMI Licensing LLC in den USA und anderen
Landern.

SD™ und microSD™ sind in den USA, in anderen Lindern oder
beiden Regionen Marken oder eingetragene Marken von SD-3C,
L

Wi-Fi” ist ein eingetragenes Warenzeichen der Wi-Fi Alliance”.

Weitere Kartenmaterialdaten: Copyright© 2012 NSI, Inc.:
Copyright© 2012 von Richardson's Maptech.

Verweise auf Produkte von Navico

In diesem Handbuch wird auf folgende Produkte von Navico
verwiesen:

Broadband Sounder™ (Breitband-Echolot)
DownScan Imaging™ (DownScan)
DownScan Overlay™ (Overlay)

GoFree™ (GoFree)

SonicHub® (SonicHub)

Software-Version

Die Software-Version, die derzeit auf dem Gerat installiert ist, wird im
Dialogfeld "System Uberblick" angezeigt. Das Dialogfeld "System
Uberblick" ist bei den Systemeinstellungen verfligbar.
Informationen zum Aktualisieren der Software finden Sie in der
Betriebsanleitung.

Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch ist ein Referenzhandbuch flir die Installation des
GO7.
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Dieses Handbuch enthalt keinerlei Hintergrundinformationen zur
grundlegenden Funktionsweise von Geraten wie Sonare oder AlS.
Informationen zu diesen Themen finden Sie auf unserer Website
unter: simrad-yachting.com

Wichtige Informationen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern,
werden wie folgt hervorgehoben:

> Anmerkung: Soll die Aufmerksamkeit des Lesers auf eine
Anmerkung oder wichtige Informationen lenken.

A Warnung: Wird verwendet, wenn Benutzer gewarnt
werden sollen, vorsichtig vorzugehen, um
Verletzungen und Sachschdden zu vermeiden.

Handbuch-Version

Dieses Handbuch wurde ftir die Software-Version 1.0 geschrieben.
Das Handbuch wird standig aktualisiert und an neuere
Softwareversionen angepasst. Sie konnen die aktuellste verfugbare
Handbuchversion von der Website simrad-yachting.com
herunterladen.
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Inhaltskontrolle

GO7

Sonnenschutz

Kappen (2 x bei NMEA 2000- und Sonar-Anschliissen)
Sicherungshalterung (ATC-Lamelle)

Sicherung (3 A)

Stromkabel

Schraubbefestigung (4 x Schrauben Nr. 10 x 3/4 PN HD SS)
Einbauhalterung

O 0 N & 1 b W N =

Halterungsknoépfe (2 x)

—
o

Dokumentation (Handbuch fiir den Einstieg,
Installationshandbuch und Garantiekarte)
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GO7 Ubersicht

Steuerung vorne

7 N

NN y/ A

1 Touchscreen

2 Einschalttaste

Um das Gerat ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste
gedruckt.

Durch einmaliges Dricken wird das Dialogfeld "System
Controls" (Systemsteuerung) angezeigt.
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Rlickseitige Anschliisse und Kartenleser

(¢ b )l
e b

{10601

1 NMEA 2000 - Datenein-/ausgang

2 Stromversorgung - 12 V-Netztelil

3 Sonar - CHIRP, Broadband Sounder und DownScan
Imaging

4 Kartenleser

Kartenleser

Wird flr die Nutzung einer microSD-Speicherkarte verwendet. Der
Speicher kann fur detaillierte Kartendaten, Software-Updates, die
Ubertragung von Nutzerdaten und ein System-Backup verwendet
werden.

Die Abdeckung des Kartenlesegerates lasst sich &ffnen, indem die
Gummiabdeckung aufgeschoben wird. Die Abdeckung sollte nach
dem Entnehmen oder Einlegen einer Karte immer fest geschlossen
werden, um das Eindringen von Wasser zu vermeiden.
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Installation

Montageort

Wahlen Sie die Einbaupositionen vor dem Bohren oder Schneiden
sorgfaltig aus. Das GO7 sollte so montiert werden, dass der Bediener
die Steuerungen einfach verwenden und das Display deutlich
erkennen kann. Lassen Sie unbedingt einen direkten Weg fur alle
Kabel frei. Das GO7 verfugt tber ein Display mit starkem Kontrast
und ist nicht-reflektierend sodass es auch bei direkter
Sonneneinstrahlung abgelesen werden kann. Optimal ist jedoch,
wenn das Modul keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist. Auf die
gewahlte Einbauposition sollte méglichst wenig Blendlicht von
Fenstern oder leuchtenden Objekten fallen.

Stellen Sie sicher, dass jegliche baulichen Anderungen, welche Sie
flr den Einbau des HDS Gerates vornehmen, die Sicherheit und
Stabilitat des Bootes nicht beeintrachtigen. Wenn Sie sich unsicher
sind, fragen Sie einen qualifizierten Schiffbauer oder einen Monteur
fir Schiffselektronik.

Bevor Sie ein Loch in ein Paneel schneiden, stellen Sie sicher, dass
sich keine elektrischen Leitungen oder andere Teile hinter dem
Paneel verbergen.

Stellen Sie sicher, dass es moglich ist, Kabel zum gewtnschten
Montageort zu verlegen.

Lassen Sie ausreichend Freiraum zum AnschlieRen aller
erforderlichen Kabel.

Montieren Sie Teile auf keinen Fall an einer Stelle, an der sie als
Handgriff verwendet, unter Wasser geraten oder den Betrieb, das
Zuwasserlassen oder das Einholen des Bootes beeintrachtigen
konnten.

Der Montageort kann den internen GPS-Empfanger beeinflussen.
Testen Sie das Gerat am gewUnschten Montageort, um einen
zufriedenstellenden Empfang sicherzustellen. In Bereichen mit
schlechtem Empfang kann eine externe GPS-Quelle erganzend
angeschlossen werden.

Wahlen Sie einen Bereich aus, an dem das Modul keinen starken
Vibrationen oder Hitze ausgesetzt ist.

Eine ausreichende Belliftung ist erforderlich.
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A Warnung: Unzureichende Bellftung kann zu einer
Uberhitzung des Moduls fiihren. Das GO7 ist fiir den
Betrieb in einem Temperaturbereich von -15° C bis
+55° C vorgesehen.

Allgemeine Angaben zu Breiten- und Hohenbedarf finden Sie im
Abschnitt "MaBzeichnungen” auf Seite 60.

Wahlen Sie einen Standort, an dem das Modul keinen Bedingungen
ausgesetzt ist, die die Schutzart Uberschreiten. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter "Spezifikationen" auf Seite 58.

A Warnung: Stellen Sie bei der Installation sicher, dass
angemessene Sicherheitsausriistung verwendet wird,
z. B. Ohrenschitzer, Schutzbrillen, Handschuhe und
Staubschutzmasken. Elektrowerkzeuge kdnnen
ungefahrliche Gerauschpegel Gberschreiten und eine
Abldsung gefdhrlicher Kleinteile verursachen. Zudem
kann der Staub zahlreicher Materialien, die hdufig im
Bootsbau verwendet werden, Irritationen und Schaden
an Augen, Haut und Lungen verursachen.

Einbau mit Halterung
1. Platzieren Sie die Halterung am gewlinschten Montageort.

-> Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass die Hohe am
gewdilinschten Montageort fUr das Modul in der Halterung
ausreichend ist und ein Kippen des Moduls ermoglicht.
AuBBerdem muss auf beiden Seiten ausreichend Platz
vorhanden sein, um die Knépfe zu I6sen und festzuziehen.

2. Markieren Sie die Bohrlécher, indem Sie die Halterung als

Schablone verwenden, und bringen Sie die Vorbohrungen an.

e 4 Anmerkung: Wahlen Sie Montageschrauben, die fir das
jeweilige Oberflachenmaterial geeignet sind. Verstarken Sie
zu dunne Materialien fur selbstschneidende Schrauben,
oder montieren Sie die Halterung mit Maschinenschrauben
und groBBen Unterlegscheiben. Verwenden Sie nur
Edelstahlschrauben der Giite 304 oder 316.

3. Schrauben Sie die Halterung fest.
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4. Befestigen Sie das Modul mithilfe der Knopfe an der Halterung.
Ziehen Sie die Schrauben nur handfest an. Die Ratschenzahne
an Halterung und Display sorgen fur Halt und verhindern, dass
sich der eingestellte Winkel des Gerédtes andert.

Paneelmontage

Zur Paneelmontage ist ein optionales Werkzeugset erhaltlich. Das
Set umfasst eine Vorlage fiir die Paneelmontage.

Blindige Montage

Zur blindigen Montage ist ein optionales Werkzeugset erhaltlich.
Das Set umfasst eine Montageanleitung.

Installation des Schwingers

Informationen zur Installation des Schwingers finden Sie in der
Installationsanleitung, die im Lieferumfang des Schwingers
enthalten ist.
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Verkabelung

Richtlinien

Was Sie nicht tun sollten:

Was Sie unbedingt tun

sollten:

Vermeiden Sie ein starkes
Abknicken der Kabel.

Denken Sie an Zugentlastungen
und Abtropfschlaufen bei der
Verkabelung.

Verlegen Sie die Kabel nicht auf
eine Weise, die ein Eindringen
von Wasser in die Anschliisse
ermoglicht.

Verlegen Sie keine Datenkabel
in der Nahe von Radar, Sendern
oder Kabeln, die viel Strom
transportieren.

Befestigen Sie alle Kabel zur
Sicherung mit Kabelbindern.

Loéten, crimpen und isolieren Sie

alle Kabelverbindungen, wenn
Sie Strom- oder NMEA&nbsp;
2000-Kabel verldangern oder
krzen.

' Lassen Sie ausreichend Platz

neben den Anschllssen, um das
AnschlieBen und Entfernen der
Kabel zu erleichtern.

A Warnung: Unterbrechen Sie vor Beginn der
Installation die Stromversorgung. Wenn die
Stromversorgung nicht unterbrochen oder wahrend
der Installation hergestellt wird, kann es zu Feuer,
einem elektrischen Schock oder schweren
Verletzungen kommen. Vergewissern Sie sich, dass die
Spannung der Stromversorgung mit dem GO7

kompatibel ist.
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A Warnung: Das Pluskabel (rot) sollte immer mit der
mitgelieferten Sicherung oder einem Trennschalter
(maoglichst nahe am Sicherungswert) an (+) DC
angeschlossen werden.

Stromanschluss

Das GO7 ist gegen Verpolung sowie Unter- und Uberspannung
geschutzt (flr einen bestimmten Zeitraum).

Das mitgelieferte Stromkabel besteht aus vier Elementen, die
folgende Funktionen haben:

Stromversorgung des Systems (rote und schwarze Kabel)
Kontrolle des Stromanschlul3status (gelbes Kabel)
Anschluss an einen externen Alarm (blaues Kabel)

Netzkabel-Anschluss

12-V-Pluskabel (rot) mit montierter Sicherungshalterung
12-V-Minuskabel (schwarz)

Kabel zur Stromkontrolle (gelb)

Alarmkabel (blau)

i A W N =
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6 12-V-DC-Stromversorgung des Schiffes

Schlie3en Sie das rote Kabel mit einer 3-A-Sicherung an (+) DC an.
SchlielRen Sie das schwarze Kabel an (-) DC an.

Das Modul kann Uber die Ein-/Ausschalttaste vorne am Gehause
ein- und ausgeschaltet werden.

Anschluss fiir die Stromversorgung

Uber das gelbe Kabel am Stromkabel des GO7 wird das Modul bei
vorhandener Stromzufuhr eingeschaltet.

Leistungssteuerung nicht angeschlossen

Das Gerat wird ein- und ausgeschaltet, indem die Ein-/
Ausschalttaste vorne am Modul gedrtickt wird. Schlie3en Sie das
gelbe Kabel fir die Stromkontrolle nicht an, und schiitzen Sie das
Ende mit Isolierband oder Schrumpfschlauch , um einen Kurzschluss
zu verhindern.

Leistungssteuerung fiir Pluskabel (Automatisch)

Das Gerat wird direkt eingeschaltet, wenn eine Stromzufuhr
vorhanden ist. Fassen Sie das gelbe und rote Kabel nach der
Sicherung zusammen.

2> Anmerkung: Das Modul kann nicht Uber die Ausschalttaste
heruntergefahren werden. Es ist jedoch moglich, das Modul
in den Standby-Modus zu versetzen. Dabei wird auch die
Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet.

Leistungssteuerung fiir Ziindung

Das Gerat wird aktiviert, sobald die Zlindung eingeschaltet wird, um
die Motoren zu starten. Schlie3en Sie das gelbe Kabel an den
Zubehdr-Ausgang des Motor-Hauptschalters an.

- Anmerkung: Starterbatterien und Motorbatterien sollten
Uber einen gemeinsamen Erdungsanschluss verfiigen.

Externer Alarm

Blaues Kabel am Stromkabel:
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An das GO7 kann ein externer Alarm angeschlossen werden. Der
externe Alarm kann entweder ein kleiner Piezo-Summer, der direkt
angeschlossen wird, oder eine Uber ein Relais angeschlossene
Alarmsirene sein.

Alarme werden im System global konfiguriert. Das heif3t, sie kdnnen
Uber jedes netzwerkfahige Multifunktionsgerat oder Triton-Display
konfiguriert werden und sind tber alle Gerate sichtbar, hérbar und
werden von allen Gerdten erkannt. Einzelne Gerdte kbnnen auch so
eingestellt werden, dass ihr interner Summer nicht ertént, die
Alarminformationen jedoch weiterhin angezeigt werden.
Informationen zum Konfigurieren von Alarmen finden Sie im
Abschnitt "Alarme" in der Betriebsanleitung.

Verwenden Sie fur Sirenen, die mehr als 1 A bendtigen, ein Relais.

Anschluss von Steuerungsgeraten
Das GO7 kann mit einer OP40-Tastatur gesteuert werden.
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> Anmerkung: Flr die Einrichtung des Autopiloten ist eine
OP40-Tastatur erforderlich.

NMEA 2000 - Anschluss an das Backbone

Gerateverbindung

Das GO7 verfigt tiber einen NMEA 2000-Port, Gber den
verschiedene Daten von unterschiedlichen Quellen empfangen und
weitergegeben werden kénnen.

Wichtige Informationen zum Netzwerk

Die standardisierten physischen Kabel/Anschltsse fur das

NMEA 2000 sind Micro-C und Mini-C, die auf dem Feldbus
"DeviceNET" aus der Automatisierungsbranche basieren. Micro-C ist
die haufiger verwendete Grol3e.

Wahrend bei den meisten Produkten von Navico Micro-C-Kabel
und -Anschlisse zum Einsatz kommen, werden bei manchen
Produkten noch immer die proprietaren SimNet-Anschllsse
verwendet, die durch Adapter mUhelos kompatibel gemacht
werden konnen.
Ein NMEA 2000-Netzwerk besteht aus einer linearen
Hauptleitung, dem Backbone, und mehreren Abzweigen, den
Verbindungskabeln, Gber die mit NMEA 2000 kompatible
Gerdte angeschlossen werden.
Jedes Verbindungskabel darf maximal 6 m lang sein. Die
Gesamtldange aller Verbindungskabel darf 78 m nicht
uberschreiten.
Die Entfernung zwischen zwei Punkten innerhalb eines
NMEA 2000-Netzwerks darf bei Micro-C-Verkabelung maximal
100 m betragen.
In einem NMEA 2000-Netzwerk muss jedes Ende des Backbones
mit einem Abschlusswiderstand (Terminator) versehen werden.
Als Abschlusswiderstand kann eine der folgenden
Maoglichkeiten verwendet werden:

ein Abschlussblindstopfen

ein Windsensor (bei dem das Mastkabel ein Ende des

Backbone darstellt)
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Planung und Installation des Netzwerk-Backbones

Das Micro-C-Backbone muss — normalerweise vom Bug zum Heck -
zwischen den Einbaupositionen aller Gerate verlaufen, die installiert
werden sollen, und darf von keinem der Gerdte mehr als 6 m
entfernt sein.

Folgende Komponenten kénnen in ein Backbone eingebunden
werden:

Micro-C-Kabel: 04 m,2m,5m,und 9m

T-Verbinder: Wird verwendet, um ein Verbindungskabel an das
Backbone anzuschliel3en

Micro-C-Stromkabel: werden mithilfe eines T-Verbinders an das
Backbone angeschlossen

> Anmerkung: Wenn ein Windsensor verwendet wird, sollte
das Mastkabel an einem Ende des Backbone angeschlossen
werden, da der Sensor mit einem Abschlusswiderstand
ausgestattet ist.

~> Anmerkung: Die meisten NMEA 2000-Gerate kénnen
direkt an das SimNet-Backbone angeschlossen werden, fur
den Anschluss von SimNet-Gerdten an ein NMEA 2000-
Netzwerk werden Adapterkabel bendtigt.

Stromversorgung des Netzwerks

Ein NMEA 2000-Netzwerk bendtigt eine eigene 12-V-DC-
Stromversorgung mit einer 5-A-Sicherung oder einem
Schutzschalter. Verwenden Sie flr Schiffe mit 24-V-Systemen einen
Gleichspannungswandler, um einen Versorgung mit 12V zu
gewadhrleisten.

In kleineren Systemen kénnen Sie den Stromanschluss an jeder
Stelle im Backbone vornehmen.

Bei grolBeren Systemen muss der Stromanschluss an zentraler Stelle
im Backbone vorgenommen werden, um zu gewahrleisten, dass der
Spannungsabfall im gesamten Netzwerk gleichmaBig erfolgt.

e 4 Anmerkung: Wenn Sie ein vorhandenes NMEA 2000-
Netzwerk erganzen, das schon eine eigene
Stromversorgung hat, stellen Sie keinen weiteren
Stromanschluss an einer anderen Stelle im Netzwerk her,
und stellen Sie sicher, dass das bestehende Netzwerk nicht
mit 24 V Wechselstrom betrieben wird.
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> Anmerkung: Das NMEA 2000-Netzkabel darf nicht mit
denselben Anschllssen wie die Starterbatterien, der
Autopilot-Computer, das Bugstrahlruder oder anderen
Gerdten mit hohem Strombedarf verbunden werden.

Die folgende Darstellung zeigt ein typisches kleines Netzwerk, Das
Backbone besteht aus direkt miteinander verbundenen T-
Verbindungsstticken und einem Erweiterungskabel, das an jeder
Seite mit einem Abschlusswiderstand versehen ist.

NMEA 2000-Verbindung
Verbindungskabel, sollte nicht langer als 6 m sein
Backbone

B W N =

Stromkabel

CZone-Verbindung zum NMEA 2000

Wenn eine Schnittstelle zum C-ZONE-Netzwerk besteht, wird die
Nutzung einer Schnittstellenbrlicke zum BEP-Netzwerk empfohlen,
um die beiden Netzwerk-Backbones miteinander zu verbinden.

Die Schnittstellenbriicke zu den Netzwerken CZONE und
NMEA 2000 isoliert die Leistung der beiden Netzwerke, erlaubt
jedoch den freien Datenaustausch auf beiden Seiten.

Die Schnittstellenbriicke kann auch als Erweiterung des NMEA 2000-
Netzwerks genutzt werden, wenn die maximale Grenze flir Knoten
(Knoten = alle mit dem Netzwerk verbundenen Gerate) im Netzwerk
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erreicht oder die maximale Kabellange von 150 m Uberschritten
wurde. Nachdem eine Schnittstellenbrlicke angepasst wurde,
konnen weitere 40 Knoten und zusatzliche Kabellangen
hinzugefligt werden.

Die Netzwerkschnittstelle erhalten Sie von I|hrem BEP-Handler.
Weitere Informationen finden Sie auf der Website von BEP unter

www.bepmarine.com.
(NMEA2000) i E (CZONE)

- ImG

e

Schwingeranschluss

Navico Schwinger mit einem blauem 7-Pin-Anschluss kénnen direkt
an die blaue Buchse mit der Aufschrift Sonar angeschlossen
werden.

n

Die Bezeichnungen der Anschlisse finden Sie im Abschnitt "Ubersicht
auf Seite 10. Zudem sind die Bezeichnungen der AnschlUsse direkt
auf dem Gerat aufgedruckt.

-> Anmerkung: Der Anschluss am Schwingerkabel ist
verschlusselt und passt nur in einer Ausrichtung auf die
Buchse. Schliel3en Sie das Kabel an, und drehen Sie den
Sicherungsring, um es am Anschluss zu sichern.

-> Anmerkung: Der Schwinger ist im Handel separat
erhaltlich. Eine Anleitung zur Installation des Schwingers ist
im Lieferumfang des Schwingers enthalten.
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Software-Einrichtung

Das GO7 muss vor der Nutzung konfiguriert werden, um das
Produkt optimal nutzen zu kénnen. In den folgenden Abschnitten
werden Einstellungen beschrieben, die in der Regel nach der
einmaligen Konfiguration nicht mehr geandert werden massen.
Personliche Benutzereinstellung und -betrieb werden im
Bedienerhandbuch beschrieben. Durch Auswahl der Schaltflache
"Home" (Startseite) gelangen Sie zur Startseite, die tber drei
verschiedene Bereiche verflgt. Uber die scrollbare Symbolliste auf
der linken Seite kdnnen Sie auf die meisten zu konfigurierenden
Einstellungen zugreifen.

Erstmaliges Einschalten

Wenn das GO7 zum ersten Mal eingeschaltet wird oder das Gerat
auf die Werkseinstellungen zurtickgesetzt wurde, zeigt das Modul
einen Setup-Assistenten an. Beachten Sie die Anweisungen auf dem
Display, um einige grundlegende Setup-Einstellungen
vorzunehmen.

Zeit und Datum

o Suetam Konfigurieren Sie die Zeiteinstellungen sowie die Uhrzeit und
] Datumsformate so, dass sie zur Schiffsposition passen.

Quellenauswahl

Datenquellen stellen Live-Daten wie GPS-Position, Kurs,
Windgeschwindigkeit und Temperatur bereit. Die Daten konnen aus
gerdteinternen (z. B. internes GPS) oder externen Modulen
stammen, die mit dem NMEA 2000-Netzwerk verbunden sind. Die
internen virtuellen Gerate umfassen in der Regel Echo, MFD,
Navigator, Pilot Controller und iGPS. Wird ein Gerat an mehrere
Quellen angeschlossen, die die gleichen Daten bereitstellen, kann
der Benutzer flexibel die gewlinschte Quelle wahlen. Stellen Sie vor
Beginn der Quellenauswahl sicher, dass alle externen Gerdte und
der NMEA 2000-Bus angeschlossen und eingeschaltet sind.

o
=& Netzwerk

Automatische Auswahl

Die Option "Auto Select" (Automatische Auswahl) erfasst alle an das
Gerat angeschlossenen Quellen. Wenn fur jeden Datentyp mehr als
eine Quelle verflgbar ist, erfolgt die Auswahl automatisch anhand
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einer internen Prioritatenliste. Diese Option eignet sich flr die
meisten Installationen.

Manuelle Quellenauswahl

Die manuelle Auswahl ist in der Regel nur erforderlich, wenn
mehrere Quellen fur die gleichen Daten vorhanden sind und die
automatisch ausgewahlte Quelle nicht die gewinschte ist.

Auto Select I

Navigation ¥ | Fortschrittlich...

Position RC42 Rate compass [007356%]
Scheinb. Wind »

Wahrer Wind »

Bootsgeschwindigkeit — »

Gruppenquellenauswahl

Multifunktionsdisplays, Autopilot-Steuereinheit und Instrumente
bieten folgende Funktionen:

Nutzen von Datenquellen (beispielsweise Position,
Windrichtung usw.), die alle anderen Produkte im Netzwerk
nutzen; alternativ kann eine Datenquelle unabhangig von
anderen Modulen genutzt werden.

Globales Andern von Displays zu einer anderen Quelle tiber
jedes Display (dies ist nur flr Produkte im Gruppenmodus
moglich).

> 4 Anmerkung: Um die Gruppenauswahl zu aktivieren, muss
flr das Display die Gruppe "Simrad" festgelegt werden.

Gerdte, bei denen als Gruppe "None" (Keine Auswahl) ausgewahlt
wurde, kénnen so konfiguriert werden, dass andere Quellen als fur
die restlichen Netzwerkgerate verwendet werden.
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Auto Select
Navigation v|  Fortschrittlich... Keine

Position »| [OFF]S180-Ch1 VDR [noooi‘
Scheinb. Wind 3l RC42 Rate compass [007356#]

Wahrer Wind »

Bootsgeschwindigkeit  »

Erweiterte Quellenauswahl

Dadurch wird die flexibelste und genaueste manuelle Kontrolle
dartber ermoglicht, welche Gerdte Daten bereitstellen. Einige
Datenquellen, beispielsweise der Treibstoffstand oder die
Drehzahlen des Motors, konnen nur Uber das erweiterte Ment
geandert werden. Es kann vorkommen, dass die automatische
Auswahl nicht die gewlnschte Quelle zuweist. Dies kann Uber
"Advanced Source Selection" (Erweiterte Quellenauswahl)
angepasst werden. Ein Beispiel hierftr ist der Fall, wenn Dual-
Installationen mit Motoren, die mit NMWA 2000 kompatibel sind,
nicht mit eindeutigen Instanznummern programmiert werden. Das
bedeutet, dass die Funktion zur automatischen Auswahl nicht
bestimmen kann, welcher Motor auf Backbord- und welcher auf der
Steuerbord-Seite montiert ist.

- Anmerkung: Die Option Advanced (Erweitert) ist an
verschiedenen Stellen verfligbar; unten in der Liste Sources
(Quellen) und unter jeder Quellenkategorie (z. B. Kompass).
Letztere zeigt eine gefilterte Liste, die sich nur auf Gerate
bezieht, die flr die Kategorie relevante Daten ausgeben.

Autopilot-Setup

Uberpriifen des Autopilot-Anschlusses

Wenn ein AC12N, AC42N oder SGO5 an das GO7-System
angeschlossen ist, erkennt das GO7 automatisch den Autopiloten,
und ein Autopilot-Mentsymbol wird im Menu Settings
(Einstellungen) angezeigt.

Sollte im Men kein Autopilot-Symbol vorhanden sein, stellen Sie
Uber die automatische Auswahl eine Verbindung her.
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Wenn das AC12N, AC42N oder SGO5 unabhdngig vom Modul
ausgeschaltet wird, wird das Autopilot-Menutsymbol weiterhin
angezeigt, es sind jedoch nur einige der Menloptionen verfligbar.

Voreinstellen des Autopilots

Nach Abschluss der Autopilot-Installation mussen die
Voreinstellungen vorgenommen werden. Wird der Autopilot nicht
korrekt eingerichtet, kann sich dies nachteilig auf dessen
Funktionsfahigkeit auswirken.

Sie kdnnen die Autopilot-Computer Uber das GO7 oder (ber eine
separate Autopilot-Bedieneinheit einrichten.

Die nachfolgenden Abschnitte beschreiben, wie Sie den
Autopiloten Uber das GO7-Modul konfigurieren. Wenn Sie das GO7
an ein bereits in Betrieb genommenes Autopilot-System
anschlieBen, mussen Sie lediglich eine automatische Auswahl der
Datenquelle durchfthren (siehe oben), um den Autopiloten
verwenden zu kdnnen.

> Anmerkung: Fur die Voreinstellung ist eine dedizierte
physische STBY-Taste erforderlich. Diese kann sich auf der
Autopilot-Steuereinheit oder auf einer Autopilot-
Fernbedienung befinden.
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