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Vorwort

Haftungsausschluss

Da Navico seine Produkte fortlaufend verbessert, behalten wir uns das Recht vor, jederzeit
Anderungen am Produkt vorzunehmen, die sich ggf. nicht in dieser Version des Handbuchs
wiederfinden. Wenden Sie sich an lhren Vertriebspartner vor Ort, wenn Sie Unterstltzung
bendtigen.

Der Eigenttmer ist allein daftir verantwaortlich, die Geréte so zu installieren und zu
verwenden, dass es nicht zu Unféllen, Verletzungen oder Sachschaden kommt. Der Nutzer
dieses Produktes ist allein fir die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften im Seeverkehr
verantwortlich.

NAVICO HOLDING AS UND IHRE TOCHTERGESELLSCHAFTEN, NIEDERLASSUNGEN UND
PARTNERGESELLSCHAFTEN UBERNEHMEN KEINERLEI HAFTUNG FUR JEGLICHE VERWENDUNG
DES PRODUKTES IN EINER WEISE, DIE ZU UNFALLEN, SCHADEN ODER GESETZESVERSTOSSEN
FUHREN KONNTE.

Dieses Handbuch beschreibt das Produkt zum Zeitpunkt des Drucks. Die Navico Holding AS
und ihre Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Partnergesellschaften behalten sich
das Recht vor, Anderungen an den technischen Daten ohne Ankiindigung vorzunehmen.

Geltende Sprache

Diese Angaben, jegliche Anleitungen, Benutzerhandbticher und andere Informationen zum
Produkt (Dokumentation) werden oder wurden ggf. aus einer anderen Sprache (bersetzt
(Ubersetzung). Im Fall von Konflikten mit jeglicher Ubersetzung der Dokumentation gilt die
englischsprachige Version als offizielle Fassung.

Warenzeichen

Navico” ist ein eingetragenes Warenzeichen der Navico Holding AS.
Simrad® wird unter Lizenz von Kongsberg verwendet.

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc.
C-MAP” ist ein eingetragenes Warenzeichen der Navico Holding AS.
C-Monster™ ist ein Warenzeichen von JL Marine Systems, Inc.

CZone™ ist ein Warenzeichen von Power Products LLC.

Evinrude® ist ein eingetragenes Warenzeichen von BRP US, Inc.

FLIR" ist eine eingetragene Marke von FLIR.

FUSION-Link™ Marine Entertainment Standard™ ist eine eingetragene Marke der FUSION
Electronics Ltd.

Mercury” ist ein eingetragenes Warenzeichen von Mercury,
Navionics' ist ein eingetragenes Warenzeichen von Navionics, Inc.

NMEA" und NMEA 2000° sind eingetragene Warenzeichen der National Marine Electronics
Association.

Power-Pole” ist ein eingetragenes Warenzeichen von JL Marine Systems, Inc.

SD™ und microSD" sind in den USA, in anderen Lindern oder beiden Regionen Marken oder
eingetragene Marken von SD-3C, LLC.

SiriusXM” ist eine eingetragene Marke der Sirius XM Radio Inc.
SmartCraft VesselView” st ein eingetragenes Warenzeichen von Mercury.
Suzuki® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Suzuki.

Yamaha' ist ein eingetragenes Warenzeichen von Yamaha.

Verweise auf Produkte von Navico
In diesem Handbuch wird auf folgende Produkte von Navico verwiesen:
Broadband Radar™ (Breitband-Radar)

Broadband 3G™ (Breitband-3G-Radar)
Broadband 4G™ (Breitband-4GRadar)
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DownScan Imaging™ (DownScan)
DownScan Overlay™ (Overlay)
FishReveal™ (FishReveal)
ForwardScan™ (ForwardScan)
GoFree™ (Gofree)
Genesis® (Genesis)
« Halo™ Pulse Compression Radar (Halo-Radar)
SonicHuUb® (SonicHub)
StructureMap™ (StructureMap)

Copyright
Copyright © 2020 Navico Holding AS.

Garantie

Eine Garantiekarte wird als separates Dokument mitgeliefert. Bei Fragen rufen Sie die
Herstellerwebsite fur Ihr Gerdt bzw. System auf:

www.simrad-yachting.com.

Konformitatserklarung

Erklarungen
Die entsprechende Konformitatserklarung ist im Abschnitt zu dem Produkt auf der folgenden
Website verflgbar:

www.simrad-yachting.com.

Europa
Navico erklart in alleiniger Verantwortung, dass das Gerat folgende Anforderungen erfullt:

CE-Kennzeichnung im Rahmen der RED-Richtlinie 2014/53/EU

Vereinigte Staaten von Amerika

Navico erklart in alleiniger Verantwortung, dass das Gerdt folgende Anforderungen erfullt:

- Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Fur den Betrieb gelten die folgenden beiden
Bedingungen: (1) Dieses Gerat darf keine schddlichen Stérungen verursachen, und (2)
dieses Gerat muss jede Stérung tolerieren, einschlieflich Stérungen, die unerwiinschte
Betriebsfolgen haben kdnnen

A Warnung: Der Benutzer wird explizit darauf hingewiesen, dass durch
jegliche Anderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrlicklich durch die
fUr die Konformitdt verantwortliche Partei genehmigt wurden, die
Berechtigung des Benutzers zur Nutzung erléschen kann.

=>» Hinweis: Dieses Gerat erzeugt, verwendet und sendet ggf. Radiofrequenzenergie und
kann, wenn es nicht gemall den Anweisungen installiert und verwendet wird, schadliche
Stérungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, die das
Auftreten von Stérungen bei einer bestimmten Installation ausschliet. Wenn dieses
Gerat schadliche Stérungen des Funk- oder Fernsehermpfangs verursacht, was durch
Aus- und Einschaltung der Ausrlstung ermittelt werden kann, empfehlen wir dem
Benutzer, zu versuchen, die Stérung durch eine der folgenden Mainahmen zu
beseitigen:

= Hinweis: Dieses Gerdt wurde gepr(ft und die Einhaltung der Grenzwerte fiir digitale
Gerate der Klasse B gemaB Teil 15 der FCC-Bestimmungen fir dieses Gerat wurde
bestatigt. Dieses Gerat erzeugt, verwendet und sendet ggf. Radiofrequenzenergie und
kann, wenn es nicht gemaR den Anweisungen installiert und verwendet wird, schddliche
Stérungen der Funkkommunikation verursachen. s gibt jedoch keine Garantie, die das
Auftreten von Stérungen bei einer bestimmten Installation ausschliet. Wenn dieses
Gerdt schidliche Stérungen des Funk- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch
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Aus- und Einschaltung der Ausriistung ermittelt werden kann, empfehlen wir dem
Benutzer, zu versuchen, die Stérung durch eine der folgenden Mal3nahmen zu
beseitigen:

Neuausrichten oder -positionieren der Sende-/Empfangsantenne

Erhéhen des Abstands zwischen Ausriistung und Empfanger

Verbinden der Ausristung mit einem Auslass an einem anderen Stromkreis als dem, mit
dem der Empfanger verbunden ist.

Kontaktieren des Handlers oder eines erfahrenen Technikers

ISED Canada

Dieses Gerdt entspricht den lizenzfreien RSSs von ISED (Innovation, Science and Economic
Development) Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses
Gerdt darf keine Stérungen verursachen, und (2) Dieses Gerat muss jede Storung hinnehmen,
einschlieBlich Stérungen, die unerwiinschte Betriebsfolgen haben kénnten.

Erkldrung von Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED): Im Rahmen
der Vorgaben von ISED Canada darf dieser Funksender nur mit einem von ISED Canada
zugelassenen Antennentyp mit zugelassener Hochstleistung (oder geringerer Leistung)
betrieben werden. Um mdogliche Funkstérungen flr andere Benutzer zu reduzieren, sollte
der Antennentyp und die Verstarkung so gewahlt werden, dass die dquivalente isotrope
Strahlungsleistung (EIRP) fur eine erfolgreiche Kommunikation nicht Uberschritten wird.

Dieser Funksender (Identifizieren des Gerdtes anhand der Zertifizierungsnummer oder der
Modellnummer, wenn es sich um eine Kategorie | handelt) wurde von ISED Canada flir den
Betrieb mit den unten aufgeflihrten Antennentypen mit der maximal zulassigen Verstarkung
und der erforderlichen Antennenimpedanz fir jeden angegebenen Antennentyp
zugelassen. Die Verwendung nicht in dieser Liste aufgefUhrter Antennentypen mit einem
den fir diesen Typ Uberschreitenden maximalen Gain-Wert mit diesem Gerat ist ausdricklich
untersagt.

Australien und Neuseeland
Navico erklart in alleiniger Verantwortung, dass das Gerat folgende Anforderungen erflillt:
Gerdte der Ebene 2 der australischen Narm flr Funkkommunikation (elektromagnetische

Vertraglichkeit) von 2017
Australische Norm fiir Funkkommunikation (Gerate mit geringer Reichweite) von 2014

Informationen zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch ist ein Referenzhandbuch fir die Bedienung des Gerétes. Es wird
vorausgesetzt, dass jegliche Ausristung installiert und konfiguriert und das System
betriebsbereit ist.

Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen stimmen moglicherweise nicht exakt
mit dem Bildschirm auf lhrem Gerat Uberein.

Wichtige Textkonventionen

Wichtige Informationen, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, werden wie folgt
hervorgehoben:

= Hinweis: Soll die Aufmerksamkeit des Lesers auf eine Anmerkung oder wichtige
Informationen lenken.

A Warnung: Wird verwendet, wenn Benutzer gewarnt werden sollen,
vorsichtig vorzugehen, um Verletzungen und Sachschaden zu vermeiden.

Benutzerhandbuchversion

Dieses Handbuch wurde flr Softwareversion 19.3 geschrieben. Das Handbuch wird laufend
aktualisiert und an neuere Softwareversionen angepasst. Die jeweils neueste verfligbare
Handbuchversion steht auf der folgenden Website zum Download bereit:

www.simrad-yachting.com.
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Ubersetzte Handbiicher
Verfligbare Ubersetzte Versionen dieses Handbuchs finden Sie auf der folgenden Website:

www.simrad-yachting.com.

Anzeigen des Handbuchs auf dem Bildschirm

Das im Lieferumfang enthaltene PDF-Anzeigeprogramm erméglicht es Ihnen, die
Handbiicher und andere PDF-Dateien auf dem Gerat anzuzeigen.

Die Handbiicher konnen Uber ein Speichergerat, das am Gerat angeschlossen ist, gelesen
werden oder in den internen Gerdtespeicher kopiert werden.
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Gerateregistrierung

Wahrend des Systemstarts werden Sie aufgefordert, Ihr Gerat zu registrieren. Sie kdnnen das
Gerdt auch anhand der folgenden Anleitung registrieren, indem Sie die Option Registrierung
im Dialogfeld Systemeinstellungen oder im Dialogfeld Systemsteuerung auswahlen.
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Einleitung

Steuerungen vorne

A Touchscreen

B  Seiten/Home
Dricken Sie, umn die Seite Home fiir die Auswahl von Seiten und Setup-
Optionen zu &ffnen.

C  WheelKey - vom Benutzer konfigurierbare Taste. Weitere Informationen finden
Sie unter "Kenfigurierbarer WheelKey" auf Seite 20.
StandardmaBig ohne Autopilot, der an das System angeschlossen ist:
Kurzer Tastendruck: wechselt zwischen Bedienfeldern auf einem geteiltem
Bildschirm
Langer Tastendruck: vergroBert das aktivierte Bedienfeld auf einem geteilten
Bildschirm

Standardmafig mit Autopilot, der an das System angeschlossen ist:
Kurzer Tastendruck: 6ffnet das Autopilot-Bedienfeld und versetzt den
Autopiloten in den Standby-Modus

+ Langer Tastendruck: wechselt zwischen Bedienfeldern auf einem geteiltern
Bildschirm

D  Menii-Taste
+ Drlcken Sie diese Taste, um das MenU des aktiven Feldes anzuzeigen.

(o] Drehknopf
Drehen Sie diesen Knopf, um das Meni zu zoomen bzw. im Menl zu blattern,
und driicken Sie den Knopf, um eine Option auszuwahlen.

mm

Eingabe-Taste
Driicken Sie diese Taste, um eine Option auszuwahlen oder Einstellungen zu
speichern.

G Taste "EXIT"
Driicken Sie diese Taste, um ein Dialogfeld zu schlieen, zur vorherigen MenU-
Ebene zurlickzukehren und den Cursor aus dem Bedienfeld auszublenden.

H MOB
Driicken Sie gleichzeitig die Eingabetaste und die Taste Beenden, um eine MOB
an der Position des Schiffes zu erstellen.
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| Pfeiltasten
Driicken Sie die Taste, um den Cursor zu aktivieren oder zu bewegen.
MenUnavigation: Driicken Sie die Tasten, um durch die MenUoptionen zu
navigieren und einen Wert einzustellen.

J Marke-Taste
- Drlcken Sie bei aktivern Cursor diese Taste, um einen Wegpunkt an der
Schiffsposition oder an der Cursor-Position zu setzen.
Halten Sie die Taste gedriickt, um das Dialogfeld Plot zu &ffnen. In diesem
Dialogfeld kéinnen Sie Optionen auswahlen, um neue Wegpunkte, Routen und
Tracks hinzuzufiigen oder zu verwalten.

K Einschalttaste
Um das Gerat ein- oder auszuschalten, halten Sie die Taste gedriickt.
Durch einmaliges Driicken wird das Dialogfeld System Kontrolle angezeigt.
Durch mehrfaches kurzes Driicken kénnen Sie zwischen den voreingestellten
Helligkeitsstufen umschalten.

L Kartenleser-Port

Kartenleser

Eine Speicherkarte kann verwendet werden flr:
Kartendaten
Software-Updates
Ubertragung von Benutzerdaten
Nutzerdaten aufzeichnen
Systemsicherung

= Hinweis: Keine Dateien auf eine Navigationskarte herunterladen, Ubertragen oder
kopieren. Andernfalls konnen die Kartendaten der Navigationskarte beschadigt werden.

Die Abdeckung sollte nach dem Entnehmen oder Einlegen einer Karte immer fest
geschlossen werden, um das mégliche Eindringen von Wasser zu verhindern.

Startseite

Auf die Startseite kann aus jedem Betriebsmodus durch Auswahlen der Schaltflache Home
zugegriffen werden.
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Schaltflache Einstellungen

Symbolleiste

Statusleiste

Schaltflichen der Anwendungsseite

Bridge Control (Briickensteuerung)

Schaltfliche Schliefen, schlielt das aktuelle Bedienfeld.
Taste Systemsteuerung

I 6 mO UOUNnw>»

Favoritenleiste
Schaltflache "Mann tGber Bord"

Schaltflache Einstellungen

Wahlen Sie diese Schaltflache aus, um auf die Dialogfelder flir Anwendungs- und
Funktionseinstellungen zuzugreifen. Diese Dialogfelder werden verwendet, um die Funktion
wahrend der Installation zu konfigurieren und um Benutzereinstellungen festzulegen. Die
Dialogfelder fur die Einstellungen werden am Ende jedes Anwendungskapitels erlautert.

Schaltflachen der Symbolleiste
Bieten Zugriff auf Optionen und Tools, die nicht zu einem bestimmten Bedienfeld gehéren.

Erlauterungen zu den Schaltflachen der Symbolleiste finden Sie unter "Tools und Einstellungen” auf
Seite 150.

Statusleiste

Zeigt den Systemstatus an. Definitionen der Statusleistensymbole finden Sie unter "Definitionen
der Statusleistensymbole” auf Seite 168.

Schaltflachen der Anwendungen

Wahlen Sie die Schaltflache einer Anwendung aus, um sie zu &ffnen. Welche Schaltflachen
der Anwendungen auf der Startseite angezeigt werden, hangt davon ab, welche
Anwendungen in lhrem System eingerichtet sind.

Klicken Sie auf die Schaltflache einer Anwendung, und halten Sie sie gedriickt, um fur diese
Anwendung vordefinierte geteilte Seiten anzuzeigen. Wahlen Sie die Schaltflache einer
vordefinierten geteilten Seite aus, um die geteilte Seite zu &ffnen.

Briickensteuerung

Wischen Sle auf der Startseite nach unten, um auf die Funktion Briickensteuerung
zuzugreifen. Mit der Funktion Brlickensteuerung kénnen Sie steuern, welche Seiten auf
mehreren Bildschirmen gleichzeitig angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie
unter "Bridge Control (Briickensteuerung)" auf Seite 24.

Schaltfliche Systemkontrolle

Zeigt das Dialogfeld Systemkontrolle an. Das Dialogfeld Systemkontrolle bietet einen
Schnellzugriff auf grundlegende Systemeinstellungen. Weitere Informationen finden Sie
unter "Dialogfeld Systemkontrolle” auf Seite 18.

Favoritenleiste

In der Favoritenleiste werden vorkonfigurierte Seiten und Favoritenseiten aufgelistet, die Sie
erstellt haben. Wahlen Sie eine Favoritenseite aus, um die Seite zu 6ffnen.

Favoritenseiten kénnen einzelne Seiten oder verschiedene Bedienfeld-Seiten sein. Die
Bildschirmgréle des Gerates bestimmt die Anzahl der Anwendungsfelder, die auf einer
Favoritenseite angezeigt werden konnen,

Die Favoritenleiste bietet auch Tools zur Bearbeitung von Favoritenseiten. Alle

Favoritenseiten kénnen geandert werden. Informationen zum Hinzufligen und Andern von
Favoritenseiten finden Sie unter "Anpassen von Favoritenseiten” auf Seite 21.
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Favoritenleiste als Pop-up-Fenster auf einer Seite
So kénnen Sie die Favoritenleiste auf einer beliebigen Anwendungsseite anzeigen:
Halten Sie die Taste Start (Home) gedrickt,
Halten Sie die Schaltflache Start (Home) gedriickt.
Halten Sie die Taste Seiten (Pages) auf einer Fernbedienung gedriickt.
Driicken Sie gleichzeitig die Tasten Ctrl (Strg) und Semikolon () auf einer Tastatur,

Mann iiber Bord

In einer Notfallsituation kénnen Sie einen Mann-Uber-Bord-Wegpunkt (MOB) an der aktuellen
Schiffsposition speichern.

Erstellen eines MOBs
So erstellen Sie einen Mann-Uber-Bord-Wegpunkt (Man Overboard, MOB):
Wahlen Sie die Schaltflache MOB auf der Startseite aus

Driicken Sie gleichzeitig die Tasten Eingabe (Enter) und Beenden (Exit)
Driicken Sie die Taste MOB auf einer Fernbedienung

Wenn Sie die MOB-Funktion aktivieren, werden folgende Aktionen automatisch ausgeftihrt:

Es wird ein MOB-Wegpunkt an der Schiffsposition gesetzt

Das Display schaltet auf ein vergréRertes Kartenfeld um, bei dem sich das Schiff in der
Mitte befindet

Das System zeigt Informaticnen fUr die Navigation zurlick zum MOB-Wegpunkt an

Mehrere MOB-Wegpunkte kénnen erstellt werden. Das Schiff zeigt die Navigationsdaten zum
urspringlichen MOB-Wegpunkt. Die Navigation zu nachfolgenden MOB-Wegpunkten muss
manuell erfolgen.

MOB Léschen
Ein MOB-Wegpunkt kann aus dem MenU geldscht werden, wenn er aktiviert ist.

Navigation zu MOB beenden

Das System zeigt weiterhin Navigationsdaten zum MOB-Wegpunkt, bis Sie die Navigation im
Menu beenden.

Anwendungsseiten

14.5

3:24:05 p.m

Schaltflache Startseite/Seiten
Anwendungsfeld
Menuschaltflache

Instrumentenleiste

O UnNn wm >

Kontrollleiste
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Anwendungsfelder

Ein Anwendungsfeld zeigt die Anwendung an und bietet ein Meni mit
Anpassungsoptionen. Die Anwendungsfelder und die Mentoptionen werden in jedem
Anwendungskapitel dieses Handbuchs naher erldutert.

Vordefinierte geteilte Seiten

Eine vordefinierte geteilte Seite zeigt mehr als eine Anwendungsseite in einem Bedienfeld
an.

Sie kénnen die Aufteilung auf einer vordefinierten geteilten Seite anpassen. Weitere
Informationen finden Sie unter "Anpassen der Teilung auf verschiedene Bedienfeld-Seiten” auf Seite 23.

- * ‘1.
W
]

Meniischaltflache

Zeigt das Men(i des aktiven Bedienfelds an. Verwenden Sie die Mentoptionen zum
Anpassen des Bildes. Die Menlioptionen der Bedienfelder werden in jedem
Anwendungskapitel dieses Handbuchs erlautert.

Instrumentenleiste

Die Instrumentenleiste zeigt Daten von den an das System angeschlossenen Sensoren an,
Die Instrumentenleiste wird im Bedienfeld standardmalig angezeigt. Sie kdnnen die
Instrumentenleiste jedoch auch deaktivieren.

Sie kénnen die Leiste wie vorgegeben anzeigen oder festlegen, dass andere Informationen

angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Anpassen der Instrumentenleiste” auf
Seite 21.

Kontrollleiste

Die Kontrollleiste enthalt Tasten zum Starten von Steuerelementen oder aktivierten
Funktionen in lhrem System. Die verschiedenen Steuerelemente werden in den
entsprechenden Kapiteln im Handbuch beschrieben.
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Grundlagen zur Bedienung

Ein-/Ausschalten des Systems
Das System wird durch die Betatigung der Einschalttaste (Power) eingeschaltet.
Halten Sie die Einschalttaste (Power) gedriickt, um das Gerat auszuschalten.

Wenn Sie die Taste loslassen, bevor das Gerat ausgeschaltet ist, wird der Ausschaltvorgang
abgebrochen.

Sie konnen das System aullerdem (ber das Dialogfeld System Kontrolle ausschalten.

Erstmaliges Einschalten

Wenn die Anlage zum ersten Mal eingeschaltet wird oder auf die Werkseinstellungen
zuriickgesetzt wurde, zeigt sie eine Reihe von Dialogfenstern an. Grundlegende
Einstellungen nehmen Sie aufgrund der Eingabeaufforderungen dieser Dialoge vor.

Sie konnen weitere Einrichtungen und spatere Anderungen von Einstellungen mit den
Dialogen Systemeinstellungen vornehmen.

Bedienung per Touchscreen, Tastatur und Maus

Ausflihrlichere Informationen Gber die Bedienung per Touchscreen, Tastatur und Maus
finden Sie im "Anhang” auf Seite 166.

Fernbedienungen

Sie kdnnen eine Fernbedienung an das Netzwerk anschlieBen, um das Gerit zu steuern. Der
Lieferumfang der Fernbedienung umfasst ein separates Handbuch.

Welche Fernbedienungen verwendet werden kénnen, erfahren Sie auf der Webseite des
Produktes unter:

www .simrad-yachting.com.

Auch Smart-Gerate kénnen zur Fernbedienung des Gerétes an das Gerat angeschlossen
werden. Informationen zum Anschliefen von Smart-Geraten zur Fernbedienung des Gerates
finden Sie unter "Fembedienung des MFD" auf Seite 144,

Dialogfeld Systemkontrolle

Das Dialogfeld Systemkontrolle bietet einen Schnellzugriff auf grundlegende
Systemeinstellungen.

Die im Dialogfeld angezeigten Schaltflachen variieren je nach Betriebsmodus und
angeschlossenen Geraten.

Fir Funktionen, bei denen Sie zwischen Ein- und Ausschalten wechseln kénnen, weist eine
hervargehobene Schaltflache darauf hin, dass die Funktion aktiviert ist.

Um das Dialogfeld anzuzeigen:

« Dricken Sie die Einschalttaste.

« Tippen Sie auf der Startseite auf die Schaltflache Systemkontrolle.
Wischen Sie auf Anwendungsseiten auf dem Bildschirm von oben nach unten.

STITEM KONTROLLE

& O 3 C
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Aktivieren von Funktionen

Wahlen Sie die Schaltflache der Funktion aus, die Sie 6ffnen, einrichten oder ein- oder
ausschalten mochten. Fiir Funktionen, bei denen Sie zwischen Ein- und Ausschalten
wechseln kénnen, weist eine hervorgehobene Schaltflache darauf hin, dass die Funktion
aktiviert ist.
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Standby-Modus

Im Standby-Modus sind die Hintergrundbeleuchtung fir den Bildschirm und die Tasten
ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Das System lduft im Hintergrund weiter.

Den Standby-Modus wahlen Sie im Dialogfeld System-Kontrolle aus.

Um vom Standby-Modus in den normalen Betriebsmodus zu wechseln, driicken Sie kurz die
Einschalttaste.

Displaybeleuchtung

Helligkeit
Sie kénnen zwischen den vorgegebenen Stufen fUr die Beleuchtungshelligkeit wechseln,
indem Sie kurz die Ein-/Ausschalttaste drlicken.

Die Hintergrundbeleuchtung kann zudem im Dialogfeld Systemkontrolle eingestellt werden.

Nacht-Modus
Der Nacht-Modus kann Uber das Dialogfeld "System Kontrolle" aktiviert werden.

Uber die Option "Nacht Modus" wird die Farbpalette bei wenig Licht optimiert.

Sperren des Touchscreens
Sie kénnen einen Touchscreen voriibergehend sperren, um eine versehentliche Bedienung
des Systems zu verhindern.

Sie sperren den Touchscreen im Dialogfeld System Control (Systemkontrolle).

Wenn der Touchscreen gesperrt ist, konnen Sie das Gerét trotzdem mit den Tasten oder der
Fernbedienung bedienen.

Zum Aufheben der Sperrfunktion driicken Sie kurz die Einschalttaste.

Instrumentenleiste
Damit wird nur die Instrumentenleiste fir die aktuelle Seite ein-/ausgeschaltet.

Registrierung
Leitet Sie durch die Registrierung des Gerates.

Bildschirminhalt speichern
So erstellen Sie einen Screenshot:
Driicken Sie gleichzeitig die Seitentaste und die Einschalttaste.

Screenshots werden im internen Speicher gespeichert.
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Anpassen des Systems

Anpassen des Hintergrundbildes der Startseite

Sie kdnnen das Hintergrundbild der Startseite anpassen. Dazu kdnnen Sie ein im System
enthaltenes Bild oder ein eigenes Bild im JPG- oder PNG-Format verwenden.

Die Bilder kénnen an einem beliebigen Ort gespeichert sein, sofern diese Giber den Speicher-
Browser angezeigt werden kénnen. Wenn ein Bild als Hintergrund ausgewahlt wurde, wird es
automatisch in den Ordner mit Hintergrundbildern kopiert.

AZLAGT
4 " t
Wegpunkte
g | DETAILS WALLPAPERD1JPG
| Polars Typ PEG Bild
Groifie 103.3kB
Wallpaper
T Erstellt 07/30/201"
Grey wallpaper.png Werdndert OBAG/Z0N

Konfigurierbarer WheelKey
Konfiguriert die Aktion des WheelKey auf der Vorderseite des Gerates.

Wahlen Sie WheelKey konfigurieren (Configure WheelKey) im Dialogfeld
Systemeinstellungen (System Setting).

Anpassen der langen Tastendruck-Funktion

Sie kdnnen festlegen, was geschieht, wenn das Bedienfeld lang gedriickt wird: Das Menii
wird gedffnet oder die Cursor-Hilfsfunktion erscheint.

i< Hardware

|-mmﬂm
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Verschiedene Bedienfeld-Seiten

Die Groe der Anwendungsfelder auf einer Mehrfachseite kénnen Sie im Dialogfeld System-
Kontrolle einstellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Anpassen der Teilung auf verschiedene
Bedienfeld-Seiten" auf Seite 23.

Auf einer Seite mit mehreren Bedienfeldern kann nur ein Bedienfeld auf einmal aktiv sein. Das
aktive Feld ist durch eine Umrandung hervorgehoben.

Sie konnen immer nur das Men des aktiven Feldes aufrufen.

Seitemit 2 Anwendungsfeldern Seite mit 3 Anwendungsfeldern
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Der Schattencursor auf einer Seite mit verschiedenen Bedienfeldern

Wenn Sie den Cursor auf einem Sonarbild (Sonar, DownScan oder SideScan) auf einer Seite
mit verschiedenen Bedienfeldern verwenden, wird der Cursor auf den anderen Sonar- (Senar,
DownScan und SideScan), Karten- und Radarfeldern abgeschattet.

Anpassen von Favoritenseiten

Hinzufiigen neuer Favoritenseiten

=» Hinweis: Die BildschirmgroBe des Gerates bestimmt die Anzahl der zuldssigen
Favoritenseiten und die Anzahl der Anwendungsfelder, die auf einer Favoritenseite
angezeigt werden kénnen.

| SEITEN EDITIEREN

Ziehen Sie die Felder van der linken Seite, um das
Seitenlayout ru bestimmen - o

Heine Felder rugefigt

Clear Speichern Verwerfen

Bearbeiten von Favoritenseiten
Wahlen Sie die Schaltflache Edit (Bearbeiten) im Favoritenfeld, und gehen Sie anschliefend
wie folgt vor:

Klicken Sie auf das X-Symbol an einer Favoriten-Schaltflache, um die Seite zu entfernen.

Wahlen Sie das Werkzeug-Symbol, um das Dialogfeld Seiten bearbeiten (Page Editor)
anzuzeigen.

| sarvus wommmEN “

Tiehen Sie die Feldervon der linken Seite, um das
Stitenlayout tu bestimmen.

Anpassen der Instrumentenleiste

-> Hinweis: Sie mussen die Instrumentenleiste in der Anwendung aktivieren, um auf das
Meni der Instrumentenleiste zugreifen zu kénnen.

Aktivieren oder Deaktivieren der Instrumentenleiste
Die Instrumentenleiste wird im Bedienfeld standardmaRig angezeigt,

Im Dialogfeld Systemn Kontrolle konnen Sie die Instrumentenleiste aktivieren und
deaktivieren.
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Eine vordefinierte Instrumentenleiste auswéahlen
Wahlen Sie im MenU eine vordefinierte aktivitdtsbasierte Instrumentenleiste aus.

Andern von Daten
Sie kénnen Daten aus dem Men( andern.

WAHLE DATEN

* Navigation
« Schiff

Drehgeschwindighest

Krafistoffverbrauch _ Beende
* Editienung..
Kurs

Kurs Uber Grund

Magnetische Abwelchung

Momentane Traibstoffreichweite

Instrumentenleiste zuriicksetzen
Sie kénnen die Instrumentenleiste Uber die Mentoption Bearbeiten zurlicksetzen, um die
vordefinierten Standardanzeigen anzuzeigen,

Treibstoffverbrauchsanzeige

Sie kénnen in der Instrumentenleiste auf den Anwendungsseiten eine
Treibstoffverbrauchsanzeige anzeigen. Sie kénnen die vorgegebene Treibstoffaktivitatsleiste
auswahlen oder als Instrumentenquelle die Option Treibstoffverbrauch wahlen, die in der
Kategorie Schiff des Dialogfelds Daten zu finden ist.

Digitale Anzeige des aktuellen Treibstoffverbrauchs
MalReinheit flr den Treibstoffverbrauch

100 % Effizienz, dies entspricht dem "Nominalverbrauch”
120 % Effizienz

Durchschnittlicher Treibstoffverbrauch

Momentaner Treibstoffverbrauch

6 MmO N ® >

Aktuelle Treibstoffmenge

Die Treibstoffverbrauchsanzeige zeigt den momentanen Treibstoffverbrauch verglichen mit
dem durchschnittlichen Verbrauch an. Der Beginn des grinen Bereichs stellt die "nominale
Effizienz" dar und der Bereich erstreckt sich auf weitere 20 %, sodass lhr Verbrauch auch
effizienter als der Nominalwert sein kann.

Je effizienter Ihr Treibstoffverbrauch ist, desto weiter nahert sich die dulere blaue Anzeige
dem griinen Bereich der Skala. Wenn Sie die nominale Effizienz fur Ihr Schiff erreicht haben,
befinden Sie sich im griinen Bereich. Wenn Sie eine bessere Effizienz als den Nominalwert
erzielen, befindet sich die Anzeige im oberen griinen Bereich.
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Der nominale Treibstoffverbrauch kann im Dialogfeld "Schiffsparameter” (Vessel Setup)
eingerichtet werden, das Sie Uber das Dialogfeld "Treibstoffeinstellungen” (Fuel Settings)
erreichen.

Uber die Schaltfliche "Treibstoffverbrauch zuriicksetzen" im Dialogfeld
"Treibstoffeinstellungen” (Fuel Settings) kénnen Sie den Wert fir den durchschnittlichen
Verbrauch zuriicksetzen. In diesem Fall beginnt das System ab diesem Zeitpunkt mit der
Berechnung eines neuen Durchschnittswerts.

Die MaReinheit flr die Treibstoffverbrauchsanzeige wird im Feld "Verbrauch" (Economy) des
Dialogfelds "Maleinheitseinstellungen" (Units Settings) festgelegt.

Anpassen der Teilung auf verschiedene Bedienfeld-Seiten

1. Offnen Sie die Seite mit verschiedenen Bedienfeldern

2. Offnen Sie das Dialogfeld System Control (Systemkontrolle).

3. Wahlen Sie die Option zum Anpassen der Teilung. Das Anpassungssymbol wird auf der
Seite mit mehreren Bedienfeldern angezeigt.

4. Verwenden Sie das Anpassungssymbol, um die Unterteilung an die gewinschte Position
zu verschieben

5. Nutzen Sie die Mentoptionen zum Speichern oder Verwerfen der Anderungen.

IYETEM KONTROLLU

Aktivieren oder Deaktivieren der Funktionen

Ein kompatibles Gerat, das mit der Anlage verbunden ist, sollte autematisch vom System
erkannt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, aktivieren Sie die Funktion im Dialogfeld
Advanced Settings (Erweiterte Einstellungen).

Standardeirsteliungen wiederh:
Powet confrol
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Aktivieren/Deaktivieren von Funktionen und

Anwendungen

Verwenden Sie die Option Funktionen in den Systemeinstellungen, um Funktionen und
Anwendungen zu aktivieren/deaktivieren.

“ | serTINGS “

Funktionen und Anwendungen verwalten
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Funktionen und Anwendungen verwalten

Sie kdnnen die Funktionen und Anwendungen verwalten und installieren/deinstallieren.
Wenn eine Funktion/Anwendung deinstalliert wird, wird das Symbol von der Startseite
entfernt. Die Funktion/Anwendung kann erneut installiert werden.

Eigenschaften freischalten

Einige zusatzliche Funktionen kénnen separat erhaltlich sein. Diese Funktionen werden
durch Eingabe eines Freigabecodes freigeschaltet,

Wahlen Sie die Funktion aus, die sie freischalten méchten. Befolgen Sie die Anweisungen flir
den Erwerb, und geben Sie den Code flr das Freischalten ein.

Nachdem ein Code zum Freischalten von Eigenschaften in das Gerat eingegeben wurde, ist
die Eigenschaft bereit.

= Hinweis: Die Option Feature unlock (Funktionen freischalten) ist nur verfUgbar, wenn lhr
Gerdt gesperrte Funktionen unterstitzt.

Kennwortschutz

Sie kdnnen einen PIN-Code einrichten, um den unbefugten Zugriff auf lhre
Systemeinstellungen zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter "PIN-Code” auf
Seite 152

Bridge Control (Briickensteuerung)

Info zu Bridge Control (Briickensteuerung)

Mit der Funktion Bridge Control (Briickensteuerung) kénnen Sie steuern, welche Seiten auf
mehreren Displays gleichzeitig angezeigt werden. Die Funktion wird bei Schiffen mit
mehreren Displays verwendet, die an derselben Stelle montiert sind, um schnell zu
konfigurieren, welche Informationen angezeigt werden.

Es kdnnen bis zu vier verschiedene Brlicken pro System konfiguriert sein, und pro Brlcke
kénnen bis zu vier Displays eingerichtet werden, Jedes Display kann nur flr eine Brlcke
konfiguriert werden.

Wenn Displays flr eine Brlicke konfiguriert wurden, kénnen Sie zwolf Seitenkonfigurationen
(Voreinstellungen) pro Bricke vornehmen.

Hinzufiigen von Displays zu einer Briicke

= Hinweis: Alle Displays mussen eingeschaltet sein, damit sie fUr die Brlickenkonfiguration
zur Verfligung stehen.

1. Offnen Sie das Dialogfeld Briickenkonfiguration.
2. Wahlen Sie die Option zum Konfigurieren einer neuen Briicke oder zum Bearbeiten einer
vorhandenen Brlicke aus.
- Die Briickenkonfiguration flr die ausgewahlte Briicke wird angezeigt. Alle Displays, die
der Brlicke noch nicht zugewiesen wurden, werden aufgeflhrt.
3. Wahlen Sie das Display aus, das Sie zur Brlcke hinzufligen wollen.
- Ordnen Sie die Displays von links nach rechts in der Reihenfolge an, wie Sie derzeit auf
Ihrer Briicke, lhren Anzeigen oder lhrer Steuerung gezeigt werden.
4, Benennen Sie die Briicke bei Bedarf um.
5. Speichern Sie die Konfiguration.

Die Schaltflache Briickensteuerung wird auf der Startseite aller Displays, die fiir eine Bricke
konfiguriert wurden, angezeigt.
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Konfigurieren von voreingestellten Seiten fiir Briicken-Displays

1.

4,

Aktivieren Sie das Feld Briickensteuerung, indem Sie auf der Startseite nach unten

wischen.

Klicken Sie auf das Hinzuflige-Symbol, um eine neue Briicken-Seite hinzuzufiigen. Klicken

Sie auf das Bearbeitungssymbol, um eine vorhandene Seite zu bearbeiten.

Wihlen Sie das Display aus, flr das Sie die voreingestellte Seite festlegen wollen.

- Die Seitenlayout-Option fur das ausgewahlte Display wird aus dem Netzwerk
ausgelesen und zeigt die Hauptfunktionen und die konfigurierten Favoritenseiten.

Wiéhlen Sie die bevorzugte Seite aus.

- Wahlen Sie die leere Seite aus, wenn das Display nicht in der ausgewahlten Briicken-
Voreinstellung sein soll.

Wiederholen Sie Schritt 3 und 4, bis eine Seite flr alle Displays in allen Brlcken-

Voreinstellungen konfiguriert ist.

Klicken Sie erneut auf das Bearbeitungssymbol, um den Hinzuflige- oder den

Bearbeitungsmodus zu verlassen und |hre Konfiguration zu speichern

.

Auswahlen der Briickenvoreinstellungen
Zum Anzeigen einer Ubersicht der verfugbaren Briickenvoreinstellungen kénnen Sie die
Option Brickensteuerung auf der Startseite auswahlen,

Wenn Sie eine der voreingestellten Konfigurationen wahlen, wechseln alle Gerdte fir diese
Briicke auf die voreingestellten Seiten.

N -
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Karten

Das Kartenfeld

A Nord-Anzeige
B Schiff

C  Kartenbereich
D Gitter-Linien®
E  Distanz Ringe*

*Optionale Karten-Objekte. * Optionale Kartenobjekte konnen einzeln im Dialagfeld fur
Karteneinstellungen ein- und ausgeschaltet werden.

Kartendaten

Das System kann mit vorinstallierter Kartografie geliefert werden.
Eine vollstandige Auswahl der unterstlitzten Karten finden Sie auf der Website des Produkts.

- Hinweis: Die KartenmenUoptionen variieren abhangig von der verwendeten Karte.

Karten auf Speichermedien kénnen im Ethernet-Netzwerk gemeinsam genutzt werden,
sadass nur ein Speichermedium mit Karten pro Schiff benotigt wird.

= Hinweis: Das System schaltet nicht automatisch auf vorinstallierte Karten um, wenn das
Speichermedium mit den Karten entfernt wird. Es wird eine Karte mit geringer Auflésung
angezeigt, bis Sie die Speicherkarte wieder einlegen oder manuell auf die vorinstallierte
Karte zurtickschalten.

Auswahl der Kartenquelle
Verfligbare Kartenquellen werden im Men aufgefhrt.

Wenn identische Kartenquellen zur Verfligung stehen, wahlt das System automatisch die
detaillierteste Karte fiir Ihre angezeigte Region aus.

Anzeigen von zwei Kartenquellen

Wenn verschiedene Kartenquellen verfiigbar sind, kdnnen Sie zwei verschiedene
Kartenquellen gleichzeitig auf einer Seite mit zwei Karten-Anzeigebereichen anzeigen.

Aktivieren Sie jede Kartenseite, und wahlen Sie im Meni die gewtinschte Quelle aus.

Schiffssymbol

Wenn das System Uber eine festgelegte, giiltige GPS-Position verfligt, zeigt das Schiffssymbol
Position und Kurs an. Ist kein GPS verfligbar, enthlt das Schiffssymbol ein Fragezeichen.

Wenn keine Informationen zur Fahrtrichtung verfligbar sind, richtet sich das Schiffssymbol
mithilfe ven COG (Course over Ground) aus.
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Karte vergrof3ern

(©) 5.0 NM Kartenbereiche und Distanz-Ringintervalle (sofern aktiviert) werden im Kartenfeld angezeigt.
: 2 NM Sie kdnnen die Skala durch VergroRern oder Verkleinern der Karte andern.

Verschieben der Karte
So bewegen Sie die Karte in jede beliebige Richtung:

Den Bildschirm ziehen
Bewegen Sie den Cursor mithilfe der Pfeiltasten zum Rand des Kartenfeldes.

Kartenausrichtung
Sie kénnen festlegen, wie die Karte im Bedienfeld gedreht wird.

e Schaltfléche fiir Kartenausrichtung

Sie kénnen die Kartenausrichtung nicht nur Gber Ment festlegen, sondern auch anhand der
YO Schaltflache fiir die Kartenausrichtung auf dem Bedienfeld zwischen verschiedenen
Ausrichtungen wechseln.

Der rote Pfeil auf der Schaltflache flr die Kartenausrichtung zeigt in Richtung Norden.

Orientierung
Nord oben

Nord oben

Richtet die Karte so aus, dass Norden nach oben zeigt.

Steuerkurs oben

Richtet die Karte so aus, dass der Steuerkurs des Schiffes (A)
nach oben zeigt, Die Informationen zur Fahrtrichtung werden
von einem Kompass bezogen. Ist keine Fahrtrichtung
verfligbar, wird der Kurs Gber Grund (COG) vom GPS
verwendet.

Kurs oben

B Die Kartenrichtung ist abhangig daven, ob Sie navigieren oder
| ° nicht:
Beim Navigieren: Die gewUnschte Kurslinie (B) ist nach oben
ausgerichtet
« Wenn Sie nicht navigieren: die tatsachliche Fahrtrichtung des
Schiffes (COG) ist nach oben ausgerichtet

Vorausblick
Bewegen Sie das Schiffssymbol im Feld, um Ihre Voraussicht des Schiffes zu maximieren.

Anzeigen von Informationen zu Kartenobjekten

Wenn Sie ein Kartenobjekt, einen Wegpunkt, eine Route oder ein Ziel auswéhlen, werden
grundlegende Informationen zum ausgewahlten Element angezeigt. Aktivieren Sie das
Popup-Fenster des Kartencbjekts, um alle verfligbaren Informationen zu diesem Element
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anzuzeigen. Sie konnen das Dialogfeld mit ausfihrlichen Informationen auch tber das Ment
aufrufen.

- Hinweis: Wenn Sie in lhrem System geeignete C-MAP-Karten ansehen, kénnen Sie
Marineobjekte auswahlen, urn Informationen zu Services sowie auch
Multimediaressourcen (Fotos) zu den Positionen bzw. Objekten anzuzeigen.

= Hinweis: Popup-Informationen mussen in den Karteneinstellungen aktiviert sein, damit
grundlegende Informationen zum Element angezeigt werden.

o

A

ANSCEMAT 0N

# Cape Florida Did Lighthouse Tower

N 25°40.023°
W B0709.335"

Distanz: 064 N
Feilung: 042 M

FOR-Diher
Towers

Verwenden des Cursors im Bedienfeld
Der Cursor wird standardmaéBig im Bedienfeld nicht angezeigt.

Wenn der Cursor aktiv ist, wird das Fenster mit der Cursor-Position angezeigt. Bei aktivem
Cursor verschiebt oder dreht sich das Bedienfeld nicht, um dem Schiff zu folgen.

Zur Cursorposition wechseln
Sie wechseln zu einer ausgewdhlten Position im Bild, indern Sie die Cursor im Feld
positionieren und dann die Mentioption GoTo Curser (Zu Cursor wechseln) auswahlen.

Die Cursor-Hilfsfunktion

| = Hinweis: Die Cursor-Hilfsfunktion ist verfUgbar, wenn der Cursor aktiviert ist. Weitere
4@* Informationen finden Sie unter "Anpassen der langen Tastendruck-Funktion" auf Seite 20,

Die Cursor-Hilfsfunktion ermaglicht die Feinabstimmung und die genaue Platzierung des
Cursors, ohne dass dabei Details von lhrem Finger verdeckt werden.

Aktivieren Sie den Cursor im Feld, halten Sie dann den Finger auf den Bildschirm gedrickt,
um vom Cursor-Symbol zu einem Auswahlkreis zu wechseln, der Uber Ihrem Finger
angezeigt wird,

Ziehen Sie den Auswahlkreis — ohne den Finger vom Bildschirm zu nehmen - auf die
gewunschte Position.

Wenn Sie den Finger vom Bildschirm nehmen, wird zur normalen Cursor-Bedienung
zurlickgekehrt.

Entfernungsmessung

Sie kénnen den Cursor verwenden, um die Entfernung zwischen lhrem Schiff und einer
Position bzw. zwischen zwei Punkten im Kartenfeld zu messen.

1. Positionieren Sie den Cursor auf den Punkt, an dem Sie die Distanz messen wollen. Starten

Sie die Messfunktion im Mend.

- Die Mess-Symbole werden auf einer vom Schiffsmittelpunkt zur Cursor-Position
gezogenen Linie angezeigt, und die Distanz wird im darunter angezeigten Cursor-
Informationsfenster angegeben.

2. Die Messpunkte konnen durch Ziehen eines der Symbole neu positioniert werden,
wahrend die Messfunktion aktiv ist.

=» Hinweis: Die Peilung wird immer vom grauen Symbol zum blauen Symbol gemessen.

Die Funktion zum Starten der Messung kann auch ohne aktiven Cursor gestartet werden.
Beide Messsymbole werden dann zundchst an der Position des Schiffes angezeigt. Das graue
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Symbol folgt der Bewegung des Schiffes, wahrend das blaue Symbol an der Position
verbleibt, die bei Aktivieren der Funktion angegeben wurde. Die Messpunkte kénnen
anschliefend durch Ziehen eines der Symbole neu positioniert werden.

Beenden Sie die Messfunktion tber die Menloption Messung beenden.

Erstellen neuer Routen im Kartenfeld

1. Aktivieren Sie den Cursor im Kartenfeld

2. Wahlen Sie die Option "Neue Route" im Mend aus.

3. Positionieren Sie den ersten Wegpunkt im Kartenfeld.

4. Legen Sie die Position der verbleibenden Routenpunkte fest.

5. Speichern Sie die Route durch Auswahlen der Option Speichern im Men.

Objekte auf Kartenfeldern suchen

Sie kénnen in einem Kartenfeld nach anderen Schiffen oder verschiedenen Kartenobjekten
suchen.

Aktivieren Sie den Cursor im Feld, um ausgehend von der Cursor-Position zu suchen. Ist der
Cursor nicht aktiviert, sucht das System ausgehend von der Schiffsposition nach Objekten.

FINDE VOM SCHIF
Bestimmen Sie eine Kategorie von Objekten, welche Sie suchen
......... michten
Wegpunkte Karten Objekte
 Routen Koordinaten
Tracks Schiffe
Treibstoff

-> Hinweis: Fiir die Suche nach Tankstellen bendtigen Sie ein Abonnement fUr SiriusXM
Marine.

=> Hinweis: Fir die Suche nach Schiffen benétigen Sie einen AlS-Empfanger.

Marine Search and Rescue-(SAR-)Funktion

Die Marine-SAR-Funktion erstellt eine Suchmusterroute in Form eines parallelen oder
schleichenden Liniensuchmusters auf der Karte.

Um die Funktion verwenden zu kénnen, mussen Sie die Erweiterten Funktionen aktivieren.

Standardeinstellungen wiederh:

Der violette Bereich ist der Bereich, der von lhnen definiert wurde. Die hellorange
Schattierung ist der Bereich, der vom System ermittelt wird.
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Einrichten des Suchgebiets

Positionieren Sie den Cursor auf der Karte an Punkt A. Verwenden Sie dann die MenUloption
Neues Suchmuster, um das Suchgebiet einzurichten. Mit dieser Option wird das Dialogfeld
SAR Edit (Bearbeiten SAR) gedffnet.

Punkt A

N 25°55.380° W 79749372

Punkt B

N 25°55.379' W 79°47.148°
Luriick Punkt C

N 25°83.379' W 7947149
e Punkt D

Carsar - N 25°53.379' W 79°49.372
" qurlicksetzen | Neus Route... ' Start Ecke (CSP)
[t}

Richtung
Paratlel

Track Spreizung {m)
00

Schiieien Start Suche

Definieren Sie die vier Ecken des Suchgebiets durch Eingabe der Eckkoordinaten.
Die folgenden Einstellungen miissen festgelegt werden:

Track-Breite steuert, wie viel Platz zwischen Parallelstrecken (langste Strecke) vorhanden
ist.

Anzahl der Schiffe steuert, wie viele SAR-Routen erstellt werden kénnen. Eine SAR-Route
wird flr jedes Schiff erstellt. Das erste Schiff hat eine rote Route und die anderen haben
eine gestrichelte schwarze Route, Der Abstand zwischen den einzelnen Schiffen
entspricht dem Track-Abstand.

Richtung kann entweder parallel oder schleichend sein. Bei einer parallelen Richtung
beweqt sich die Route neben langsten Seite, Schleichend ist das Gegenteil, sie bewegt
sich neben der kirzesten Seite,

Startpaosition (CSP) legt fest, von welcher Ecke aus begonnen werden soll.

Das System berechnet die Anzahl von Strecken und die Streckendistanzen. Es berechnet
auch die Startposition (CSP) als die Halfte des Track-Abstands ab der ersten Ecke. Der
Startsteuerkurs wird berechnet als der Steuerkurs parallel zur langsten Seite des
Suchrechtecks ab der Startposition.

Suchparameter bearbeiten
Verwenden Sie das Dialogfeld Edit SAR (SAR bearbeiten) zum Andern der

- | ] Suchmusterparameter.
Neu Sie kdnnen auch die 4 Ecken des Suchbereichs Uber die Option zum Festlegen des Cursors
andern. Positionieren Sie den Cursor auf der Karte, und wahlen Sie dann die entsprechende
ekl Option zur Festlegung des Cursors.
Eingabe Azum
__Guor | =>» Hinweis: Die Option Schliefen im Dialogfeld Edit SAR (SAR bearbeiten) speichert
Egpor o Anderungen und schlieRt das Dialogfeld. SAR wird nicht beendet.
Eingabe Czum
Cursor
Slagib s Teilnehmende Schiffe erkennen, die nicht im Suchmuster enthalten sind
Narwets e | Schalten Sie AlS-Ziele und Radartberlagerungen ein, um teilnehmenden Schiffe zu erkennen,

die nicht direkt im Suchmuster enthalten sind. Wenn sie erkannt wurden, kbnnen Sie sie
wieder im Track eingliedern.

SAR-Sitzung beenden

Verwenden Sie die MenUoption Cancel Search (Suche abbrechen), um die Suche zu
beenden.

SAR in eine Route umwandeln

Mit Option Convert to Route (In Route umwandeln) ermdglicht die Benennung, Bearbeitung
und Speicherung in der aktuellen Routenbibliothek.
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3D-Karte

Die 3D-Option bietet eine dreidimensionale grafische Ansicht von Landes- und
Meereskonturen,

= Hinweis: Alle Kartentypen funktionieren im 3D-Modus, aber ohne 3D-Kartographie wird
der entsprechende Bereich der Grafik flach dargestellt.

Wenn die 3D-Kartenoption ausgewahlt ist, werden die Symbole zum Drehen (A) und
Verschieben (B) im Kartenfeld angezeigt.,

Verschieben der 3D-Karte

Sie kénnen die Karte mit dem Verschieben-Symbol in jede Richtung bewegen und dann
schwenken.

Um die Karte wieder in die Schiffsposition zu bringen, verwenden Sie die Option Zurlick zum
Schiff.

Steuerung des Betrachtungswinkels

Sie kdnnen den Betrachtungswinkel mit dem Symbol zum Drehen steuern und dann das
Kartenfeld schwenken.

Um die angezeigte Richtung zu dandern, schwenken Sie die Ansicht horizontal.
Um den Neigungswinkel zu dndern, schwenken Sie die Ansicht vertikal,

= Hinweis: Wenn die Schiffsposition in der Kartenmitte ist, kann nur der Neigungswinkel
angepasst werden. Die Ansichtsrichtung wird mit der Einstellung fir die Karten-
Orientierung gesteuert. Weitere Informationen finden Sie unter "Kartenausrichtung” auf Seite
27.

Tracks

Offnet das Dialogfeld Tracks. Verwalten Sie in diesem Dialogfeld Tracks, siehe "Tracks" auf Seite
45,

Farb Tracks auf Grundlage der Daten

Ein Track kann basierend auf den Quelldaten und den hohen/niedrigen Grenzwerten, die Sie
festlegen, farbig dargestellt werden:

Sie kénnen die Quelle (Datentyp) angeben, die farbig dargestellt werden soll. Zur
Deaktivierung der Farbung wahlen Sie Keine.

Opthonen

Karten Quelle —
£ MAZ Demo. 36 Niedrig
L Wind Speed Asoarent

Wind Speeil

Turilck

Quelle
506

Niedrig
4.34488

Die Farben kénnen Grin-, Gelb- und Rottdne sein. Griin steht flir den oberen Grenzwert, den
Sie festgelegt haben. Gleb steht fiir den Mittelwert zwischen Hoch und Niedrig. Rot steht fur
den unteren Grenzwert. Wenn der Wert zwischen dem hohen und dem mittleren Wert liegt,
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32 |

Sirius Wetter
GRIB-Wether
SonarChan™ Live
SCL Histary
Radar

Temp Karie

uriick

Tra nsiarem

Farb-Palette
11

Optiong Lische Hist.

wird er als griinlich-gelb dargestellt. Wenn der Wert zwischen dem mittleren und unteren
Wert liegt, wird er orangefarben dargestellt.

- Hinweis: Standardmalig werden Tracks entsprechend der Farbeinstellung im Dialogfeld
Edit Track dargestellt. Die Farbung von Tracks auf der Grundlage der Quelldaten
Uberschreibt die Farbung im Dialogfeld Edit Track.

Wenn zwei oder mehrere Karten in einem geteilten Feld angezeigt werden, werden durch
Anderung der Quellfarbe oder der hohen/niedrigen Werte in einer Karte die anderen Karten
nicht geandert.

Karten-Overlay
Sie kdnnen Overlays auf dem Kartenfeld hinzuftigen.

Wenn ein Overlay ausgewahlt ist, wird das Kontextmeni der Karte erweitert und enthalt
dann die Grund-MenUoptionen fur die ausgewadhlte Einblendung.

Informationen zu den Overlay-Mentoptionen werden weiter unten oder in den jeweiligen
Abschnitten in diesem Handbuch erlautert.

Temp. Karten-Overlay

Die Temp. Karten-Overlay-Funktion zeigt den Verlauf der Wassertemperatur-Farbung auf der
Karte. FUr die Bereitstellung der Temperaturdaten flr das Overlay wird eine
Wassertemperaturquelle benétigt.

Der Farbbereich wird automatisch angepasst, basierend auf der minimalen und maximalen
aufgezeichneten Temperatur.

Transparenz
Passt die Transparenz des Overlays an. Mit minimalen Transparenzeinstellungen werden die
Details des Bedienfeldes fast komplett vom Overlay verdeckt.

Palette

Gibt die Farben an, die zur Anzeige von Wassertemperaturen verwendet werden. Eine
Legende wird im Feld angezeigt, die die Farben fir die aufgezeichneten Temperaturen
identifiziert.

Verlaufléschen
Lascht alle temp. Kartendaten, die bis zu dem Zeitpunkt gesammelt wurden. Temp.
Kartendaten werden automatisch gelascht, wenn das Gerat ausgeschaltet wird.

C-MAP-Karten

Untenstehend sind alle verfligharen Optionen fir C-MAP-Karten beschrieben. Die
verfugbaren Funktionen und Men(-Optionen kénnen je nach den verwendeten Karten
variieren. In diesem Abschnitt werden Menis einer C-MAP-Karte gezeigt.

=>» Hinweis: Eine MenUoption ist ausgegraut, wenn die Funktion auf der angezeigten Karte
nicht verfUgbar ist.

C-MAP Tiden und Stromungen

Das System kann C-MAP Tiden und Strémungen anzeigen. Anhand dieser Daten ist eine
Vorhersage von Uhrzeit, Tidenhub, Richtung und Starke von Tiden und Stromungen maglich.
Diese Funktion ist fir die Planung und Navigation von Trips wichtig.

In stark verkleinerten Bereichen werden die Tiden und Stromungen als quadratische Symbole
mit den Buchstaben T (Tiden) bzw. € (Currents, Strémungen) angezeigt. Wenn Sie eines der
Symbole auswahlen, werden Tiden- bzw. Stromungsdaten fir diese Position angezeigt.

Dynamische Strémungsdaten erhalten Sie durch Auswahl eines Zoom-Bereiches von

1 Seemeile. In diesermn Zoom-Bereich wird statt des Symbols flr Stromungen ein animiertes,
dynamisches Symbol angezeigt, das Stromungsgeschwindigkeit und -richtung angibt.
Dynamische Symbole werden in Schwarz (mehr als 6 Knoten), in Rot (mehr als 2 Knoten und
weniger als oder gleich 6 Knoten), Gelb (mehr als 1 Knotenund weniger als oder gleich
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2 Knoten) oder Grin (gleich oder kleiner als 1 Knoten) dargestellt, entsprechend der
Strémung an der jeweiligen Position.

Ist keine Strémung vorhanden (0 Knoten), wird ein weilles Quadrat angezeigt.

] L

und Tiden

Statische Symbole fiir Stramungen

C-MAP-spezifische Kartenoptionen

Foto-Overlay

Mit dieser Option kénnen Sie Satellitenaufnahmen eines Bereichs als Einblendung in der
Karte anzeigen. Satellitenaufnahmen sind nur fiir bestimmte Regionen und als

L, ‘ Kartierungsversionen verfiigbar.

m Rsitr-hanen Sie kénnen Foto-Overlays entweder in 2D oder in 3D anzeigen.
Karten Quelle S ‘ . .

High-res bathy

Turiick

foto-Dverlay
Aus

Chart detail
Vall

Kategorien...
-

ALl i

Kein Foto-Overlay Foto-Overlay, nur Land Volles Foto-Overfay

Fototransparenz

Die Transparenz legt fest, wie durchlassig ein Foto-Overlay ist. Mit minimalen
Transparenzeinstellungen werden die Kartendetails fast komplett vom Foto verdeckt.

Minimale Transparenz Transparenz bei 80

Rasterkarten
Andert die Ansicht so, dass sie einer herkémmlichen Papierkarte dhnelt.

Raster transparency (Rastertransparenz)
Steuert die Transparenz der Rasterdarstellung.

Hochauflosende Bathygraphie
Aktiviert und deaktiviert die hohere Aufldsung der Konturlinien.

Kartendetails

Voll — zeigt samtliche flr die verwendete Karte verflgbaren Informationen an.
Mittel — zeigt die mindestens zur Navigation erforderlichen Informationen an.
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Niedrig — zeigt die grundlegenden Informationen an, die nicht entfernt werden kénnen.
Dazu gehaoren Informationen, die in allen geografischen Bereichen erforderlich sind. Diese
Informationen reichen flr eine sichere Navigation ggf. nicht aus.

Kartenkategorien

Verschiedene Kategorien und Unterkategorien sind im Lieferumfang enthalten. Sie kénnen
ihre Auswahl einzeln ein- und ausschalten, je nach den Informationen, die Sie anzeigen
machten.

Die im Dialogfeld aufgeflihrten Kategorien sind abhéngig von den verwendeten Karten.

Schatten-Relief
Schattierter Meeresboden.

Keine Konturen
Entfernt Konturlinien von der Karte.

Tiefen Farbpalette
Mit der Tiefenpaletten-Steuerung kann die auf der Karte verwendete Tiefenpalette eingestellt
werden.

Tiefenfilter

Nefenschtierung Navigation
25m

N Die Farbténe der Tiefenbereiche beruhen auf den vom Systern festgelegten Werten. Wenn
Traditon die Tiefe innerhalb eines bestimmten Bereichs liegt, wahlt das System genau die
Po— entsprechende Farbe flr diesen Bereich aus. Es farbt dunklere Blauténe in flacherem Wasser
und weillere in tieferem Wasser.

Tiefenschattierung

Schattiert Tiefenbereiche farblich basierend auf dem Tiefenwert der Schattierung des
Tiefenbereichs. Das System interpoliert eine Farbe basierend auf der Tiefe innerhalb des
Bereichs. Es farbt dunklere Blauschattierungen in tieferem Wasser und weilere in flacherem
Wasser.

Paper Chart (Papierkarte)
Die Farbtone der Tiefen fallen dhnlich wie die Farben der NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration) auf den Papierkarten aus.

Traditionell

Die Farbschattierungen der Tiefenbereiche beruhen auf den Kartendaten. Karten haben ihre
eigene, in den Kartendaten festgelegte Farbpalette.

Sicherheitsschattierung

Die Farbschattierungen der Tiefenbereiche beruhen auf dem Grenzwert fiir die sichere Tiefe.
Der Grenzwert bestimmt, welche Tiefen ohne blaue Schattierung dargestellt werden.

Depth filter (Tiefenfilter)
Filtert Tiefenwerte heraus, die flacher als der ausgewahlte Tiefenfilter-Grenzwert sind.

Sichere Tiefe

Auf Karten wird anhand verschiedener Farbschattierungen zwischen flachen und tiefen
Gewdssern unterschieden. Nachdem Sie die Farbpalette flr Sicherheits-Einfarbung/Tiefen-
Einfarbung aktiviert haben, geben Sie die gewlinschte minimale Sichere Tiefe und die Farbe/
Einfarbung fiir verschiedene Tiefen vor.
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Zuriick

Tiefe 1

Benutrer.

Shading (Schatten)
Stellt unterschiedliche Bereiche des Meeresbadens abhangig von der ausgewahlten
Schattenkategorie schattiert da.

= Hinweis: Schattierung der Beschaffenheit des Meeresbodens und der Vegetation sind in
C-MAP-Karten nicht verflgbar.

Tiefe 1/Tiefe 2
Tiefenvoreinstellungen, die unterschiedliche Tiefen in verschiedenen Farben schattieren.

Custom (Benutzerdefiniert)

Sie kénnen die Tiefenschwelle, die Farbe und die Transparenz der Farbschattierung von
Tiefe 1 und Tiefe 2 einstellen.

| PERS, TIRFEMSCHATTIERUNG “

Tile ()

12
rL]
37
43

Hinzufiigen...

3D-Uberhdhung

Grafische Einstellungen, die nur im 3D-Modus verfligbar sind. Die Hervorhebungsoption ist
ein Multiplikator, der auf aufgezeichnete Landerhebungen und Wassertiefen angewendet
wird, um diese héher bzw. tiefer erscheinen zu lassen.

= Hinweis: Diese Option ist ausgegraut, wenn die Daten nicht in der eingesetzten
Speicherkarte flUr die Karte verfiigbar sind.

Genesis-Schicht

Die Genesis-Schicht zeigt hochauflésende Konturen von Genesis-Benutzern an, die eine
Qualitatsprufung bestanden haben,

Diese Option schaltet die Genesis-Schicht auf dem Kartenbild ein bzw. aus.

Nur verflgbar, wenn die C-MAP-Karte Genesis-Schichtdaten enthalt.

Navionics-Karten

Einige Navionics-Funktionen erfordern die aktuellsten Daten von Navionics. Vor der
Verwendung dieser Funktionen wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass die Funktion
nur verflgbar ist, wenn die entsprechenden Navionics-Karten oder Kartenmodule eingesetzt
sind. Weitere Informationen zu den erforderlichen Arbeitsschritten fUr diese Funktionen
finden Sie unter www.navionics.com.

Sie kdnnen auch eine Nachricht erhalten an, wenn Sie versuchen, eine eingeschrankte
Funktion zu verwenden, wenn die Navionics-Karte nicht aktiviert ist. Zum Aktivieren der Karte
wenden Sie sich an Navionics.
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| Karten Quelle

Zuriick

Foto-Overlay
Aas

Schatten

o

Fishing ranger

Flachwasser

om
Sichere Tiefe
n

Commusrilty edits
=

Navionics-spezifische Kartenoptionen

Foto-Overlay

Mit dieser Option kdnnen Sie Satellitenaufnahmen eines Bereichs als Einblendung in der
Karte anzeigen. Satellitenaufnahmen sind nur fur bestimmte Regionen und als
Kartierungsversionen verfugbar.

Sie kénnen Foto-Overlays entweder in 2D oder in 3D anzeigen.

g
o
iy

1
M e

Kein Foto-Overlay Foto-Overlay, nur Land Volles Foto-Overlay

Fototransparenz
Die Transparenz legt fest, wie durchldssig ein Foto-Overlay ist. Mit minimalen
Transparenzeinstellungen werden die Kartendetails fast komplett vom Foto verdeckt.

Minimale Transparenz

Kartenschattierung
Durch Schattierungen kénnen Sie Gelandeinfoermationen zur Karte hinzufigen.

Angelbereich
Wahlen Sie einen Bereich zwischen unterschiedlichen Tiefen aus, der durch Navionics
andersfarbig hervorgehoben werden soll.

Dies gestattet Ihnen die Markierung bestimmter Tiefenbereiche zum Fischen. Dabei richtet
sich die Genauigkeit des Bereichs nach den zugrunde liegenden Kartendaten. Wenn die
Karte beispielsweise lediglich 5-Meter-Intervalle fir Tiefenlinien aufweist, wird die
Schattierung gerundet fir die nachste verfligbare Tiefenlinie angezeigt.

iy

. |
il
|
i

L

- —

: _'__.'"fl L -'“"=-_._ e o )

Keine Tiefen hervorhebende Anzeige Tiefen hervorhebende Anzeige, 6 m bis 12 m

Flachwasser hervorhebender Bereich
Markiert Bereiche mit einer geringen Wassertiefe zwischen 0 und der ausgewéhlten Tiefe (bis
zu 10 Meter).
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